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Rok 2017
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Wypeltnia egzaminator

Kod osrodka

Numer PESEL zdajacego*

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzi

ien

Miesigc

Rok

Godzina rozpoczgcia egzaminu

Numer
stanowiska

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢
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Numer

stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spelnil
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1. Uszyta spédnica damska

1 |Krawedzie srodka tylu oraz boki przodu i tytow wykonczone overlockiem, bez deformacji

5 Zaszewki w tyle spodnicy zszyte symetrycznie, dlugo$¢ zaszewek jednakowa (+0,3 cm), poczatek szwu i wierzchotek zaszewek
zakonczony

3 |Zaszewki w tyle zaprasowane w stron¢ bokow

4 Zszyty szew na linii $rodka tytu do miejsca wszycia zamka (zamek dtuzszy od otworu o ok. 2 cm), szerokos¢ szwu wynosi 2 cm (+0,3 cm)
od krawedzi, szeroko$¢ szwu rowna na catej dlugosci

5 |Szew na linii $rodka tytu rozprasowany gladko bez zagigé

6 |Na linii srodka tytu wszyty kryty zamek btyskawiczny, w dolnej czg$ci zamocowanie

7 |Zmarszczenia Srodka przodu wg oznaczen

8 |Zszyte szwy boczne, szeroko$¢ szwow wynosi 1,5 cm (+0,2 cm) od krawedzi, szerokos$¢ szwdw rdwna na catej dtugosci

9 |Polgczenie elementéw na maszynie stgbnowej trwale, szwy 1 przeszycia zakonczone, spodnica oczyszczona ze zbednych nitek

10 [Rozprasowane szwy boczne, gtadko bez zbednych zagiec¢
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stanowiska

Rezultat 2. Wszyty pasek z odszytymi koncéwkami

Wktad klejowy podklejony do paska bez przyzotcen i deformacji, powierzchnia paska gladka

Krawedzie paska obrzucone overlockiem

Wszyte tasiemki (wieszaki) na liniach bocznych

Dhugos¢ kazdego wieszaka 10 cm (+0,5 cm)

Pasek wszyty do spodnicy, gtadko bez marszczen

1
2
3
4
5
6

Szerokos$¢ paska po wszyciu wynosi 3 cm (£0,3 cm)

7

W pasku odszyta koncowka pod zapigcie; z lewej strony przy krawedzi tytu, z prawej strony, dlugo$¢ odszytej koncdéwki pod zapigcie
wynosi 3 cm (£0,3 cm)

8

Pasek po wszyciu wyprasowany, gladko bez zagig¢

Przebieg 1. Przebieg szycia spédnicy damskiej

Zdajacy:

sprawdzit stan techniczny maszyn poprzez wykonanie proby szycia

podczas szycia recznego zaktadat naparstek

podczas wszywania zamka btyskawicznego korzystat z oprzyrzadowania

wykonat probne prasowanie, dobierajac temperaturg prasowania do rodzaju tkaniny

stosowat prasowanie miedzyoperacyjne

odmierzyt odpowiedniej dtugosci tasiemki na wieszaki
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podtozyt pod wszywany pasek tasiemki na wieszaki

utrzymywat tad i porzadek na stanowisku pracy rgcznej i maszynowej, a po zakonczeniu zadania uporzadkowat stanowisko, posegregowat
odpady

UWAGA! Zdajgcy nie wykonuje wykonczenia linii dotu spodnicy.
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imie i nazwisko data i czytelny podpis
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Rysunek 3. Rysunek instruktazowy — wszycie paska do spddnicy Rysunek 2. Rysunek strukturalny spddnicy damskie;j
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