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Instrukcja dla zdajgcego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
1 naklej naklejke z numerem PESEL 1 z kodem o$rodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL*,

— symbol cyfrowy zawodu,
— oznaczenie kwalifikacji,
— numer zadania,

— numer stanowiska.

3. KARTE OCENY przekaz zespolowi nadzorujagcemu czes$¢ praktyczng egzaminu.

4. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron i nie zawiera btedow. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zglo§ przez podniesienie r¢ki przewodniczacemu zespotu nadzorujacego czesé
praktyczng egzaminu.

5. Zapoznaj si¢ z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczgcia 1 zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji pracy.

8. Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,,zglto$ gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj si¢ do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczacego zespotu nadzorujacego.

9. Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczacego zespotu nadzorujacego.

10.Po uzyskaniu zgody zespotlu nadzorujacego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamosé
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Zadanie egzaminacyjne:

W dniu 16 pazdziernika 2013 r. o godz. 10:10 na Lotnisko Chopina w Warszawie przybyt pasazer w celu

odbycia podr6zy do Londynu tego samego dnia. Pasazer poprosit o zarezerwowanie lotu i sprzedaz biletu

z mozliwoscia wskazania miejsca w trakcie odprawy. Pasazer chcialby odby¢ podréz jak najtaniej,

z uwzglednieniem wszystkich optat dodatkowych, w klasie ekonomicznej (Y). Pasazer podrézuje

z bagazem kabinowym o wadze 5 kg oraz jedna sztuka bagazu rejestrowanego o wadze 10 kg.

Po zakupie biletu pasazer udat si¢ do odprawy biletowo-bagazowej. Okazat paszport 1 poprosit o miejsce

przy oknie, z wylaczeniem miejsc przy wyjsciach awaryjnych.

Pasazer zostal poinformowany, ze jest zobowiazany do zgloszenia si¢ do bramki odlotowej (gate)

najpozniej na 40 minut przed rozktadowym czasem odlotu.

Wykonaj czynnosci zwigzane z dokonaniem rezerwacji oraz odprawa pasazera:

oblicz catkowite koszty podrézy lotniczej dla wszystkich dostgpnych potaczen,
dokonaj wyboru najtanszego wariantu podrézy lotniczej,

wypelnij kartg rezerwacji dla wybranego lotu,

wypelnij kart¢ poktadowa oraz etykietg bagazu rejestrowanego,

przeprowadz manualng kontrolg bezpieczenstwa bagazu kabinowego i rejestrowanego.

Wyniki kontroli zapisz w karcie przebiegu kontroli. W przypadku znalezienia podczas kontroli

bezpieczenstwa w bagazu kabinowym przedmiotoéw zabronionych, zapisz w formularzu, co pasazer moze

zrobi¢ z tymi przedmiotami.

Uwaga: Przyjete daty i godziny w arkuszu egzaminacyjnym sq tylko dla celow przeprowadzenia egzaminu.

Do wykonania zadania wykorzystaj:

tablice lotow,

warunki przewozu bagazu i optaty,

optaty dodatkowe,

rozmieszczenie miejsc w samolocie,

dane z paszportu pasazera,

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiajace
szczegotowe Srodki w celu wprowadzenia w zycie wspolnych podstawowych norm ochrony

lotnictwa cywilnego (wyciag).

Na stanowisku egzaminacyjnym masz do dyspozycji bagaz kabinowy i bagaz rejestrowany.

Formularze do wypetnienia znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.
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Tablica lotéow
DATA: sroda 16 pazdziernika 2013
Warszawa Chopin (WAW) - Londyn
Kod Kod T
, . ODLOT /PRZYLOT portu Cena biletu Numer rejsu yp Nr gate’u
przewoznika samolotu
przylotu
w6 12:20 - 14:00 LTN 649 zt W61305 A320 10
w6 18:25 - 20:05 LTN 779 zt W61309 A320 10
BA 12:35 - 14:15 LHR 2481 zt BA 847 A319 07
BA 16:35 - 18:15 LHR 1832 zt BA 851 A319 07
LO 15:10 - 16:50 LHR 998 zt LO 279 B737-400 15
LO 20:00 - 21:40 LHR 1172zt LO 285 B737-400 15
Godziny podane sg w czasie lokalnym
Warunki przewozu bagazu i oplaty
Kod przewoinika | Rodzaj bagaiu Maksymalne wymiary Maksymalna masa Opftata
Kabinowy maty 42 x32x25cm nie okreslono bezptatnie
We Kabinowy duzy 56 x 45 x 25 cm nie okreslono 63 zt
Rejestrowany 171x149x119cm 32 kg 252 7t
Kabinowy 56 x 45 x 25 cm 8 kg bezptatnie
BA
Rejestrowany 120x80x 120 cm 23 kg bezptatnie
Kabinowy 55x40x 23 cm 8 kg bezptatnie
LO
Rejestrowany 120x 80 x 120 cm 20 kg bezptatnie

Oplaty dodatkowe
— za odprawg na lotnisku — 84 zt
— za wybor miejsca podczas odprawy — 34 zi
Optaty dodatkowe pobierane sa przez przewoznika o kodzie W6. Pozostali przewozZnicy nie pobieraja optat
dodatkowych.
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Rozmieszczenie miejsc w samolocie

A320
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Kolor z6tty oznacza klasg biznes, kolor zielony — klas¢ ekonomiczna

v — oznacza wyjscie awaryjne
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Dane z paszportu pasazera

TYP P
KOD POL

NUMER PASZPORTU GH 6585407

NAZWISKO NOWAK

IMIONA PIOTR

OBYWATELSTWO POLSKIE

DATA URODZENIA 05 MAR/MAR 1969

PESEL 69030504695

PLEC M/M

MIEJSCE URODZENIA Piastow

DATA WYDANIA 23 LIP/JUL 2008

DATA UPLYWU TERMINU WAZNOSCI 23 LIP/JUL 2018

ORGAN WYDAJACY PASZPORT WOJEWODA MAZOWIECKI

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 185/2010
z dnia 4 marca 2010 r.
ustanawiajace szczegélowe srodki w celu wprowadzenia w zycie wspolnych podstawowych norm
ochrony lotnictwa cywilnego

(wyciag)

4. PASAZEROWIE I BAGAZ KABINOWY
4.1.2. Kontrola bezpieczenstwa bagazu kabinowego.
4.1.2.1. Przed kontrola bezpieczenstwa z bagazu kabinowego usuwa si¢ przenosne komputery i inne duze
urzadzenia elektryczne, ktore poddaje si¢ kontroli bezpieczenstwa.
4.1.2.2. Przed kontrola bezpieczenstwa z bagazu kabinowego usuwa si¢ ptyny, aerozole i1 zele, ktére
poddaje si¢ oddzielnej kontroli bezpieczenstwa, chyba ze urzadzenia wykorzystywane do kontroli
bezpieczenstwa bagazu kabinowego sa tez w stanie réwnoczesnie kontrolowa¢ wiele zamknigtych
pojemnikéw zawierajacych ptyny, aerozole i zele znajdujacych si¢ w bagazu.
W przypadku gdy z bagazu kabinowego usunigto ptyny, aerozole i Zele, pasazer okazuje:
a) wszystkie ptyny, aerozole i zele w pojedynczych opakowaniach o pojemno$ci nieprzekraczajacej
100 ml lub réwnowartosci, umieszczonych w jednej zamykanej przezroczystej torebce plastikowej
o pojemnosci nieprzekraczajacej 1 litra, przy czym zawartos¢ plastikowej torebki swobodnie si¢ w niej
miesci, a torebka jest doktadnie zamknigta; oraz
b) pozostate ptyny, aerozole i zele oddzielnie.
4.1.2.3. Podczas kontroli bezpieczenstwa bagazu kabinowego stosuje sig:
a) kontrole manualna; lub
b) urzadzenie rentgenowskie; lub
c¢) systemy wykrywania materiatéw wybuchowych (EDS).
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Jezeli operator kontroli bezpieczenstwa nie moze stwierdzi¢, czy bagaz kabinowy zawiera przedmioty
zabronione, odrzuca si¢ go lub poddaje powtérnej kontroli bezpieczenstwa, aby operator kontroli
bezpieczenstwa mogt uznac¢, ze wymogi kontroli zostaty spetnione.
4.1.2.4. Kontrola manualna bagazu kabinowego polega na kontroli recznej bagazu, w tym catej jego
zawartosci, aby upewnic sig, na ile to mozliwe, ze nie zawiera on przedmiotéw zabronionych.
4.1.2.5. W przypadku zastosowania urzadzen rentgenowskich lub systeméw wykrywania materialéw
wybuchowych (EDS) operator kontroli bezpieczenstwa oglada kazdy obraz.
4.1.2.6. W przypadku zastosowania urzadzen rentgenowskich lub systemow wykrywania materialow
wybuchowych (EDS), wszystkie przyczyny alarmu sa eliminowane w taki sposob, aby operator kontroli
bezpieczenstwa mogl uznac, ze wymogi bezpieczenstwa zostaty spelnione 1 upewnic sig, na ile to mozliwe,
ze do strefy zastrzezonej lotniska lub na poklad statku powietrznego nie wnosi si¢ zadnych przedmiotéw
zabronionych.
4.1.2.77. W przypadku zastosowania urzadzen rentgenowskich lub systeméw wykrywania materialéw
wybuchowych (EDS) z bagazu wyjmuje si¢ przedmioty, ktérych gesto$¢ uniemozliwia operatorowi
kontroli bezpieczenstwa analiz¢ zawarto$ci bagazu kabinowego. Bagaz ten podlega ponownej kontroli
bezpieczenstwa, a dany przedmiot podlega odrgbnej kontroli bezpieczenstwa jako bagaz kabinowy.
4.1.2.8. Jezeli w bagazu znajdowato si¢ duze urzadzenie elektryczne, wyjmuje si¢ je z bagazu i1 bagaz
poddaje si¢ ponownej kontroli bezpieczenstwa, a urzadzenie elektryczne podlega oddzielnej kontroli
bezpieczenstwa.
4.1.2.9. Psy stuzbowe do wykrywania materiatéw wybuchowych i urzadzenia do wykrywania §ladowych
ilosci materiatéw wybuchowych (ETD) mozna wykorzystywa¢ tylko jako dodatkowe s$rodki kontroli
bezpieczenstwa.
4.1.2.10. Wiasciwy organ moze stworzy¢ kategorie bagazu kabinowego, ktdry z przyczyn obiektywnych
poddaje si¢ specjalnym procedurom kontroli bezpieczenstwa, lub ktéry moze by¢ zwolniony z kontroli
bezpieczenstwa. O stworzonych kategoriach informuje si¢ Komisjg.
4.1.2.11. Wiasciwy organ moze zezwoli¢ na zwolnienie z kontroli bezpieczenstwa bagazu
dyplomatycznego lub na poddanie go szczegdlnym procedurom ochrony, pod warunkiem ze spetnione sa
wymogi Konwencji Wiedenskiej o stosunkach dyplomatycznych.
4.1.2.12. Kontrola bezpieczenstwa bagazu kabinowego podlega réwniez dodatkowym przepisom
okreslonym w osobnej decyzji Komisji.
4.1.3. Kontrola bezpieczenstwa ptyndw, aerozoli 1 zeli.
4.1.3.1. Podczas kontroli bezpieczenstwa ptynow, aerozoli 1 zeli stosuje sig:

a) urzadzenie rentgenowskie;

b) systemy wykrywania materiatéw wybuchowych (EDS);

c¢) urzadzenia do wykrywania sladowych ilosci materiatéw wybuchowych (ETD);

d) paski prébne do badania reakcji chemicznych; lub

e) skanery ptynéw w butelkach.
4.1.3.2. Jako dodatkowy srodek kontroli bezpieczenstwa mozna stosowac kontrolg smakowa lub badanie na
powierzchni skory.
4.1.3.3. Kontrola bezpieczenstwa ptynoéw, aerozoli 1 zeli podlega réwniez dodatkowym przepisom

okreslonym w osobnej decyzji Komisji.
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4.1.3.4. Ptyny, aerozole 1 zele wnoszone przez pasazerow moga by¢ zwolnione z kontroli bezpieczenstwa,
jezeli takie ptyny, aerozole i zele:

a) znajduja si¢ w pojedynczych opakowaniach o pojemnosci nieprzekraczajacej 100 ml lub
rownowartosci w jednej zamykanej przezroczystej plastikowej torbie o pojemnosci nieprzekraczajace]
1 I, przy czym zawarto$¢ plastikowej torby miesci si¢ w niej swobodnie, a torba pozostaje catkowicie
zamknicta, lub

b) zostana zuzyte w trakcie podrdzy i sa niezbg¢dne dla pasazera z przyczyn zdrowotnych lub ze wzgledu
na specjalna dietg; dotyczy to takze pozywienia dla niemowlat. W razie koniecznosci pasazer musi
przedstawi¢ dowdd autentycznosci dopuszczonego ptynu; lub

c) zostaly zakupione za punktem kontroli kart poktadowych, w punktach sprzedazy podlegajacych
zatwierdzonym procedurom ochrony w ramach programu ochrony portu lotniczego, pod warunkiem ze
ptyn zapakowany jest w torbg, ktéra uwidacznia préby jej otwarcia, jak i wyposazona w odpowiedni
dowdd zakupu w danym porcie lotniczym, dokonanego w tym samym dniu; lub

d) zostaty zakupione w strefie zastrzezonej, w punktach sprzedazy podlegajacych zatwierdzonym
procedurom ochrony w ramach programu ochrony lotniska; lub

e) zostaly zakupione w innym porcie lotniczym Wspdlnoty pod warunkiem ze plyn zapakowany jest
w torbg¢ zaréwno zaprojektowana w taki sposéb, by widoczne byly préby jej otwarcia, jak
1 wyposazona w odpowiedni dowdd zakupu w strefie operacyjnej danego lotniska, dokonanego w tym
samym dniu; lub

f) zostaly zakupione na poktadzie statku powietrznego nalezacego do wspdlnotowego przewoznika
lotniczego, pod warunkiem ze ptyn zapakowany jest w torbg, ktéra uwidacznia préoby jej otwarcia, jak
1 wyposazong w odpowiedni dowdd zakupu na poktadzie danego statku powietrznego, dokonanego

w tym samym dniu.

DODATEK 4-C
PASAZEROWIE I BAGAZ KABINOWY

WYKAZ PRZEDMIOTOW ZABRONIONYCH
Bez uszczerbku dla majacych zastosowanie zasad bezpieczenstwa nastgpujace przedmioty nie moga by¢

wnoszone przez pasazeréw do stref zastrzezonych lotniska ani na poktad statku powietrznego:

a) pistolety, bron palna i inne urzadzenia wystrzeliwujace pociski — urzadzenia nadajace si¢ lub
wygladajace na nadajace si¢ do uzycia w celu spowodowania cigzkiego obrazenia ciala przez
wystrzelenie pocisku, w tym:

— bron palna wszystkich rodzajow, taka jak pistolety, rewolwery, karabiny, strzelby,

— zabawki w ksztatcie broni, repliki i imitacje broni palnej, ktére mozna pomyli¢ z prawdziwa
bronia,

— czgscl sktadowe broni palnej, z wyjatkiem celownikow teleskopowych,

— bron pneumatyczna i na CO,, taka jak pistolety, bron $rutowa, karabiny i bron kulkowa,

— wyrzutnie rac sygnalizacyjnych i pistolety startowe,

— tuki, kusze 1 strzaty,

— urzadzenia do miotania harpunéw i wtdczni,

— proce i katapulty;
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b)urzadzenia do ogluszania — urzadzenia przeznaczone specjalnie do ogluszania lub unieruchamiania,
w tym:
— urzadzenia do porazania, takie jak paralizatory, tasery i patki paralizujace,
— urzadzenia do ogluszania i uboju zwierzat,
— neutralizujace 1 obezwladniajace substancje chemiczne, gazy i aerozole, takie jak gazy lzawiace,
gazy pieprzowe, rozpylacze kwasu i aerozole odstraszajace zwierzgta;

¢) przedmioty z ostrym zakonczeniem lub ostra krawedzia — przedmioty z ostrym zakonczeniem lub ostra
krawedzia nadajace si¢ do uzycia w celu spowodowania ci¢zkiego obrazenia ciata, w tym:

— przedmioty przeznaczone do rabania, takie jak siekiery, topory i tasaki,

— nozyczki o dlugosci ostrzy powyzej 6 cm mierzonych od punktu potaczenia obrotowego,
— wyposazenie wykorzystywane do sztuk walki z ostrym zakonczeniem lub ostra krawedzia,
— miecze, szpady i szable;

d)narzedzia robocze — narzedzia nadajace si¢ do uzycia w celu spowodowania cigzkiego obrazenia ciata

lub zagrozenia dla bezpieczenstwa statku powietrznego, w tym:
— lomy stalowe,
— wiertarki 1 wiertta, w tym bezprzewodowe przenosne wiertarki elektryczne,
— narzedzia z ostrzem lub trzonkiem o dtugosci powyzej 6 cm nadajace si¢ do uzycia jako bron,
takie jak srubokrety i diuta,
— pity, w tym bezprzewodowe przenosne pity elektryczne,
— lampy lutownicze,
— pistolety do wstrzeliwania kotkéw i gwozdzi;

e) tgpe narze¢dzia — przedmioty nadajace si¢ do uzycia w celu spowodowania cig¢zkiego obrazenia w razie

ich wykorzystania do uderzenia, w tym:
— kije do gry w baseball i softball,
— palki, takie jak patki gumowe, patki metalowe pokryte skora i patki policyjne,
— wyposazenie wykorzystywane do sztuk walki;

f) materiaty wybuchowe oraz substancje i urzadzenia zapalajace — materialty wybuchowe oraz substancje
i urzadzenia zapalajace nadajace si¢ lub wygladajace na nadajace si¢ do uzycia w celu spowodowania
cigzkiego obrazenia ciata lub stworzenia zagrozenia dla bezpieczenstwa statku powietrznego, w tym:

— amunicja,

— sptonki,

— detonatory i bezpieczniki,

— repliki badZ imitacje urzadzen wybuchowych,

— miny, granaty i inne wojskowe materialty wybuchowe,
— fajerwerki i inne materiaty pirotechniczne,

— pociski dymne i naboje dymne,

— dynamit, proch strzelniczy i plastyczne materialty wybuchowe.
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5. BAGAZ REJESTROWANY

5.1. KONTROLA BEZPIECZENSTWA BAGAZU REJESTROWANEGO
5.1.1. W celu przeprowadzenia kontroli bezpieczenstwa bagazu rejestrowanego stosuje si¢ pojedynczo lub

tacznie nastgpujace metody:

a) kontrol¢ manualna; lub

b) urzadzenie rentgenowskie; lub

c) systemy wykrywania materiatow wybuchowych (EDS); lub

d) urzadzenia do wykrywania §ladowych ilosci materiatéw wybuchowych (ETD).
Jezeli operator kontroli bezpieczenstwa nie moze stwierdzi¢, czy bagaz rejestrowany zawiera przedmioty
zabronione, jest on odrzucany lub poddawany powtérnej kontroli bezpieczenstwa, dopoki operator
urzadzenia przeswietlajacego nie uzna, ze wymogi kontroli zostaty spetnione.
5.1.2. Kontrola manualna polega na starannej kontroli manualnej bagazu, w tym calej jego zawartosci,
w celu upewnienia sig, na ile to mozliwe, ze nie zawiera on przedmiotéw zabronionych.
5.1.3. Jezeli stosowane sa urzadzenia rentgenowskie lub EDS, przedmioty, ktorych ggstos¢ uniemozliwia
operatorowi urzadzenia przeswietlajacego analiz¢ zawartoSci bagazu, poddawane sa kontroli
bezpieczenstwa bagazu przy uzyciu innej metody.
5.1.4. Kontrola bezpieczenstwa przy uzyciu urzadzen do wykrywania sladowych ilosci materialow
wybuchowych (ETD) polega na analizie probek pobranych zaréwno z wewnatrz, jak i z zewnatrz bagazu,

a takze z jego zawarto$ci. Zawarto$¢ moze by¢ réwniez poddana kontroli manualne;.

DODATEK 5-B
BAGAZ REJESTROWANY

WYKAZ PRZEDMIOTOW ZABRONIONYCH
Nastepujace przedmioty nie moga by¢ przewozone przez pasazeroOw w bagazu rejestrowanym:

materialty wybuchowe oraz substancje i urzadzenia zapalajace — materiaty wybuchowe oraz substancje
1 urzadzenia zapalajace nadajace si¢ do uzycia w celu spowodowania ci¢zkiego obrazenia ciata lub
stworzenia zagrozenia dla bezpieczenstwa statku powietrznego, w tym:

— amunicja,

— sptonki,

— detonatory i bezpieczniki,

— miny, granaty i inne wojskowe materialy wybuchowe,

— fajerwerki 1 inne materiaty pirotechniczne,

— pociski dymne i naboje dymne,

— dynamit, proch strzelniczy i plastyczne materialty wybuchowe.
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegaé bedzie 6 rezultatow:
— zestawienie catkowitych kosztéw podrézy lotniczej dla dostgpnych potaczen i wybdr najtanszego
wariantu podr6zy lotniczej,
— wypelniona karta rezerwacji,
— wypelniona karta poktadowa,
— wypelniona etykieta bagazu rejestrowanego,
— wypelniona karta przebiegu kontroli bezpieczenstwa bagazu,
— informacja o sposobie postgpowania z przedmiotami zabronionymi znalezionymi w bagazu

kabinowym podczas kontroli bezpieczenstwa,

oraz
— przebieg wykonania kontroli bezpieczenstwa bagazu.
Zestawienie catkowitych kosztéw podrozy lotniczej dla dostepnych potaczen

Nr rejsu Cena biletu Optaty za bagaz Optaty dodatkowe | Razem do zaptaty
W61305
W61309

BA 847

BA 851

LO 279

LO 285

Wybér najtanszego wariantu podroézy lotniczej
Nr rejsu
Karta rezerwacji lotu
Warszawa — Londyn w jedng strone Data: 16.10.2013
Kod portu Godzina Kod portu . Rozkladowy .
Godzina przylotu czas Numer rejsu | Typ samolotu
wylotu odlotu przylotu
lotu
L
Cena biletu Oplaty. Optaty dodatkowe |c.z ba’ Razem do zaptaty
za bagaz pasazerow
1
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Karta pokladowa

Karta pokladowa / Boarding pass Karta pokladowa/ Boarding pass

NAME: Name
E— SEAT: From
e
% T== | From to
g%:; FLIGHT DATE TIME CARRIER FLIGHT CLASS DATE TIME
S To:
% ’ Gate Boarding time
—*, Seat No

No: WSA08222 PCS WT WSA08222
Etykieta bagazu rejestrowanego
I VA=) o T N

Data wylotu:

Numer rejsu:

Linia lotnicza:

Kod portu wylotu:

Godzina wylotu:

Waga bagazu:

Numer karty poktadowej:

Kod portu docelowego:
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Karta przebiegu kontroli bezpieczenstwa bagazu

Waznos¢ paszportu
(Tak - wazny / Nie - niewazny

Procedury bezpieczenstwa Przedmioty, ktére nalezy
dotyczace bagazu kabinowego usunac z bagazu kabinowego
Procedury bezpieczenstwa Przedmioty, ktdre nalezy

dotyczace bagazu rejestrowanego usungc z bagazu rejestrowanego

Ustalenie wielkosci bagazu Waga
rejestrowanego Wymiary
Ustalenie wielkosci bagazu Waga
kabinowego Wymiary

Informacja o sposobie postepowania z przedmiotami zabronionymi znalezionymi w bagazu
kabinowym pasazera podczas kontroli bezpieczenstwa
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