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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Obstuga, diagnostyka i naprawa pojazdéw kolejowych

Oznaczenie arkusza: AAA.03-01-22.06-SG
Oznaczenie kwalifikacji: AAA.03

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Kod osrodka —

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019
Wypetnia egzaminator
Numer PESEL zdajgcego* st::w%r\?v?srka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzienn Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jeZeli
nie spetnit

Rezultat 1: Naprawiony silnik elektryczny tréjfazowy z mocowaniem kotnierzowym

1

Naprawiony silnik

2

Wymienione tozyska w silniku

3

Wirnik silnika obraca sie bez oporéw

Rezultat 2: Ocena stanu technicznego zdemontowanych czesci silnika elektrycznego trojfazowego z mocowaniem kotnierzowym —
tabela 1

Zdajgcy w tabeli 1 zapisat:

1

Typ silnika: zgodny ze stanem rzeczywistym

Nr seryjny silnika: zgodny ze stanem rzeczywistym

Nazwa uszkodzonej czesci: Lozysko

2
3
4

Nazwa uszkodzonej czesci: Lozysko

Strona3z5




Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Wymiary montazowe i gabarytowe silnika elektrycznego trojfazowego z mocowaniem kotnierzowym - tabela 2

Uwaga: wymiary sprawdzic po wykonaniu zadania tym samym przyrzgdem pomiarowym, ktorym postugiwat sie zdajgcy

Uwaga: w wykonanych pomiarach tym samym przyrzgdem roznice wymiarow uzyskanych przez egzaminatora w odniesieniu do zapisanych przez
zdajgcego nie powinny przekracza¢ +1 mm, w kryterium R.3.6 nie powinny przekracza¢ +2 mm

Zapisany w tabeli 2 wymiar oznaczony na rysunku 1:

1 |literg DA: zgodny ze stanem rzeczywistym

literg @B: zgodny ze stanem rzeczywistym

literg JC: zgodny ze stanem rzeczywistym

literg @D: zgodny ze stanem rzeczywistym

literg E: zgodny ze stanem rzeczywistym

literg F: zgodny ze stanem rzeczywistym

literg oG: zgodny ze stanem rzeczywistym

literg H: zgodny ze stanem rzeczywistym

Ol (N[O | ] W |DN

literg @J: zgodny ze stanem rzeczywistym

—_
o

literg 4xJK: zgodny ze stanem rzeczywistym
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Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg wykonywania naprawy silnika elektrycznego tréjfazowego z mocowaniem kotnierzowym

Zdajgcy:

1

postugiwat sie narzedziami zgodnie z ich przeznaczeniem

oczyscit silnik elektryczny tréjfazowy z mocowaniem kotnierzowym z zanieczyszczen

postugiwat sie narzedziami pomiarowymi zgodnie z ich przeznaczeniem

podczas wykonywania naprawy silnka utrzymywat stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

przed osadzeniem tozysk w tarczach tozyskowych posmarowat gniazda tozysk smarem

przed osadzeniem tozysk na osi wirnika posmarowat miejsca osadzenia fozysk smarem

sprawdzit stan zamocowan poszczegdlnych elementow silnika elektrycznego trojfazowego z mocowaniem kotnierzowym

o | N[Ol WWDN

uporzadkowat stanowisko pracy po zakonczeniu zadania

EQzZaminator ... ... e e,

imig i nazwisko
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