CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Obstuga, diagnostyka i naprawa pojazdéw kolejowych
Oznaczenie kwalifikacji: AAA.03

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
. . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania eg_;zaminu: 180 minut. AAA.03-01-22.06-SG
EGZAMIN ZAWODOWY

PODSTAWA PROGRAMOWA

Rok 2022 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1 Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem os$rodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikaciji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

4. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

5. Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczehstwa i organizaciji
pracy.

8. Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgto$ gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

9. Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

10. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

w

Powodzenial

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc

Uktad graficzny
© CKE 2020
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Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj naprawe silnika elektrycznego tréjfazowego z mocowaniem kotnierzowym znajdujgcego sie na
stanowisku egzaminacyjnym. W zgtoszeniu do naprawy podano informacje o gtosnej pracy silnika.

Przed przystgpieniem do naprawy zapisz typ silnika i nr seryjny silnika w tabeli 1 i oczysc¢ silnik z zabrudzen.

Na rysunku 2 przedstawiono budowe silnika elektrycznego trojfazowego.

W trakcie prac zwigzanych z demontazem silnika ocen stan techniczny zdemontowanych czesci. Nazwy
uszkodzonych czesci zapisz w tabeli 1.
Dokonaj wymiany uszkodzonych czesci w silniku na sprawne i zmontu; silnik.

Nastepnie wykonaj pomiary montazowe i gabarytowe silnika elektrycznego tréjfazowego z mocowaniem
kotnierzowym zgodnie z rysunkiem 1. Wyniki pomiarow silnika zapisz w tabeli 2.

Narzedzia, przyrzady, materiaty oraz instrukcje niezbedne do wykonania zadania znajdujg sie na stanowisku
egzaminacyjnym. Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisow
bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska.

Po zakonczeniu zadania uporzadkuj stanowisko pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlega¢ beda 3 rezultaty:
— naprawiony silnik elektryczny tréjfazowy z mocowaniem kotnierzowym,
— ocena stanu technicznego zdemontowanych czesci silnika elektrycznego tréjfazowego
Z mocowaniem kotnierzowym — tabela 1,
— wymiary montazowe i gabarytowe silnika elektrycznego tréjfazowego z mocowaniem tréjfazowym
kotnierzowym — tabela 2
oraz
przebieg wykonywania naprawy silnika elektrycznego tréjfazowego z mocowaniem kotnierzowym.
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Tabela 1. Ocena stanu technicznego zdemontowanych elementéw silnika elektrycznego
tréjfazowego z mocowaniem kotnierzowym

Typ silnika: ... Nr seryjny silnika: ...,
Lp. Nazwa uszkodzonej czesci
1.
2.
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Tabela 2. Wymiary montazowe i gabarytowe silnika elektrycznego trojfazowego

z mocowaniem kotnierzowym

Oznaczenie na
rysunku 1 Wymiar Jednostka miary

DA mm
2B mm
ac mm
@D mm

E mm

F mm

oG mm

H mm

2J mm
4xK mm
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Trojfazowy, klatkowy
silnik indukcyjny
zgodny z wymaganiami
PN-EN 60034-1

i qua czescl slinika

i

e i
1] kadhub
2 sfojan wykonczony |
3 wirnik i
4 wpust |
5| lozysko ]
6 tarcza fozyskowa N |
7 larcza kolmierzowa B5 ‘
8 larcra kokrerzowa B14/C1
| 9 larcza kolwerzowa B14/C2
| 10| tarcza lozyskowa P
| 11 fapa ) i
5 12| pierscien uszczelniajgcy (IP55) |
| 13 podidadka kasowania luzu |
| 14 $ruby $ciagajace |
| 15| przewietrznik |
\ 16 oslona preewietrznika
| 17 lablicrka znamionowa |
18 us2czelka skrzynki zaciskowe) |
|19 skizynka zaciskowa J
| 20 dlawnica kablowa
: 21 pierscien O-ring (IP55) |
| 22 fabliczka zaciskowa
| 23 uszczelka pokrywki skrzynki |
| 24 pokrywka skrzynki zaciskowe] |

IMB14/C1

IM B14/C2

Rysunek 2. Budowa silnika elektrycznego tréjfazowego
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