CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wytwarzanie prostych wyrobow stolarskich
Oznaczenie kwallifikacji: AU.02

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajacy
. . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania egzaminu: 180 minut. AU.02-01-21.06-SG

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2021 PODSTAWA PROGRAMOWA

Instrukcja dla zdajacego
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Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoéj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem os$rodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

- swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikaciji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakohczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenial

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢

Uktad graficzny
© CKE 2020
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Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj szuflade do szafki kuchennej, z ptyty wiérowej laminowanej i ptyty HDF, zgodnie z rysunkami 1 + 5,
opisem czynnosci i wymaganiami dotyczacymi wykonania szuflady, zamieszczonymi w arkuszu
egzaminacyjnym.

Wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia, maszyny i sprzet oraz srodki ochrony indywidualnej znajdujg sie
na stanowisku egzaminacyjnym. Elementy korpusu szuflady, tj. boki, przod i tyt, sg gotowe (przyciete
i wykonczone obrzezem). Front szuflady jest przyciety, ale wymaga oklejenia obrzezem z PCW. Dno szuflady
nalezy przycigé¢. Wszystkie elementy wymagajg przygotowania do montazu.

Prace rozpocznij od przygotowania dna szuflady do montazu. Wykonaj korpus szuflady i zamocuj
przygotowane dno. Przygotuj do montazu front szuflady. Wykonaj montaz elementéw szuflady.

Opis czynnosci:

1. Przygotowanie dna szuflady do montazu
= wytrasuj na dlugos¢ i szerokos¢ element przeznaczony na dno szuflady zgodnie z wymiarami podanymi
na rysunku 4,

= przytnij ww. element po liniach traserskich, za pomocg pilarki wzdtuzno-poprzecznej,
= wytrasuj w dnie szuflady potozenie wkretéw, zgodnie z rysunkiem 4,
= wywieré w dnie szuflady otwory na wkrety w wytrasowanych punktach.

Uwaga! Po przygotowaniu do montazu dna szuflady zgfo$ przewodniczgcemu Zespotu Nadzorujgcego,
przez podniesienie reki, gotowos$¢ do oceny. Do dalszych prac przystgp po uzyskaniu zgody
przewodniczgcego.

2. Wykonanie korpusu szuflady i montaz dna szuflady
= zl6z elementy korpusu szuflady zgodnie z rysunkiem 2 i wywier¢ gniazda na konfirmaty w tyle
i w przodzie korpusu — wykorzystujgc do prowadzenia wiertta gotowe otwory w bokach,

= zmontuj przy uzyciu konfirmatéw korpus szuflady i wsun wykonane dno,

Uwaga: pamietaj o prawidtowym pofozeniu elementéw korpusu szuflady - kontroluj je na biezgco
wg rysunku 2.

= zamocuj dno do tytu korpusu za pomocg wkretéw, tak aby wzajemnie prostopadte ptaszczyzny tworzyty
katy proste (zmierz przekatne korpusu szuflady i sprawdz, czy sg réwne),

= wytrasuj w przodzie korpusu szuflady potozenie wkretdbw mocujgcych front szuflady zgodnie
Z rysunkiem 3,

= wywier¢ w przodzie korpusu szuflady otwory na wkrety w wytrasowanych punktach zgodnie
Z rysunkiem 3.

3. Przygotowanie do montazu frontu szuflady
= oklej waskie powierzchnie frontu szuflady obrzezem z PCW za pomocg okleiniarki,

= usun nadmiary obrzeza i kleju,

= wytrasuj na prawej stronie frontu szuflady potozenie otworu na uchwyt meblowy, zgodnie z rysunkiem
S5,

= wywier¢ we froncie szuflady otwér pod uchwyt w wytrasowanym punkcie.

Uwaga! Po przygotowaniu do montazu frontu szuflady zgto$ przewodniczgcemu Zespotu
Nadzorujgcego, przez podniesienie reki, gotowos$c do oceny. Do dalszych prac przystgp po uzyskaniu
zgody przewodniczgcego.

Strona2z 8

Wigcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



4. Wykonanie montazu elementéw szuflady

potacz front z korpusem szuflady za pomocg wkretdw zgodnie z rysunkiem 2, pamietajgc
0 wyrownaniu tba z powierzchnig elementu oraz prawidtowej pozycji elementéw,

wywieré w przodzie korpusu szuflady otwér na uchwyt, wykorzystujgc do prowadzenia wiertta gotowy
otwor we froncie,

zamocuj uchwyt przy uzyciu sruby M4x40 wedtug rysunku 2,

skontroluj jako$¢ wyrobu - zmierz dtugos¢, szerokosé oraz przekatne korpusu, sprawdz zgodnosc
wynikéw pomiaréw z wymiarami podanymi na rysunku — w razie potrzeby i mozliwosci skoryguj
btedy,

zatam wszystkie ostre krawedzie wyrobu,

usun zabrudzenia i linie traserskie,

zaston miejsca potaczen skrecanych za pomoca zaslepek,

gotowa szuflade pozostaw do oceny na stanowisku pracy.

Podczas wykonywania zadania stosuj zasady organizacji pracy, przestrzegaj przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych i ochrony srodowiska.

Po wykonaniu szuflady uporzadkuj stanowisko indywidualne, oczys¢ narzedzia i sprzet wykorzystywane
w czasie pracy, odpady posegreguj.

Va y 4

+

Rysunek 1. Rysunek pogladowy szuflady do szafki kuchennej

Uwaga! Rysunek 2. jest wydrukowany bez zachowania podanej na nim podziaftki.
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Rysunek 3. Elementy korpusu szuflady
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Rysunek 4. Dno szuflady
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Wymagania dotyczace wykonania szuflady do szafki kuchennej

1. Wymiary poszczegodlnych elementdéw konstrukcji szuflady i ich potgczen powinny by¢ zgodne z wymiarami

»

CoNoO

podanymi w dokumentacji rysunkowej z zachowaniem nastepujgcych toleranciji:

Lp. Wymiar elementu konstrukcji szuflady ToIe_ranCJa
wymiarowa

1. | Szeroko$c¢ dna szuflady +1 mm

2. | Dlugosc dna szuflady +1 mm

3. | Dtugosc przekagtnych dna szuflady +1 mm

4. | Dlugosc przekagtnych korpusu szuflady +2 mm

5. | Odlegtos¢ mocowania frontu mierzona z prawej lub z lewej strony +2 mm

Nalezy zachowac rownolegtos¢ dolnej krawedzi frontu z dolng krawedzig korpusu. Dopuszczalna
odchytka wynosi £1 mm / 20 cm.

Front szuflady powinien przylega¢ do korpusu szuflady na catej powierzchni styku. Dopuszczalna
szerokos¢ szczelin wynosi 0,5 mm.

Elementy konstrukcji korpusu szuflady w obrebie ztgczy powinny do siebie szczelnie przylegad.
Dopuszczalna szerokos¢ szczelin wynosi 0,5 mm.

Przylegajgce elementy ztgczy powinny byc¢ zlicowane, dopuszczalna odchytka wynosi £0,5 mm.
Przylegajgce elementy ztgczy nie powinny by¢ uszkodzone.

Konfirmaty powinny by¢ wkrecone prostopadle i zlicowane z powierzchnig elementu.

Wzajemnie prostopadte ptaszczyzny powinny tworzy¢ katy proste.

Dopuszczalna odchytka mocowania uchwytu meblowego wynosi £1 mm w stosunku do szeroko$ci
i £1 mm w stosunku do dtugosci frontu szuflady.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegaé¢ beda 3 rezultaty:

— dno szuflady,
— front szuflady,
— szuflada

oraz

przebieg czynnosci zwigzanych z wykonaniem szuflady do szafki kuchenne;j.
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