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Instrukcja dla zdajacego

1. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgtos
przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

2. Do arkusza dotgczona jest KARTA ODPOWIEDZI, na ktérej w oznaczonych miejscach:

— wpisz oznaczenie kwalifikacji,

— zamaluj kratke z oznaczeniem wers;ji arkusza,

— wpisz swoéj numer PESEL*,

— wpisz swojg date urodzenia,

— przyklej naklejke ze swoim numerem PESEL.

Arkusz egzaminacyjny zawiera test sktadajacy sie z 40 zadan.

Za kazde poprawnie rozwigzane zadanie mozesz uzyskac 1 punkt.

Aby zda¢ czesc¢ pisemng egzaminu musisz uzyskac co najmniej 20 punktow.

Czytaj uwaznie wszystkie zadania.

Rozwigzania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI dtugopisem lub pidrem z czarnym tuszem/

atramentem.

Do kazdego zadania podane sg cztery mozliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nastepujacy

ukfad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:
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9. Tylko jedna odpowiedz jest poprawna.
10. Wybierz wtasciwg odpowiedz i zamaluj kratke z odpowiadajgca jej literg — np., gdy wybrates odpowiedz
SA”:

(D]

W E|[C| @

11. Staraj sie wyraznie zaznacza¢ odpowiedzi. Jezeli sie pomylisz i btednie zaznaczysz odpowiedz, otocz
ja kétkiem i zaznacz odpowiedz, ktérg uwazasz za poprawng, np.

COINCRECEN |
12. Po rozwigzaniu testu sprawdz, czy zaznaczyte$§ wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI
i wprowadzites wszystkie dane, o ktérych mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamietaj, ze oddajesz przewodniczacemu zespotu nadzorujgcego tylko KARTE ODPOWIEDZI.
Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc¢
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Zadanie 1.

Ktory z surowcow jest surowcem sztucznym stosowanym w przemysle ceramicznym?

A. Glina.
B. Dolomit.
C. Magnezyt.

D. Elektrokorund.

Zadanie 2.

Ktory z surowcéw ilastych wypala sie na kolor biaty?
A. ltotupki ogniotrwate.
B. Glina klinkierowa.

C. Glina kaflarska.
D. Kaolin.

Zadanie 3.
Ktdra glina nadaje sie najbardziej do produkcji cegty klinkierowej?
A. O malej zawartosci topnikow i ogniotrwatosci powyzej 158 sP.
B. Woypalajgca sie na kolor szary, kremowy, zawierajgca do 10% topnikéw.
C. Po wypaleniu w temp. 900+1100°C dajgca czerep wytrzymaty, nasigkliwy, o barwie czerwonej.
D. Zawierajgca duzo topnikdéw i znaczne ilosci CaCOs, po wypaleniu daje czerep zwiezly, ale
niespieczony.
Zadanie 4.

Ktéry z surowcow stanowi okoto 50% sktadu masy porcelanowej?

A. Kaolin.
B. Marmur.
C. Magnezyt.

D. Skalen potasowy.

Zadanie 5.

Zwigzki zelaza barwig szkliwa alkaliczne na kolor

A. niebieski z odcieniami.
B. Zzo6Mty do zielonkawego.
C. pomaranczowy.
D. zielony.
Zadanie 6.
Ktére surowce stosuje sie jako barwniki do farb i szkliw ceramicznych?
A. Gliny chude.
Okruchy granitu.

B.
C. Zwigzki chromu.
D. Kwarcyty krystaliczne.
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Zadanie 7.

Tlenek ktérego pierwiastka obniza temperature topnienia szkliwa, nadaje szkliwu przezroczystosc
i uwydatnia kolor barwnikow?

A. Sodu.
B. Uranu.
C. Ofowiu.

D. Manganu.

Zadanie 8.

Dokumentacja techniczna maszyny ceramicznej zawiera rysunki i schematy oraz dodatkowo

A. kwit materiatowy.

B. instrukcje obstugi.

C. karte normowania czasu.
D. termin pierwszego remontu.

Zadanie 9.

Ktorg ilos¢ uptynniacza w stosunku do suchej masy wprowadza sie do mas lejnych?

A. Powyzej 50%
B. 0Od 20 do 30%
C. 0Od1do5%

D. 0dO0,2do 0,4%

Zadanie 10.

Czes¢ maszyny przedstawiona na rysunku to

A. koto fancuchowe.
B. listwa zebata.

C. watek zebaty.

D. koto zebate.

Zadanie 11.

W ktérym mieszalniku odpowietrza sie mase lejng?

A. Planetarnym.

B. Smigtowym.

C. Zetowym.

D. Eiricha.
Zadanie 12.

Ktérag kruszarke stosuje sie do bardzo drobnego rozdrabniania materiatéw miekkich?

A. Pretowa.

B. Walcowa.
C. Stozkowa.
D. Szczekows.
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Zadanie 13.
Suszenie potproduktdow ceramicznych prowadzi sie w suszarni
A. rozpytowe;.
B. podestowe;.
C. obrotowej.
D. tunelowej
Zadanie 14.
Kto przygotowuje instrukcje obstugi mtyna kulowego?
A. Operator urzgdzen rozdrabniajgcych.
B. Producent mtyna kulowego.
C. Gtéwny inzynier.
D. Inspektor bhp.
Zadanie 15.
Obstuga ktérego urzgdzenia wymaga statej kontroli napiecia sprezyn mocujgcych?
A. Granulatora.
B. Miyna wibracyjnego.

C. Zasilacza skrzyniowego.
D. Pieca z wysuwnym trzonem.

Zadanie 16.
Obstuga ktérego urzgdzenia dotyczy naktadania przez operatora plastra masy na forme gipsowg?

A. Prasy filtracyjnej.

B. Obrabiarko-kopiarki.

C. Prasy pasmowej odpowietrzajgcej.

D. Poétautomatu ze stotem karuzelowym.

Zadanie 17.
Zestawianie po kilka form w zespoty i napetnianie gestwg wszystkich jednoczesnie zwigzane jest z obstugg

A. prasy obrotowe;.

B. kofa garncarskiego.

C. baterii odlewniczej.

D. potautomatu formierskiego.

Zadanie 18.

Przemieszczenie cegty budowlanej na paletach z piecowni do magazynu zewnetrznego pod zadaszeniem
w zaktadzie produkcji ceramicznej realizuje sie przy uzyciu

A. Zurawia.

B. suwnicy.

C. przeno$nika.

D. wozka widtowego.
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Zadanie 19.

lle sztuk wyrobow znajduje sie na jednej palecie, jezeli do zmagazynowania 4 200 sztuk wykorzystano
15 palet tadunkowych?

A. 280 sztuk.
B. 250 sztuk.
C. 150 sztuk.
D. 120 sztuk.
Zadanie 20.

Co oznacza napis GM2 zamieszczony na worku?

A. Glina drugiego gatunku.

B. Glina miekngca w temp. 200°C

C. Glina mielona o uziarnieniu 0+2 mm
D. Glina mieszana z dwoch sktadnikow.

Zadanie 21.
Znak na stopce kubka przedstawia
A. etykiete.
certyfikat.

B
C. nazwe wyrobu.
D. sygnature producenta.

Zadanie 22.
Do elementéw mtyna kulowego zuzywajgcych sie podczas jego pracy zalicza sie

A. wewnetrzne ptyty boczne.
B. tarcze z nozami.

C. gtadkie walce.

D. topatki.

Zadanie 23.

Jak okresla sie naprawe maszyny, ktéra nie byta zaplanowana, a mimo tego jest pilnie realizowana?

A. Mala.

B. Awaryjna.
C. Woybidrcza.
D. Miesieczna.

Zadanie 24.
Ktére materiaty ogniotrwate zalicza sie do tworzyw o kwasnym charakterze chemicznym?

A. Weglowe.

B. Cyrkonowe.

C. Krzemionkowe.

D. Magnezytowo-dolomitowe.
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Zadanie 25.

Ktore wyroby nalezg do najbardziej zasadowych tworzyw ogniotrwatych i najbardziej wrazliwych na dziatanie
wody?

A. Prostki krzemionkowe.

B. Ksztattki forsterytowe.

C. Woyroby klinkierowe

D. Materiaty wapienne.

Zadanie 26.
Metodg ¢wiartkowania otrzymuje sie
A. probke materiatu ogniotrwatego do badan rozszerzalnosci.
B. cegietke z masy do badan skurczliwosci suszenia.
C. probke surowca do badan laboratoryjnych.
D. stozek do kontroli temperatury w piecu.
Zadanie 27.

Ktory ksztatt majg prébki materiatdw ogniotrwatych do oznaczenia ogniotrwatosci zwyktej?
A. Kulki.
B. Walca.
C. Stozka.
D. Kostki.
Zadanie 28. N

Na rysunku przedstawiony jest 0

A. areometr. & |
B. piknometr. /FN
C. przyrzad Geisslera. \
D. analizator wielkosci ziaren. \ '\' /|

Zadanie 29.

Ktéra grupa przyrzgdéw stuzy do pomiaru cisnienia?
A. Sitowniki.
B. Pirometry.

C. Manometry.
D. Plastometry.

Zadanie 30.
Ktéry parametr mierzy sie przy uzyciu wagi hydrostatycznej?

A. Gestosé.

B. Diugosc.

C. Wilgotnosc.

D. Plastycznosc.
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Zadanie 31.
Ktorego sprzetu laboratoryjnego uzywa sie do wyznaczenia wytrzymatosci na sciskanie?

A. Zamrazarki.

B. Pieca i suwmiarki.

C. Prasy hydraulicznej.

D. Suszarki i wagi analitycznej.

Zadanie 32.

W ktérym zakresie temperatur kohcowego okresu procesu wypalania jest przetrzymywana porcelana
stotowa?

A. 400 + 450°C w atmosferze redukcyjnej.
B. 600 + 850°C w atmosferze utleniajgce;.
C. 1350 + 1410°C w atmosferze neutralnej.
D. 1600 + 1850°C w atmosferze obojetne;j.

Zadanie 33.
W ktorym zakresie temperatur utrwala sie dekoracje naszkliwng w piecu elektrycznym?
A. 100°C + 150°C
B. 400°C + 450°C
C. 800°C + 850°C
D. 1100°C + 1200°C
Zadanie 34.
Ktorego sprzetu pomiarowego uzywa sie do wyznaczenia wartos$ci rozszerzalnosci liniowej materiatéw

ogniotrwatych?

A. Dylatometru.

B. Pipety miarowe;j.

C. Przymiaru milimetrowego.

D. Naczynka wagowego i wagi analitycznej.

Zadanie 35.

Kontrola wilgotnosci surowca ma miejsce w dziale

A. przygotowania surowcow ceramicznych.
B. przygotowania mas ceramicznych.

C. suszenia poffabrykatow.

D. ujednorodnienia masy.

Zadanie 36.

Termopara jest urzgdzeniem do pomiaru

A. cisnienia gazow spalinowych.
B. gestosci masy ceramiczne;.
C. wilgotnosci surowca.

D. temperatury w piecu.
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Zadanie 37.
Ktora nasigkliwosc charakteryzuje tworzywo porcelitowe na wyroby sanitarne?
A. Okoto 0,01%
B. Ponizej 0,5%
C. Okoto 9,5%
D. Powyzej 13,0%
Zadanie 38.

Do badan wiasciwosci wypalonych ksztattek nie zalicza sie

A. skurczliwosci catkowite;.
B. mrozoodpornosci.

C. nasigkliwosci.

D. wilgotnosci.

Zadanie 39.
Ktdre z wymienionych wad zwigzane sg z procesem suszenia potproduktéw?

A. Przepaly.

B. Smocze zgby.

C. Zaproszenia szkliwa.

D. Pekniecia przy listwach.

Zadanie 40.
Ktéra wada moze by¢ przyczyng obnizonej mrozoodpornosci wyrobdw ceglanych?

A. Rysy wloskowate.
B. Odprysk naroza.
C. Smocze zeby.

D. Zadziory.
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