Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Nazwa
kwalifikaciji:

Oznaczenie
kwalifikaciji:

Numer zadania:

Kod arkusza:

Wersja arkusza:

Organizacja i kontrolowanie procesow technologiczny ch w przemy $le
chemicznym

AU.56

01
AU.56-01_21.06

SG

Lp. Elementy podlegaj ace ocenie/kryteria oceny
Rezultat 1: Wykaz substancji pomocniczych i mediéw technologicznych oraz wykaz
ilo Sciowy nitrobenzenu i pozostatych surowcow (w kg) wy korzystywanych w
R.1 S . L .
planowanej wielko $ci produkcji aniliny metod g okresow g - Tabela 1. Nalezy
uznac kazdy prwidtowo policzony wynik, podany z wymagang doktadnoscig.
wpisane odpowiednio:
R.1.1 Substancja pomocnicza: mleko wapienne
R.1.2 Substancja pomocnicza: chlorek sodu
R.1.3 Medium technologiczne: para grzewcza
R 14 Masa nitrobenzenu potrzebna do wyprodukowania planowanej ilosci aniliny przy wydajnosci
o 100%: 6613 kg
R15 Masa nitrobenzenu potrzebna do wyprodukowania planowanej ilosci aniliny przy zalozonej
T wydajnosci: 7188 kg
R16 Liczba kmoli nitrobenzenu potrzebna do wyprodukowania planowanej ilosci aniliny po
o uwzglednieniu zatozonej wydajnosci: 58 kmoli
R.1.7 Zuzycie pozostatych surowcéw - Fe: 7470 kg
R.1.8 Zuzycie pozostatych surowcéw - H,0: 4176 kg
R.1.9 Zuzycie pozostatych surowcéw - HCI (100% m/m): 106 kg
R.1.10 |Zuzycie pozostatych surowcow - HCI (30% m/m): 353 kg
R.2 Rezultat 2: Wykaz maszyn i urz adzen, ktére nale zy zastosowa € w poszczeg6lnych
) etapach produkcji aniliny - Tabela 2
wpisane odpowiednio:
R.2.1 Przygotowanie surowcow: zbiorniki magazynowe
R.2.2 Redukcja: reduktor / reaktor
R.2.3 Redukcja: chtodnica zwrotna lub mieszadto
R.2.4 Neutralizacja: neutralizator — rozdzielacz
R.2.5 Destylacja z parg wodng: kolumna destylacyjna
R.2.6 Oddzielanie aniliny surowej: oddzielacz lub odstojnik
R.2.7 Odstawanie: odstojnik lub oddzielacz
R.2.8 Destylacja pod cisnieniem atmosferycznym: kolumna destylacyjna atmosferyczna
R.2.9 Destylacja pod zmniejszonym cisnieniem: kolumna destylacyjna pr6 zniowa
R3 Rezultat 3: Wykaz parametréw podlegaj acych kontroli podczas procesu, uwzgl edniajacy
' miejsca kontroli - Tabela 3
wpisane odpowiednio:
R.3.1 Stezenie: zbiornik magazynowy (z kwasem solnym)
R.3.2 Stopien rozdrobnienia i porowatos¢: zbiornik magazynowy (z opitkami  zelaza)
R.3.3 Temperatura: reduktor / reaktor
R.3.4 Czas: reduktor / reaktor
R.3.5 Natezenie przeptywu pary grzejnej: reduktor lub reaktor
R 3.6 Zabarwienie skroplin (ocena stopnia zaawansowania reakcji): reduktor lub reaktor lub
chtodnica
Rezultat 4: Wykaz czynno $ci niezb ednych do przeprowadzenia procesu produkcji
R.4 aniliny w kolejno $ci technologicznej (od przygotowania surowcow do pr zetloczenia
mieszaniny poreakcyjnej do neutralizatora) - Tabela 4
wpisane (niekoniecznie w dostownym brzmieniu):
R.4.1 Przygotowanie surowcow
R.4.2 Napetnienie reduktora wod g, kwasem solnym i opitkami  zelaza
R.4.3 Uruchomienie mieszadta
R.4.4 Ogrzewanie par g grzejn g do temperatury wrzenia mieszaniny
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R.4.5 Whprowadzenie nitrobenzenu pierwszej porcji nitroben zenu ze zbiornika magazynowego
R.4.6 Wytgczenie doptywu pary grzejnej
R.4.7 Wprowadzenie kolejnych porcji nitrobenzenu i opitek zelaza
R.4.8 Sprawdzenie stopnia zabarwienia skroplin
R.4.9 Przettoczenie mieszaniny poreakcyjnej do neutraliza  tora
R.5 Rezultat 5: Dob6r $rodkéw ochrony indywidualnej - Tabela 5
wpisane:
Przy obstudze reduktora - Uwaga - ocenie podlegajg 3 srodki ochrony indywidualnej z ponizej
R5.1 wymienionych:s rekawice ochronne z gumy nitrylowej, « okulary ochronne typu gogle lub ostona
e twarzy, » maska przeciwgazowa, « aparat oddechowy / maska oddechowa, ¢ ubranie ochronne
kwasoodporne
Przy pakowaniu i magazynowaniu produktu gotowego - Uwaga - ocenie podlegajg 3 srodki
ochrony indywidualnej sposrdéd wymienionych:s rekawice ochronne z gumy nitrylowej, .
R.5.2
okulary ochronne typu gogle lub ostona twarzy, « aparat oddechowy / maska, .
ubranie ochronne z materiatéw powlekanych oddechowa
R.6 Rezultat 6: Uproszczony schemat blokowy produkciji aniliny metod g okresow g
wpisane odpowiednio:
R.6.1 Operacja jednostkowa: 1 - redukcja
R.6.2 Operacja jednostkowa: 2 - neutralizacja
R.6.3 Operacja jednostkowa: 3 - destylacja (z par g wodn g)
R.6.4 Operacja jednostkowa: 4 - oddzielanie
R.6.5 Operacja jednostkowa: 5 - odstawanie
R.6.6 Operacja jednostkowa: 6 - destylacja atmosferyczna
R.6.7 Operacja jednostkowa: 7 - destylacja pr6 zniowa
R.6.8 Surowce: A + D w dowolnej kolejnosci: nitrobenzen, HCI, woda, opitki  zelazne
R.6.9 Produkt: E - anilina




