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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jeZeli
nie spetnit

Rezultat 1: Dobrane elementy systemu elektroakustycznego

1

Dla wokalisty zostat zastosowany mikrofon bezprzewodowy (MIC 3).

Dla pozostatych wokalistéw zostaty zastosowane mikrofony dynamiczne o kardioidalnej charakterystyce kierunkowosci.

Do nagto$nienia gitar elektroakustycznych zostat zastosowany DI-Box.

AW DN

Do nagtosnienia gitary basowej zostat zastosowany DI-Box.

Mikrofony dla wokalistow zostaly umieszczone na statywie na wysokosci powyzej 1,5 m i skierowane kapsulg w strone
kazdego z wokalistow.

Kable sygnatowe zostaly utozone w sposéb uporzagdkowany i nieutrudniajgcy pracy na scenie.
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Numer
stanowiska

Rezultat 2: Konfiguracja i dziatanie systemu monitorowego sceny
Uwaga: Rider techniczny zamieszczony jest na ostatnich stronach zasad oceniania.

1

Stanowisko realizatora monitoréw zostato zlokalizowane poza obrysem sceny i skierowane w jej kierunku.

2

Splitter zostat zlokalizowany z boku sceny w poblizu konsolety monitorowe;j.

Wszystkie sygnaly ze zrédet dzwieku zostaty skierowane do konsolety monitorowej poprzez splitter, a z konsolety monitorowe;j
do monitoréw scenicznych.

Sygnaty sg obecne w kanatach konsolety monitorowej zgodnie z informacjg zawartg w riderze technicznym.

Nie wystepuje przesterowanie torow sygnatowych konsolety monitorowe;.

Monitory sceniczne zostaty ustawione zgodnie z planem sceny w kierunku wykonawcow.

Monitory sceniczne emitujg sygnaty zgodnie z informacjg zawartg w riderze technicznym.

Nie wystepujg dodatnie sprzezenia zwrotne w torach elektroakustycznych sceny.

© |0 (N[O |Oo | B>

W torze sygnatowym konsolety monitorowej dla wokalisty (MIC 3) zainsertowano kompresor w trybie ON.

10

W torach sygnatowych konsolety wykonano korekcje czestotliwosciowg sygnatu EQ zgodnie z informacjga w riderze
technicznym.

Rezultat 3: Konfiguracja zasilania sceny

1

Punkty zasilania zostaty rozmieszczone zgodnie z planem sceny.

Zasilanie systemu elektroakustycznego zostato zrealizowane na oddzielne;j linii zasilajgce;j.

Kable zasilajgce zostaty utozone w sposéb uporzgdkowany i nieutrudniajgcy pracy na scenie.

Na stanowisku monitorowym zostaty umieszczone punkty zasilajgce (min. 2 oddzielne: dzwiek i oswietlenie).

Wszystkie listwy LED BAR zostaty podtgczone do jednej linii zasilajgce;.

Zasilanie oswietlenia zostato podtgczone na oddzielnej linii zasilajgce;j.

N O~ ODN

Zasilanie sceny zostato zrealizowane z linig PE.
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Numer
stanowiska

Rezultat 4: Konfiguracja mikrofonu dla wokalisty i oswietlenia sceny

1

Wszystkie listwy LED emitujg Swiatto w kolorze niebieskim.

Wszystkie listwy LED emitujg state swiatto.

Wszystkie listwy LED emitujg Swiatto o jasnosci ustawionej na 80% wartosci maksymalne;j.

2
3
4

Zostaty ustawione takie same czestotliwosci pracy nadajnika/odbiornika mikrofonu bezprzewodowego.

Przebieg 1: Przebieg wykonania systemu nagtosnienia i oSwietlenia sceny

Zdajgcy:

1

przystgpit do uruchamiania systemu dopiero po uzyskaniu zgody egzaminatora.

2

wykonujgc prace nie doprowadzit do sytuacji zagrazajgcej zdrowiu lub zyciu lub uszkodzeniu urzadzen.

EQzaminator ... .. ..o e

imig i nazwisko
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RIDER TECHNICZNY

Niniejszy dokument jest integralng czescig umowy | Zawiera niezbedne wymagania techniczne,
umoziiwialgoe wykonawcom I realizatorom dZwiehu przeprowadzenie konceru na wiasciwym poziomie
artystycznym | technicznym Wszeliie odstepstwa od postanowien w nim zawarlych wymagaja

potwierdzonej pisemnie, badé elekironicznie, zgody przedstawiciela Zespofu muzycznego w osobie
Realzatora lub Managera.
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Rysunek 1. Plan sceny
Tabela 1. Input list
iN ZRODEO MC/Di-Box INSERT/EQ
1 | Gitara eleitroakustyczna 1 | Di-Box HPF
2 | Gitara basowa Di-Box HSF: Gain=-3dB, f=1 kHz
3 | Gitara elekiroakustyvczna 2 | Di-Box HPF
4 |mict Dynamiczny typu SM58 | HPF
5 |MIC2 Dynamiczny tyou SM58 | HPF
6 MIC 3 UQN.G«NQS\OQ.O_.QV\ _Xoib.ﬂmmo.ﬂ; HPF

UWAG! OGOLNE

— Cafosc aparatury powinna by zamonfowana, sprawdzona | gofowa do pracy przed
planowanym pizvbyclem Zespoiu muzycznego na probe.

— Prosimy 0 Zapewnienie bezposrednio przy stole monitorowym jednego gniazda 230 V.

SCENA

— Scena powinna by stabiina.

— Minimainy wymiar sceny. 5mx 3 m

[d-azsnyjre :druons eu zsazpleuz Azsnyjre [00d1p
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SYSTEM MONITOROWY

— Stanowisko pod stét monitorowy powinno znajdowaé sie poza obszarem sceny, na réwnej
wysoko$ci z nig, w miejscu umozliwiajgcym kontakt wzrokowy realizatora z kazdym
Z muzykow.

— Sygnaly do konsolety MON prowadzimy ze splittera zlokalizowanego w poblizu konsolety.

Tabela 2. Konfiguracja toréw monitorowych

Mix1 WEDGE: IN 1, IN 2, IN 3, MIC 1, MIC 3

Mix WEDGE: IN 1, IN 2, IN 3, MIC 2, MIC 3

Mix WEDGE: IN 1, IN 2, IN 3, MIC 3
OSWIETLENIE

— OSswietlenie zasilane z jednej osobnej linii.
— Sterownik DMX (lub pilot) umieszczony na stanowisku monitorowym.
—  Wszystkie listwy LED powinny $wieci¢ Swiattem niebieskim - $wiatfo ciggfte, jasnosé 80 %.

— Oswietlenie nie moze oSlepia¢ czionkéw Zespotu muzycznego.

ZASILANIE

— System audio (aparatura + sprzet muzykéw) musi byé zasilany z tego samego Zrédfa,
umozliwiajgcego odpowiedni pobér mocy — adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury.

— Rozmieszczenie przylgczy zaznaczone jest na planie sceny.

— Urzgdzenia zasilajgce — piony, rozdzielnie, podrozdzielnie muszg posiadaé aktualne atesty
dopuszczajgce je do eksploatacji.

— Bezwzglednie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym.

— Firma zapewniajgca nagfosnienie i zasilanie sprzetu wykonawcdéw bierze na siebie catkowitg
odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo zespofu oraz ekipy technicznej podczas préb i koncertu.
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