Arkusz zawiera informacje prawnie Uklad graficzny © CKE 2015 CENTRALNA

chronione do momentu rozpoczecia egzaminu KOMISJA

EGZAMINACYJNA

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robét malarsko-tapeciarskich
Oznaczenie kwalifikacji: B.06
Numer zadania: 01

Numer PESEL zdajacego™

. . Miejsce na naklejke z numerem
Wypetnia zdajacy PESEL i z kodem osrodka

B.06-01-15.08
Czas trwania egzaminu: 180 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
_ Rok 2015
CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1.

10.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swdj numer PESEL
1 naklej naklejke z numerem PESEL 1 z kodem osrodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk¢ z numerem PESEL oraz wpisz:

- swdj numer PESEL*,

- symbol cyfrowy zawodu,

- oznaczenie kwalifikacji,

— numer zadania,

- numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujagcemu czes$¢ praktyczng egzaminu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zglo$ przez podniesienie reki przewodniczacemu zespotu nadzorujacego czesé
praktyczng egzaminu (ZNCP).

Zapoznaj si¢ z tre$cig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy ZNCP.
Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,,zgtos gotowos¢ do oceny przez
podniesienie reki”, to zastosuj si¢ do polecenia 1 poczekaj na decyzje przewodniczacego ZNCP.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczacego ZNCP.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujacego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego toZzsamosci
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Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj jednokrotne malowanie fragmentu $ciany farba emulsyjng oraz przyklej tapete z raportem,
zgodnie z rysunkiem. W miejscu styku powloki emulsyjnej 1 tapety przyklej symetrycznie samoprzylepny
pasek ozdobny.

Podtoze pod powloke malarskg jest zagruntowane. Farb¢ o zadanej barwie przygotuj z biatej farby
emulsyjnej 1 z pigmentu.

Podloze pod tapete zagruntuj klejem do tapetowania przygotowanym zgodnie z instrukcja.

Po zagruntowaniu powierzchni pod tapetowanie zglo§ przewodniczagcemu ZNCP przez podniesienie reki
gotowos¢ do oceny i poczekaj na pozwolenie kontynuowania prac.

Do wykonania zadania wykorzystaj narzedzia i materialy zgromadzone na stanowisku pracy. Prace
wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt malarskich 1 tapeciarskich.
Przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisOow Dbezpieczenstwa 1 higieny pracy, ochrony
przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska.

Po zakonczeniu robot oczy$¢ narzedzia, uporzadkuj stanowisko, a reszki farby i1 kleju przelej do
przygotowanych pojemnikow.

Widok wykonczenia $ciany
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot malarskich i tapeciarskich

(Wyciag)
dopuszczalne odchylenie od wymiarow podanych na rysunku wynosi = 1 cm,

dopuszczalne odchylenie linii odcigcia koloru dla powtoki malarskiej od kierunku pionowego wynosi
2 mm/1 m,

dopuszczalne odchylenie linii odcigcia koloru dla powtoki malarskiej od kierunku poziomego wynosi
2 mm/1 m,

powierzchnia powtoki malarskiej jednolita, bez smug i §ladow pedzla lub waltka oraz bez zaciekow
1 przeswitdw podtoza,

dopuszczalne odchylenie krawedzi brytu tapety od kierunku pionowego wynosi 3 mm/1 m,
dopuszczalne odchylenie krawedzi brytu tapety od kierunku poziomego wynosi 2 mm/1 m,

WzOr na tapecie spasowany na dtugosci styku brytoéw,

tapeta przyklejona na calej powierzchni bez pecherzy, zmarszczen, uszkodzen oraz bez widocznych
sladoéw kleju i farby,

pasek ozdobny przyklejony na catej powierzchni bez pgcherzy, zmarszezen i uszkodzen,

dopuszczalne odchylenie krawedzi paska ozdobnego od kierunku pionowego wynosi 3 mm/1 m.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie beda podlegac 4 rezultaty:

oraz

— zagruntowana powierzchnia $ciany pod tapetowanie,
— pomalowany fragment sciany,
— wytapetowany fragment $ciany,

— przyklejony pasek ozdobny

przebieg malowania i tapetowania fragmentow $ciany.
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