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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie rob6t malarsko-tapeciarskich

Oznaczenie arkusza: B.06-01-18.01
Oznaczenie kwalifikacji: B.06
Numer zadania: 01

Wypelnia egzaminator

Kod osrodka

Numer PESEL zdajacego™

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzien Miesigc

Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

Numer
stanowiska

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢
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Numer

stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1. Zagruntowana powierzchnia pilasta pod tapetowanie

Zagruntowanie powierzchni nalezy ocenic po zgtoszeniu przez zdajgcego Przewodniczqcemu ZN zakornczenie tego etapu pracy

1

Czotowa $ciana pilastra zagruntowana klejem do tapetowania na catej powierzchni

2

Boczne $ciany pilastra zagruntowane klejem do tapetowania na calej powierzchni

Rezultat 2. Pomalowane fragmenty $ciany

1

Dolna krawedz odcigcia koloru wykonana 20 cm od podtogi +1 cm

2

Gorna krawedz odciecia koloru wykonana 190 cm od podtogi £1 cm

Lewa krawedz odcigcia koloru wykonana zgodnie z rysunkiem +1 cm

Prawa krawedz odcigcia koloru wykonana zgodnie z rysunkiem =1 cm

Lewy fragment §ciany pomalowany na kolor jasnopomaranczowy

Prawy fragment $ciany pomalowany na kolor ciemnopomaranczowy

Krawedzie odcigcia koloru wykonane w linii prostej (odchylenie £2 mm/2 m co najwyzej w dwdch miejscach)

Poziome krawedzie odcigcia koloréw wykonane w poziomie £2 mm/1 m

Brak $ladow pedzla na obu powlokach malarskich

10

Brak zaciekow i przeswitow podtoza na obu powtokach malarskich
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Numer

stanowiska

Rezultat 3. Wytapetowany pilaster

1

Dolna krawedz przyklejonej tapety wykonana 20 cm od podiogi £1 cm

2

Gorna krawedz przyklejonej tapety wykonana 190 cm od podtogi £1 cm

Wytapetowana powierzchnia czolowa pilastra

Wytapetowana lewa powierzchnia boczna pilastra

Wytapetowana prawa powierzchnia boczna pilastra

Krawedzie tapetowanego fragmentu wykonane w naroznikach pilastra w pionie + 3 mm/m

Krawedzie tapetowanego fragmentu wykonane w poziomie + 3 mm/m

Tapeta przyklejona do pilastra na catej powierzchni

Tapeta przyklejona bez pegcherzy i zmarszczen i uszkodzen

10

Tapeta przyklejona bez §ladow kleju i farby
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Numer

stanowiska

Przebieg 1. Malowanie $ciany i tapetowanie pilastra

Zdajacy:

1

okleit tasmg malarska fragmenty $ciany przeznaczonej do malowania

2

ztozyl bryt tapety po posmarowaniu go klejem

stosowal narzedzia zgodnie z ich przeznaczeniem

usungl tasme malarska

po zakonczeniu prac oczyscit narzedzia i sprzet

po zakonczeniu prac uporzadkowat stanowisko

przelat resztki farby do odpowiednich pojemnikow

przelat resztki kleju do odpowiedniego pojemnika

EgZaminator ... ...

imig i nazwisko
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Widok

wymiary [cm]

5 80 20, 20,
wytapetowany
—_— pilaster
A A
powloka emulsyjna
- w kolorze
=~ ciemnopomaranczowym
powloka emulsyjna
w kolorze
jasnopomaranczowym
ol 20 80
™ |1—. + :!
Podloga
Rzut poziomy
A-A
— ] 20 pilaster

Rys. Widok 1 rzut poziomy Sciany z pilastrem

Strona5z5





