Arkusz zawiera informacje prawnie Uklad graficzny © CKE 2017 CENTRALNA

chronione do momentu rozpoczecia egzaminu KOMISJA

EGZAMINACYJNA

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robot malarsko-tapeciarskich
Oznaczenie kwalifikacji: B.06
Numer zadania: 01

Numer PESEL zdajacego*

Miejsce na naklejke z numerem

Wypetnia zdajacy PESEL i z kodem osrodka

B.06-01-18.01
Czas trwania egzaminu: 180 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
~ Rok 2018
CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego
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(8]

10.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
1 naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

- swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujagcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera bledow. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zglto$ przez podniesienie r¢ki przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

Zapoznaj si¢ z tre$cig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia 1 zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i1 organizacji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,,zglo§ gotowos¢ do oceny przez
podniesienie reki”, to zastosuj si¢ do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczacego zespotu
nadzorujacego.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczacego zespotu nadzorujacego.

Po wuzyskaniu zgody zespolu nadzorujacego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢

Wigcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne

Na powierzchniach bocznych i czolowej pilastra przyklej tapet¢ strukturalng typu raufaza. Na pozostatych
fragmentach $ciany wykonaj jednokrotne malowanie technika emulsyjna.

Rozmieszczenie 1 wymiary poszczegolnych elementow wykonczenia $ciany pokazano na rysunku Widok
i rzut poziomy Sciany z pilastrem.

Farbe¢ o zadanej barwie przygotuj z z6itej farby emulsyjnej 1 odpowiedniego pigmentu. Podtoze pod powloke
malarska jest zagruntowane. Podtoze pod tapete zagruntuj klejem do tapetowania.

Uwaga! Po zagruntowaniu powierzchni pod tapetowanie zglos Przewodniczqcemu ZN przez podniesienie
reki gotowos¢ do oceny i poczekaj na pozwolenie kontynuowania prac.

Do wykonania zadania wykorzystaj narzedzia i materiaty zgromadzone na stanowisku pracy. Prace wykonaj
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot malarskich i tapeciarskich oraz przestrzegaj
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska.

Po zakonczeniu pracy uporzadkuj stanowisko, przelej resztki farby i kleju do odpowiednich pojemnikdw,
oczys$¢ narzedzia i1 sprzet, a odpady umies¢ w pojemniku przeznaczonym na ten cel.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot malarskich i tapeciarskich (wyciag)

— dopuszczalne odchylenie od wymiaréw podanych na rysunku wynosi + 1 cm,

— dopuszczalne odchylenie linii odcigcia koloru dla powtoki malarskiej od kierunku pionowego
nie wigksze niz 2 mm/1 m,

— dopuszczalne odchylenie linii odcigecia koloru dla powtoki malarskiej od kierunku poziomego
nie wigksze niz 2 mm/1 m,

— dopuszczalne odchylenie linii odcigcia koloru dla powtoki malarskiej od linii prostej wynosi 2 mm/2 m
co najwyzej w dwoch miejscach,

— powierzchnia powtoki malarskiej jednolita, bez smug oraz bez zaciekow 1 przeswitow podtoza,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi brytu tapety od kierunku pionowego nie wigksze niz 3 mm/1 m,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi brytu tapety od kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mm/1 m,

— tapeta przyklejona na catej powierzchni bez pecherzy, zmarszczen, uszkodzen oraz bez widocznych
sladow kleju i farby.
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Rys. Widok i rzut poziomy $ciany z pilastrem

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlega¢ beda 3 rezultaty:

— zagruntowana powierzchnia pilastra pod tapetowanie,

— pomalowane fragmenty $ciany,

— wytapetowany pilaster
oraz
przebieg malowania $ciany i tapetowania pilastra.
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