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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie rob6t zwigzanych z budowq i remontem sieci komunalnych
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Oznaczenie kwalifikacji: B.08
Numer zadania: 01

Wypelnia egzaminator

Kod osrodka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzien Miesigc

Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

Numer PESEL zdajacego™

Numer
stanowiska

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢
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Numer

stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1. Rury obrobione zgodnie z technologia

Uwaga: Rezultat nalezy ocenié po uzyskaniu informacji od przewodniczgcego ZN o zgloszeniu przez zdajgcego gotowosci do oceny

1

Rury sieci cieplowniczej HD 2 x 25/90, 2 x /25 x 2,3/ PEX-a / PUR / HDPE sg docigte prostopadle do osi

2

Rury przyltacza HD 2 x 25/90, 2 x /25 x 2,3/ PEX-a / PUR / HDPE sg docigte prostopadle do osi

3

Rury sieci cieptowniczej sa sfazowane wewnatrz i ogratowane na zewnatrz

4

Rury przytacza cieplowniczego sa sfazowane z zewnatrz i ogratowane wewnatrz

5

Na rurze sieci cieptowniczej jest oznaczone petne wsuniecie rury do korpusu zlaczki za pomoca markera

6

Na rurze przyltacza cieptowniczego jest oznaczone petne wsunigcie rury do korpusu ztaczki za pomoca markera

Rezultat 2: Zamontowany tréjnik na sieci cieplowniczej o niskich parametrach

1

Ztaczki przejsciowe HELA H 25 GZ 1" s3 zamontowane w sieci cieplowniczej

2

Trojniki réwnoprzelotowe HELA T 25 GW 1" sa zamontowane do ztaczek przejsciowych HELA H 25 GZ 1"

Trojniki réwnoprzelotowe HELA T 25 GW 1" s3 zamontowane w pionie

Korki sg zamontowane do trojnikow roéwnoprzelotowych HELA T 25 GW 1"

Potaczenia zaciskane na sieci sg skrecone stabilnie

Elementy przytaczeniowe na sieci zamontowane sg w kolejnosci zgodnej z rysunkami
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Numer

stanowiska

Rezultat 3. Przylacze cieplownicze o niskich parametrach

1 |Ztaczki proste z gwintem zewngtrznym HELA D 25 25 1"GZ/1"GZ sa zamontowane w trojniki rownoprzelotowe HELA T 25 GW 1"

2 |Kolana prostokatne HELA V 25 1"GW/1"GW s3 zamontowane w zlaczki proste z gwintem zewnetrznym HELA D 25 25 1"GZ/1"GZ

3 |Ztaczki przejsciowe HELA H 25 GZ 1” s3 zamontowane w kolana prostokatne HELA V 25 1"GW/1"GW

4 |Przylacze jest zamontowane do zlaczek przejsciowych HELA H 25 GZ 1"

5 |Przylacze cieptownicze jest utozone prostopadle do sieci cieptowniczej, wymiary zgodne z rysunkami 1 cm

6 |Ztaczki przejsciowe HELA H 25 GZ 1" s3 zamontowane na koncu przytacza

7 |Zawory 1" GW/ GW sa zamontowane do ztaczek przejsciowych HELA H 25 GZ 1"

8 |Zamontowane zawory 1" GW/GW sa skierowane wzdtuz przytacza

9 |Potaczenia skrecane na przylaczu sa skrgcone stabilnie

10 |[Elementy na przytaczu zamontowane sg w kolejnosci zgodnej z rysunkami

Przebieg 1: Montaz tréjnika i przylacza cieplowniczego o niskich parametrach

Zdajgcy:
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1 |sktadowal materiaty, narzedzia i sprzet w taki sposob, ze nie utrudniaty pracy podczas wykonywania zadania

2 |miat zatozone okulary ochronne podczas cigcia i fazowania rur

3 |polaczenia gwintowane uszczelnial taSma teflonowa, taSme nawijat zgodnie z ruchem wskazoéwek zegara na catej powierzchni gwintu

4 |po wykonaniu zadania uporzadkowat stanowisko pracy i umiescit w odpowiednim pojemniku poszczegdlne odpady

EQZAMINATOT .. .ottt e e et

imig i nazwisko data i czytelny podpis
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Schemat podlaczenia kazdego z przewodéw przylacza (zasilanie lub powrot)
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