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EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2018

ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robot zwigzanych z montazem i remontem instalacji sanitamych

Oznaczenie arkusza: B.09-01-18.01
Oznaczenie kwalifikacji: B.09
Numer zadania: 01

Wypelnia egzaminator

Kod osrodka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzien Miesigc

Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

Numer PESEL zdajacego™

Numer
stanowiska

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢
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Numer

stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Wykonany fragment ogrzewania plaszczyznowego $ciennego

1

Listwy montazowe zamontowane sg zgodnie z rysunkiem £+ 1 cm

2

Listwy montazowe zamontowane s3 w poziomie

Elementy pionowe wykonanego ogrzewania ptaszczyznowego §ciennego sg symetryczne

Rozstaw przewodow ogrzewania ptaszczyznowego §ciennego co 20 cm =+ 1 cm

Elementy potokragle wykonanego fragmentu ogrzewania ptaszczyznowego $ciennego sg zblizone ksztattem do potokregu

Promien rur ogrzewania ptaszczyznowego $ciennego wynosi 10 cm

Rura PEX w Zadnym miejscu nie jest zalamana

8

Wykonany fragment ogrzewania ptaszczyznowego §ciennego jest rownolegly do Sciany montazowej

Rezultat 2: Zamontowany kolektor

1

Os$ pozioma zamontowanego kolektora znajduje si¢ 80 cm nad podtoga + 1 cm

2

Os$ pionowa zamontowanego kolektora znajduje si¢ 55 cm od pierwszej petli ogrzewania plaszczyznowego $ciennego = 1 cm

Ztaczki zaciskowe w kolektorze zamontowane sg zgodnie z rysunkiem

Zawory w kolektorze zamontowane sg zgodnie z rysunkiem

Kolektor jest zamontowany stabilnie i znajduje si¢ w poziomie
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Numer

stanowiska

Rezultat 3: Instalacja centralnego ogrzewania napelniona woda i odpowietrzona

1

Instalacja centralnego ogrzewania zostata napelniona woda

2

Instalacja centralnego ogrzewania zostata poddana odpowietrzeniu

Rezultat 4: Szczelna instalacja centralnego ogrzewania

1

Wykonane ogrzewanie ptaszczyznowe §cienne jest szczelne

2

Zmontowany kolektor jest szczelny

3

Potaczenia ogrzewania plaszczyznowego $ciennego z kolektorem sg szczelne

Przebieg 1: Przebieg wykonania polaczen w instalacji centralnego ogrzewania

Zdajgcy:

1

sktadowatl materiaty, narzedzia i sprzet na stanowisku w taki sposob, aby nie utrudniaty pracy

2

podczas ciecia rur miat zalozone rekawice ochronne i okulary

postugiwat si¢ sprezyng do giecia w sposob zgodny z instrukcjg obstugi

postugiwat si¢ nozycami i kalibratorem w sposéb bezpieczny i zgodnie z instrukcja obstugi

uszczelnil potaczenia gwintowane

napeiat instalacje powolnym strumieniem wody aby usuna¢ powietrze

po wykonaniu zadania uporzadkowat stanowisko pracy i umiescit odpady w pojemniku

EgZaminator ... ...

imig i nazwisko
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Wezownica
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Rysunek. Schemat ogrzewania ptaszczyznowego $ciennego
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