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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Wypelnia egzaminator

Kod osrodka

Numer PESEL zdajacego™

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzien Miesigc

Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

Numer
stanowiska

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢
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Numer

stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Powloka antykorozyjna rozgalezienia rurociagu
Uwaga! Rezultat nalezy ocenié po zgloszeniu przez zdajqcego Przewodniczgcemu ZN zakonczenie tego etapu pracy

1

Fragment pionowy rozgalezienia rurociggu oczyszczony i odtluszczony na catej dtugosci

2

Fragment poziomy rozgalezienia rurociggu oczyszczony i odtluszczony na catej dhugosci

3

Powtloka antykorozyjna wykonana na catym rozgalezieniu rurociagu

4

Wykonana powtoka nie posiada widocznych zaciekow

5

Na natozonej powloce antykorozyjnej brak widocznych prze§witow

Rezultat 2: Izolacja termiczna pionowego elementu rozgalezienia rurociaggu

1

Zatozona izolacja na pionowym elemencie rozgalezienia rurociagu

2

Izolacja utozona réwnomiernie na catej pionowej dlugosci rozgalezienia rurociagu

Potaczenia izolacji zszyte na catej dtugosci drutem stalowym

Brak przeswitow poditoza w miejscach izolowanych

Grubos¢ izolacji wynosi 100 mm

Gorne odgalezienie niezaizolowane na dlugosci 200 mm + 20 mm
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Numer

stanowiska

Rezultat 3: 1zolacja termiczna poziomych elementow rozgalezienia rurociagu.

1

Izolacja grubosci 50 mm zatozona na poziome elementy rozgatgzienia rurociggu

2

Izolacja zszyta na catej swojej dlugosci

Poziome elementy izolacji zszyte z pionowym

W potaczeniach zszywanych izolacji niewidoczna izolacja antykorozyjna

5

Lewy element rozgalgzienia rurociggu niezaizolowany na koncu na dtugosci 50 mm + 10 mm

6

Prawy element rozgalgzienia rurociggu niezaizolowany na koncu na dhugosci 50 mm £+ 10 mm

Przebieg 1: Przebieg wykonywania izolacji termicznej

Zdajgcy:

1

przed potozeniem powloki antykorozyjnej wyczyscit pionowy i poziome elementy rozgatgzienia rurociagu

2

w trakcie oczyszczania rurociggu uzywat okularow ochronnych

podczas ciecia skalnej welny mineralnej uzywat rekawic ochronnych

podczas wykonywania pracy postugiwat si¢ narzedziami bezpiecznie i zgodnie z ich przeznaczeniem

podczas montazu warstwy izolacji zastosowal pasy $ciggajace lub klamry spinajace

po zakonczeniu pracy uporzadkowat stanowisko, oczyscit narzedzia i sprzet, a odpady umiescit w pojemniku przeznaczonym na ten cel

EgZaminator ... ...

imig i nazwisko
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Rysunek 1. Zabezpieczenie antykorozyjne na rozgalezieniu rurociagu
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Rura ¢ 114

lzolacja ze skalnej wetny mineralngj
zbrojonej siatkg; gruboge 100 mm

=]
—
lzolacja ze skalnej wefny mineralne] N lzolacja ze skalnej wetny mineralngj
zbrojongj siatka; grubose 50 mm | | zbrojonej siatkg; grubose 50 mm
Rurg 8 76 ' Burg § 76

Potgozenie izolaci

Rysunek 2. Izolacja termiczna na rozgalezieniu rurociagu

lzolacjo ze skalnej wetny mineralne]
zhrojone] siatkq; grubose 100 mm

Rura # 114

Rura @ 76

lzolacja ze skalne] wetny mineralnej
zbrojong] siatka; grubosé 50 mm

Rura ¢ 76

lzolacja ze skalnej welny mineralnej
zhrojong| siatkq; grubesé 50 mm

Rysunek 3. Widok z gory zaizolowanego rozgalezienia rurociagu
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