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EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie izolacji budowlanych

Oznaczenie arkusza: B.11-01-16.01
Oznaczenie kwalifikacji: B.11
Numer zadania: 01

Rok 2016
KRYTERIA OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione

do momentu rozpoczecia egzaminu

Wypetnia egzaminator

Kod osrodka

Numer PESEL zdajacego™

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzien

Miesigc

Rok

Godzina rozpoczgcia egzaminu

Numer
stanowiska

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢
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Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajgcy spelnil
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1. Legary zamocowane do podloza
Uwaga: Rezultat nalezy oceni¢ po zgloszeniu przez zdajgcego przewodniczgcemu ZN gotowosci do oceny
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Wszystkie wymiary podano w centymetrach

1 |Podtoze oczyszczone z zanieczyszczen

2 |Folia paroizolacyjna utozona na powierzchni nie mniejszej niz 130 x 140 cm

3 |Folia paroizolacyjna roztozona na stropie z wywinigciem na $ciany, wynoszacym 10 cm + 1 cm

4 |Legary rozmieszczone w rozstawie osiowym zgodnym z rysunkiem
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Kazdy legar wypoziomowany — dopuszczalne odchylenie 1 mm na odcinku 2 m

Kazdy legar obustronnie zamocowany dwoma katownikami mocowanymi na srub¢ do podtoza

Prawy katownik zamocowany 30 cm od $ciany

8

Lewy katownik zamocowany 40 cm od konca legara

Rezultat 2: 1zolacja z welny mineralnej
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Wszystkie wymiary podano w centymetrach

Wetna mineralna docigta tak, ze przylega scisle do legarow

Welna mineralna utozona migdzy legarami tak, ze tworzy jednolitg ptaszczyzne, bez ubytkow
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Rezultat 3: Podklad z pltyty OSB zamocowany do legarow

1

Izolacja akustyczna utozona na gérnej powierzchni kazdego z legarow

2

Plyta OSB ulozona zgodnie z rysunkiem

3

Plyta OSB zamocowana do legaréw wkretami w rozstawie co 25 cm £lcm

Przebieg 1: Wykonywanie docieplenia stropu i fragmentu podkiadu pod podloge
Zdajacy:

1

postugiwat si¢ nozem podczas docinania folii i welny mineralnej, w sposob bezpieczny

2

miat zalozone rekawice, okulary i maseczke przeciwpytowa w trakcie docinania wetny

3

miat zatozone rekawice, okulary i maseczke przeciwpytowa podczas uktadania welny mineralnej

postugiwat si¢ sprzetem kontrolno-pomiarowym w trakcie montazu legaréw

po zakonczeniu wykonywania zadania uporzadkowat stanowisko pracy, a odpady umiescit w pojemniku na odpady

Egzaminator ........ooiiniiii i e e,

imig i nazwisko
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