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Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robot ciesielskich
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Numer zadania: 01

Rok 2015
KRYTERIA OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione

do momentu rozpoczecia egzaminu

Wypetnia egzaminator

Kod osrodka

Numer PESEL zdajacego™

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzien

Miesigc

Rok

Godzina rozpoczgcia egzaminu

Numer
stanowiska

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢
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Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajgcy spelnil
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1. Przyciete poprzecznie stupki i rygiel oraz wytrasowane elementy zlacza krzyzowego zastrzaléw
Uwaga! Rezultat nalezy oceni¢ dopiero po zgloszeniu przez zdajgcego przewodniczgcemu ZNCP gotowosci do oceny

1 |stupki i rygiel przycigte sg zgodnie z trasowaniem, z pozostawieniem widocznych linii trasowania
2 |ptaszczyzny cigcia poprzecznego stupkow i rygla sa prostopadte do ich osi podtuzne;j
w obu zastrzatach na srodku rozpigtosci wytrasowane jest zlacze potaczenia krzyzowego zgodnie z rysunkami:
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Rezultat 2: Elementy konstrukcji modulu ogrodzenia

kazdy z dwdch stupkéw ma wymiary przekroju poprzecznego

I 90 x 90 mm i dtugos$¢ 1100 mm (+3 mm)

kazdy z dwoch stupkow jest zakonczony na jednym koncu piramidg o wysokosci 45 mm £1 mm, zgodnie z rysunkiem:
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3 |rygiel ma wymiary przekroju poprzecznego 60 % 60 i dlugos¢ 1110 mm (£3 mm)

4 |\kazdy z zastrzatow ma wymiary przekroju poprzecznego 80 x 40 i dlugos¢ 1422 mm (+3 mm)

5 |stupki i zastrzaly maja wszystkie krawedzie fazowane

6 |w stupkach, zastrzatach i ryglu wykonane jest fazowanie otwordéw pod teb wkreta

7 |rygiel ma 2 krawedzie zaokraglone i promien zaokraglenia wynosi 15 mm (£3 mm)

8 |wszystkie elementy sg gladkie (bez nierdwnosci, zadzioréw, wyrwan itp.)

9 |wszystkie elementy sa czyste, bez plam i linii traserskich
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Rezultat 3: Modutl ogrodzenia

fragment konstrukcji modutu ogrodzenia sktada si¢ z 5 elementow, zmontowanych zgodnie z rysunkiem:
1 — stupek — 2 szt. D

2 — zastrzat — 2 szt. D

3 —rygiel — 1 szt.

‘w

gbrna powierzchnia rygla znajduje si¢ w odleglosci 97 + 103 mm od szczytu stupka

wszystkie polaczenia zastrzatéw, stupkdw i rygla sg szczelne, a ewentualne szczeliny nie przekraczajg 0,5 mm

kazde z polaczen rygla, zastrzatu i stupka jest skrecone dwoma wkretami 6 x 130 oraz jednym wkretem 6 x 100 mm, zgodnie z rysunkami:
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kazde z polaczen zastrzatu ze stupkiem jest skrecone za pomocg jednego wkretu 6 x 130 mm
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ztacze krzyzowe skrecone jest czterema wkretami 4 x 35 mm, zgodnie z rysunkiem:
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by wkretow sg zlicowane z ptaszczyzng elementow

8

pomiedzy stupkami i ryglem zachowane sa katy proste

9

przekatne modutu ogrodzenia (zastrzaly) sg jednakowej dtugosci, z tolerancjg dtugosci £3 mm

Przebieg 1: Przygotowanie i montaz elementéw konstrukeji modulu ogrodzenia

zdajacy

1

przyciat krawedziaki pilarka tarczowa

2

wykonat elementy ztacza krzyzowego przy uzyciu dtuta lub pilarki tarczowe;j

wywiercil otwory wiertarka

wykonal fazowanie elementow frezarka

wykonat zaokraglenie krawegdzi strugiem

miat zatozone okulary ochronne i rekawice ochronne podczas wykonywania cigcia krawedziakéw i obrobki elementdéw

odktadat materiaty, narzedzia i sprzet tak, ze nie utrudniaty robdt i nie stwarzaly zagrozen

oczyScil narzedzia i sprzet oraz uporzadkowat stanowisko po ukonczeniu pracy

umiescil odpady w pojemniku na odpady

Egzaminator .......c.ooiuiiii i e e,

imie i nazwisko
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