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chronione do momentu rozpoczecia egzaminu KOMISJA

EGZAMINACYJNA

Nazwa kwalifikacji: Montaz konstrukcji budowlanych
Oznaczenie kwalifikacji: B.20
Numer zadania: 01

Numer PESEL zdajacego*

Miejsce na naklejke z numerem

Wypetnia zdajacy PESEL i z kodem osrodka

B.20-01-18.01
Czas trwania egzaminu: 180 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
~ Rok 2018
CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego
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(8]

10.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem o$rodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

- swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujagcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera btedow. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zglto$ przez podniesienie r¢ki przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

Zapoznaj si¢ z tre$cig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia 1 zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i1 organizacji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,,zglo§ gotowos¢ do oceny przez
podniesienie reki”, to zastosuj si¢ do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczacego zespotu
nadzorujacego.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczacego zespotu nadzorujacego.

Po wuzyskaniu zgody zespolu nadzorujacego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢
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Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj montaz fragmentu stropu drewnianego zgodnie z rysunkami i warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru konstrukcji drewnianych.

Do wykonania zadania wykorzystaj sprzet, narzedzia oraz materiaty i faczniki znajdujace si¢ na stanowisku
egzaminacyjnym:

— dwie belki stropowe 80 %< 160 mm o dtugosci 1 000 mm,

dwie belki poprzeczne 60 x 120 mm o dtugosci 795 mm,
— cztery wsporniki 60/100 mm,

48 wkretow torx 5,0 x 40 mm.
W dwoch belkach stropowych wytrasuj miejsca mocowania wspornikow.

Wskazowka: Przy trasowaniu, przed montazem wspornikow do belek stropowych, mozesz dokonac
,probnego” zestawienia belek stropowych i poprzecznych w celu sprawdzenia, czy gorne powierzchnie
wszystkich belek licujq sie (sq w jednej plaszczyznie).

Zgto$ przez podniesienie reki wykonanie linii traserskich przewodniczagcemu ZN.

Po uzyskaniu zgody na prowadzenie dalszych prac zamocuj wsporniki do obu belek stropowych, stosujac
gwozdziowanie cze$ciowe (wkrety w otworach przy zgieciu wspornika), zgodnie z rysunkami 11 2.

We wspornikach zamocuj obie belki poprzeczne prostopadle do belek stropowych, stosujac gwozdziowanie
czgsciowe na mijanke, zgodnie z rysunkami 1, 2 1 3.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony $rodowiska. Po zakonczeniu prac uporzadkuj stanowisko,
a odpady umie$¢ w pojemniku.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlega¢ beda 4 rezultaty:
— wytrasowane miejsca zamocowania czterech wspornikéw do belek stropowych,
— cztery wsporniki zamocowane do belek stropowych z gwozdziowaniem czg$ciowym,
— dwie belki poprzeczne zamocowane we wspornikach z gwozdziowaniem czg¢§ciowym na mijanke,

— zmontowany fragment stropu drewnianego
oraz
przebieg wykonania montazu.
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Odchytki trasowania wymiaré6w na elementach konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dtugosci lub

Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukeji drewnianych (wyciag)

wysokosci elementu nie powinny przekraczaé nastgpujacych wartosci:

Odchylki wymiaréw elementéow [mm] Wymiar elementu [mm]
0,1 0+5
+0,5 6+25
+1,0 26 + 100
+2,0 101 =250
+5,0 251 +1200
+10,0 1201 + 3000
+15,0 3001 + 6000
+20,0 ponad 6000
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Rysunek 1. Rysunek zestawieniowy fragmentu stropu drewnianego
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Rysunek 2. Przekréj A-A fragmentu stropu drewnianego
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Rysunek 3. Przekroj B-B fragmentu stropu drewnianego
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Rysunek 4. Widok i wymiary wspornika belki BSN 60/100

Rysunek 5. Wkret CSA 5,0 x 40 typu torx

Strona 5z 5
Wigcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

© 0 o0 ©





