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EGZAMINACYJNA

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2016

ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Organizacja robot zwigzanych z montazem i eksploatacja instalacji gazowych

Oznaczenie arkusza: B.24-01-16.08
Oznaczenie kwalifikacji: B.24
Numer zadania: 01

Wypeltnia egzaminator

Kod osrodka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzi

ien

Miesigc

Rok

Godzina rozpoczgcia egzaminu

Numer PESEL zdajacego™

Numer
stanowiska

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢
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Numer

stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajqgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Obliczenia strat ciSnienia instalacji gazowej

1

Uzupehiona kolumna 14 Jednostkowa strata cisnienia wartosciami: 2,35; 0,7; 0,27

2

Uzupehiona kolumna 15 Catkowita strata cisnienia w instalacji wartosciami: 10 albo 10,34; 5 albo 4,97; 2 albo 1,96

Uzupehiony wiersz Strata cisnienia w instalacji bez uwzglednienia straty cisnienia na gazomierzu i bez uwzglednienia odzysku cisnienia
wartoscig: 17,27 albo 17

Uzupeliony wiersz Strata cisnienia na gazomierzu wartoscia 50

Uzupehiony wiersz Odzysk cisnienia w instalacji warto$cia: 15,93 albo 16

6

Uzupeliony wiersz Strata cisnienia w instalacji 7 uwzglednieniem straty cisnienia na gazomierzu i 7 uwzglednieniem odzysku cisnienia
wartoscia: 51,34 albo 51

Rezultat 2: Zbior zasad i wymagan dotyczacych instalowania urzadzen gazowych oraz prowadzenia przewodo6w instalacji na gaz ziemn

y i plynny

1

Uzupehiony wiersz I stowem: spawania

Uzupehiony wiersz 2 stowami: $cian lub pod stropem

Uzupehiony wiersz 3 stowami: zawodr odcinajacy albo kurek odcinajacy

Uzupehiony wiersz 4 wartoscig: 1 m albo 100 cm albo 1000 mm

Uzupehiony wiersz 5 wartoscig: 0,5 m albo 50 cm albo 500 mm

Uzupehiony wiersz 6 wartoscia: 1,5 m albo 150 cm albo 1500 mm

Uzupetiony wiersz 7 wartoscig: 0,5 m albo 50 cm albo 500 mm

Uzupetiony wiersz 8 wartoscig: 500 kPa albo 0,5 MPa albo 5 bar
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Uzupehiony wiersz 9 stowem: niskich albo do 12 m wysokosci albo do 4 kondygnacji

10

Uzupetiony wiersz 10 wartoscia: 0,02 m albo 2 cm albo 20 mm
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Rezultat 3: Podejscie pod gazomierz i montaz gazomierza

1

Dwa odcinki instalacji z rur stalowych DN25 zamocowane sg do przegrody budowlanej na wysokosci 170 cm =1 cm od podlogi, zgodnie

ze szkicem montazowym

Rozstaw pomiedzy osig kurka gazomierzowego a koncem kolanka z prawej strony podejscia wynosi 30 cm £2 c¢m, zgodnie ze szkicem

montazowym

Kurek odcinajgcy zamontowany jest z lewej strony podejscia

Trzy kolanka nyplowe zamontowane sa z lewej strony podejscia

Dwa kolanka nyplowe i jedno zwykle zamontowane sa z prawej strony podej$cia

Po obu stronach podej$cia zamontowane sa dwa taczniki gazomierza wraz z nakretkami

Wszystkie elementy skrecane uszczelnione sa pakutami i pastg hydrauliczng

Gazomierz zamontowany jest rownolegle do przegrody

Gorna czes$¢ gazomierza zachowuje poziom

10

Boczna czg$¢ gazomierza zachowuje pion

Prz

ebieg 1: Przebieg montazu podej$cia i montazu gazomierza

Zdajacy sprawdzil przed przystapieniem do pracy stan narzedzi niezbednych do wykonania zadania

Zdajacy taczyt rury i ztaczki w rekawicach ochronnych

Zdajacy uporzadkowat stanowisko pracy po wykonaniu zadania

E@zaminator ... ..o

imig i nazwisko
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Szkic montazowy

30 cm
od osi kurka
do konca kolanka
4 i s 4
5
= 1
LEGENDA:
1 - Gazomierz np. G4 -1 szt.
2 - Lgcznik gazomierza z nakretkg i uszczelkg - 2 szt.
3 - Kurek kulowy 1" - 1 szt.
4 - Rura stalowa DN 25 jednostronnie
nagwintowana o dtugosci 40 cm - 2 szt.
5 - Kolanko zwykte 1" - 1 szt.
6 - Kolanko nyplowe 1" - 5 szt.

Strona 4 z 4





