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chronione do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Organizacja robot zwiazanych z montazem i eksploatacja instalacji gazowych
Oznaczenie kwalifikacji: B.24
Numer zadania: 01

Numer PESEL zdajacego*

) . Miejsce na naklejk¢ z numerem
Wypetnia zdajacy PESEL i z kodem osrodka

B.24-01-16.08
Czas trwania egzaminu: 180 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
__Rok 2016
CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajgcego

1.

(8]

10.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
1 naklej naklejke z numerem PESEL 1 z kodem osrodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

- swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujagcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 strony 1 nie zawiera bledéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zglo$ przez podniesienie r¢ki przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

Zapoznaj si¢ z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia 1 zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,,zglo§ gotowos¢ do oceny przez
podniesienie reki”, to zastosuj si¢ do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczacego zespotu
nadzorujacego.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczacego zespotu nadzorujacego.

Po wuzyskaniu zgody zespolu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢
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Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj w przygotowanej tabeli obliczenia hydrauliczne w celu ustalenia catkowitej straty ci$nienia w instalacji
gazowej projektowanej w budynku jednorodzinnym. Do obliczen wykorzystaj rysunek 1. oraz informacje zawarte
w tabelach: 1, 2, 3.

Uzupetnij zbidr zasad 1 wymagan dotyczacych instalowania urzadzen gazowych oraz prowadzenia przewodow
instalacji zasilanej gazem ziemnym i gazem ptynnym.

Na wyposazonym stanowisku wykonaj zgodnie z rysunkiem 2. podejscie pod gazomierz miechowy o rozstawie
kréécow przytaczeniowych 130 mm i zamontuj go.

Podczas robot montazowych przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska. Po ukonczeniu czynnosci uporzadkuj stanowisko pracy.

Rysunek 1. Schemat instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym
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Tabela 1. Zalozenia do przeprowadzenia obliczen hydraulicznych instalacji gazowej

Budynek zasilany jest gazem ziemnym podgrupy E z przyltacza niskiego cisnienia

Instalacja gazowa wykonana jest z przewoddéw stalowych

Wyposazenie budynku stanowi kuchenka 4-palnikowa z piekarnikiem KG4P 0 Quom = 1,2 m*/h

Wspotczynnik jednoczesnosci rozbioru gazu w budynku jednorodzinnym f=1

Strata ci$nienia na gazomierzu: 50 Pa

Dhugos$¢ liniowa odcinka 1-2 wynosi 1,9 m, a srednica DN 15

Dhugos¢ liniowa odcinka 2-3 wynosi 4,4 m, a $rednica DN 20

Dhugos$¢ liniowa odcinka 3-4 wynosi 3,2 m, a srednica DN 25

Réznica wysokosci ,,h” pomiedzy kurkiem odcinajacym KG4P a kurkiem gléwnym KG wynosi 2,95 m

Wzor na odzysk ci$nienia w instalacji gazowej: AH =h x Ap

gdzie:

AH — odzysk ci$nienia [Pa]

h — réznica wysokosci pomiedzy kurkiem gltéwnym, a kurkiem odcinajagcym najniekorzystniej usytuowanego
urzadzenia gazowego [m]

Ap — jednostkowy odzysk cisnienia dla gazu ziemnego: 5,4 [Pa/m]

Zwezki nalezy kwalifikowaé do odcinka o wigkszej Srednicy

Wiynik straty ci$nienia na drodze przeptywu gazu nalezy zaokragli¢ do drugiego miejsca po przecinku ,,15/4]”
albo do liczby caltkowitej

Tabela 2. Przyblizone dlugosci przewodow rownowazne oporom miejscowym w metrach

Srednice nominalne w mm

Rodzaj oporu miejscowego

10 15 20 25 32 40 50 65 80
Kurek kulowy Kk 0,10 { 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,90
Kurek katowy Kt 0,30 | 040 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 1,10 | 1,70 | 2,10 | 3,00
Kolano KI 0,40 | 0555 | 1,30 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 1,90 | 2,10 | 2,90
Zwezka Zw 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,50 | 0,70
Troéjnik przelotowy Tp 0,10 0,15 0,40 0,40 | 0,50 0,70 1,00 1,30 1,80
Trojnik odnoga To* 0,25 | 040 | 09 | 1,10 | 1,40 | 1,90 | 2,70 | 3,20 | 4,50

* Glowny strumien gazu pod katem 90°
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Tabela 3. Jednostkowe opory liniowe R przeplywu gazu [Pa/m]| w przewodach stalowych niskiego ciSnienia
dla gazu ziemnego E

Srednica nominalna rur
Obciazenie (m>/h) (mm)
15 20 25
1 2 3 4
0,1 0,14
0,2 0,39 0,11
0,5 0,97 0,29 0,11
0,9 1,85 0,45 0,18
1,0 1,95 0,51 0,22
1,1 2,15 0,65 0,24
1,2 2,35 0,70 0,27
1,3 2,57 0,76 0,29
1,4 3,06 0,82 0,31
1,5 3,60 0,88 0,34
1,6 4,18 0,94 0,36
1,7 4,82 1,00 0,38
1,8 5,50 1,11 0,40
1,9 6,24 1,26 0,43
2,1 7,04 1,42 0,45
2,2 1,78 0,49
2,4 2,18 0,60
2,5 2,45 0,67
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Rysunek 2. Szkic montazowy podejscia pod gazomierz miechowy

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegac¢ beda 3 rezultaty:
— obliczenia strat ci$nienia instalacji gazowe;,

— zbior zasad 1 wymagan dotyczacych instalowania urzadzen gazowych oraz prowadzenia przewodow
instalacji na gaz ziemny i ptynny,
— podejscie pod gazomierz i zamontowany gazomierz

oraz
przebieg montazu podejscia pod gazomierz i montazu gazomierza.
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Zbior zasad i wymagan dotyczacych instalowania urzadzen gazowych oraz prowadzenia przewodow
instalacji zasilanej gazem ziemnym i gazem plynnym

Nr

Zasada/wymaganie

Uzupetnienie zasady/wymagania

Przewody instalacji gazowej, poczqwszy od 0,5 m przed zewnetrzng sciang
budynku do kurkéw odcinajgcych przed gazomierzami do odgatezien lokali
uzytkowych w budynkach uzytecznosci publicznej, powinny by¢ wykonane
Z rur stalowych bez szwu bqdz z rur stalowych ze szwem przewodowych,
tgczonych metodq

Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach nalezy prowadzic
na powierzchni

Przed kazdym gazomierzem nalezy zainstalowacd

Gazomierzy nie wolno instalowac wzgledem palnika gazowego lub innego
paleniska, mierzqc w rzucie poziomym, w odlegfosci mniejszej niz

Minimalna wysokosc, na ktorej nalezy montowac gazomierz, mierzona od
poziomu terenu do spodu gazomierza wynosi

Miedzy butlqg z gazem ptynnym o nominalnej zawartosci gazu do 11 kg
a urzgdzeniem promieniujgcym ciepto, z wytqczeniem zestawow urzqdzen
gazowych z butlami, nalezy zachowac odlegtfos¢ wynoszgcq co najmniej

Urzgdzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczajgcej 10 kW, zasilane
gazem ptynnym z butli o nominalnej zawartosci gazu do 11 kg, nalezy
tgczy¢ z przewodem elastycznym, rurq stalowg o dfugosci wynoszqgcej co
najmniej

W przewodach gazowych, doprowadzajgcych gaz do zewnetrznej sciany
budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej
i rekreacji indywidualnej, nie powinno byc¢ cisnienia wyzszego niz

Instalacje gazowe zasilane gazem ptynnym mogq by¢ wykonywane tylko
w budynkach o wysokosci

10.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny byc¢ od nich oddalone co najmniej o
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Miejsce na obliczenia i notatki
(nie podlega ocenie)
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