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Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgtos
przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

Do arkusza dotaczona jest KARTA ODPOWIEDZI, na ktérej w oznaczonych miejscach:

— wpisz oznaczenie kwalifikacji,

— zamaluj kratk¢ z oznaczeniem wersji arkusza,

— wpisz swdj numer PESEL*,

— wpisz swoja date urodzenia,

— przyklej naklejk¢ ze swoim numerem PESEL.

Arkusz egzaminacyjny zawiera test sktadajacy si¢ z 40 zadan.

Za kazde poprawnie rozwigzane zadanie mozesz uzyskac 1 punkt.

Aby zdac czg$¢ pisemng egzaminu musisz uzyskaé co najmniej 20 punktow.

Czytaj uwaznie wszystkie zadania.

Rozwigzania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI dlugopisem lub piérem z czarnym tuszem/
atramentem.

Do kazdego zadania podane sg cztery mozliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nastepujacy
uktad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

Tylko jedna odpowiedz jest poprawna.
Wybierz wilasciwg odpowiedz i zamaluj kratke z odpowiadajaca jej litera — np., gdy wybrales
odpowiedz ,,A”:

Staraj si¢ wyraznie zaznacza¢ odpowiedzi. Jezeli si¢ pomylisz i blednie zaznaczysz odpowiedz,
otocz ja kotkiem i zaznacz odpowiedz, ktora uwazasz za poprawna, np.

@ =0 m

Po rozwigzaniu testu sprawdz, czy zaznaczyltes wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI
1 wprowadzites wszystkie dane, o ktérych mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamietaj, Zze oddajesz przewodniczacemu zespolu nadzorujacego tylko KARTE ODPOWIEDZI.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Zadanie 1.

Ktory z tynkow szlachetnych ma faktur¢ kamienia naturalnego, uzyskang przez obrobke stwardnialej

wierzchniej warstwy narzedziem powodujagcym wytuskanie ziaren kruszywa?

A. Rapowany.

B. Odciskany.
C. Nakrapiany.
D. Cyklinowany.

Zadanie 2.

Na powierzchni tynku cementowo-wapiennego wykonanego na niedostatecznie wyschnietym podlozu
moga pojawic si¢

A.  wykwity.

B. odpryski.

C. spekania.

D. pecherze.
Zadanie 3.

Podczas proby ostrym narzedziem wierzchnia warstwa tynku (gltadZ) osypuje si¢ i powstaja na niej
widoczne rysy. Renowacja tego tynku polega na

A. przemalowaniu powierzchni ggstym zaczynem cementowym.
B. wykonaniu przecierki z tlustej zaprawy wapienne;.

C. usunigciu catego tynku z podtoza i wykonaniu nowego.

D. usunigciu stabej warstwy tynku 1 wykonaniu nowe;j.

Zadanie 4.

Aby unikng¢ negatywnych skutkéw oddzialywania nowej zaprawy, do uzupetienia znacznych ubytkow

w starym tynku wapiennym, nalezy zastosowac

A. mas¢ na bazie zywic epoksydowych.

B. zaprawe wapienng z wapna hydratyzowanego.

C. zaprawe wapienng o parametrach zblizonych do tynku.

D. gips szpachlowy zarobiony rozrzedzonym ciastem wapiennym.

Zadanie 5.

Narzedzia przedstawione na rysunku stosuje si¢ do obrobki tynkow

A. sgraffito.

B. boniowanych.
C. kamieniarskich.
D. cyklinowanych.
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Zadanie 6.

Oczyszczanie tynku pokrytego na duzej powierzchni warstwg zielonego nalotu nalezy rozpocza¢ od
A. zmycia woda za pomoca myjki ci$nieniowe;.
B. zmycia woda za pomoca pedzla fawkowca.

C. usunigcia nalotu przez zeskrobywanie.

D. usunig¢cia nalotu przez piaskowanie.

Zadanie 7.
Podktad pod tynki szlachetne typu stiuk gipsowy wykonuje si¢ z zaprawy gipsowej przygotowane]

w proporcjach

A. odl1:2dol:3
B. odl1:3dol1:4

C. 2:1

D. 2:2
Zadanie 8.
W celu obnizenia nasigkliwo$ci tynkdw wapiennych i cementowo-wapiennych stosuje si¢ gruntowanie
powierzchni

A. ‘lugami.

B. fluatami.
C. zaczynem cementowym.
D. szklem wodnym potasowym.

Zadanie 9.
Ktora z wymienionych czynnosci zwigzana jest z wyznaczaniem lica powierzchni tynku?

A. Bicie paséw.

B. Osadzanie kotew.

C. Wykonywanie gladzi.
D. Wykonywanie narzutu.

Zadanie 10.
Podtoze gipsowe pod malowanie emulsyjne nalezy zagruntowac¢ w celu obnizenia jego nasigkliwosci

A. gruntownikiem dyspersyjnym.

B. gruntownikiem pokostowym.

C. gruntownikiem z kleju kostnego.
D

roztworem szarego mydla.
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Zadanie 11.

Na rysunku przedstawiono schemat budowy powtoki malarskiej w technice

A. olejne;j.
o ::1 7. Warstwa nawierzchniowa
B. emulsyjnej. (I
. . 6. Podktad I
C. kazeinowe;. 5 Szpachlowanie Il
D. krzemianowe;. =———

3 Szpachlowanie I
- 12 Szpachiowanie |

7
~ A

Zadanie 12.

Podczas renowacji powtoki alkidowej z objawami pecherzenia przed wykonaniem nowej powtoki
malarskiej nalezy usung¢ starg farbe przez

A. tugowanie i neutralizacj¢ tugow.
B. zeskrobanie i zagruntowanie podtoza.
C. piaskowanie na sucho i hyrofobizacje.

D. opalanie powierzchni i szlifowanie papierem $ciernym.

Z.adanie 13.

Aby wykona¢ renowacje powtoki malarskiej na podtozu drewnianym, nalezy usuna¢ tuszczacg si¢ farbe,
a nastepnie

A. oczysci¢ powierzchni¢, zmatowic¢, wypetnié pory i ja wygtadzic.

B. oczysci¢ powierzchnig, usunaé wady, zagruntowac i ja wygladzic.
C. zagruntowac powierzchnie, oczyscié, wypetic¢ pory i ja wygladzic.
D. zagruntowaé powierzchnig, wypehic pory, oczyscic ja 1 wygtadzicé.

Zadanie 14.

Przyczyna powstania zmarszczenia olejnej powtoki malarskiej, wykonanej na pionowej powierzchni
1 przedstawionej na fotografii, jest

A. zbyt rzadka konsystencja farby.

B. niewlasciwie przygotowane podioze.

C. nalozenie zbyt grubej warstwy farby.

D. niedoktadne rozprowadzenie farby na podtozu.
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Zadanie 15.

W przypadku pojawienia si¢ plam na powtoce malarskiej, pochodzacych z gleboko umiejscowionych
zanieczyszczen podloza gipsowego substancjami rozpuszczalnymi w wodzie, nalezy w pierwszej
kolejnosci

A. pomalowaé ponownie wszystkie plamy farba, z ktdérej byta wykonana powtoka.
B. zaizolowa¢ plamy, pokrywajac je cienka powloka z lakieru nitrocelulozowego.
C. wyciac fragmenty podtoza z plamami.

D. usuna¢ powtoke z calej powierzchni.

Zadanie 16.

Ktoérego narzgdzia nalezy uzy¢ do usuwania warstw pobiat z powierzchni malowidet nasciennych, aby nie
uszkodzi¢ powierzchni historycznego tynku, ktorego wierzchnia warstwa jest integralnym elementem

dekoracji malarskiej?

A. Packi styropianowe;.

B. Szpachelki metalowe;.

C. Sztyftu z wtokna szklanego.

D. Szczotki z wlosiem naturalnym.

Zadanie 17.

Zanieczyszczeniami, ktore najczesciej powstajag na zewnetrznych 1 na wewngtrznych zabytkowych
powtokach malarskich, sa

A. nawarstwienia.
B. wykwity solne.
C. rdzawe plamy i zacieki.

D. naloty grzyba domowego.

Zadanie 18.
Nieinwazyjny sposob oczyszczania malowidet freskowych z krystalicznych nalotéw, ktore ukrywaja obraz

1 moga doprowadzi¢ do poluzowania warstwy z farba, polega na

A. oczyszczaniu powierzchni szczotka z naturalnego wlosia.
B. sphukiwaniu powierzchni wodg z detergentem.
C. nakladaniu na fresk zelu z mikroorganizmami.

D. przecieraniu powierzchni suchg tkaning.
Zadanie 19.
Kruchg i skredowang stara powloke malarska impregnuje si¢ w celu

A. jej zwigzania.

B. uodpornienia jej na alkalia.
C. uwypuklenia jej zabarwienia.
D

nadania jej wtasciwosci hydrofobowych.
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Z.adanie 20.

Do wzmocnienia i naprawy spekanego nadproza nadokiennego na wysokosci 4 m od poziomu terenu

nalezy zastosowac rusztowanie

A. koztowe.

B. stolikowe.

C. na wysuwnicach.

D. wiszace wspornikowe.

Zadanie 21.

Peknigcie Sciany przedstawionej na rysunku spowodowane
zostalo przez

A. zastosowanie zbyt stabej zaprawy murarskiej.
B. nieréwnomierne osiadanie fundamentu.

C. zbyt duze odchylenie muru od pionu.

D. brak przewigzania spoin.

Zadanie 22.

Ruiny budowli murowych narazonych na dzialanie wody i1 wilgoci atmosferycznej powinny by¢
zabezpieczone od zamakania i przesigkania wody. W tym celu korong¢ rozluznionych i1 osypujacych si¢
murdéw ceglanych nalezy zabezpieczy¢, stosujac

A. warstwe ziemi z darnig.

B. czapy betonowe lub zelbetowe.

C. czapy ceglane wykonane z nowej cegly, z zachowaniem wigzania i hydrofobizacjg.

D. przemurowanie wierzchnich warstw z uzyciem tych samych materialdw i hydrofobizacje.

Z.adanie 23.

Aby uzyska¢ dobre zespolenie struktury spekanych i rozwarstwionych rysami starych, nieotynkowanych
uktadow murowych, do ich spojenia stosuje si¢

A. mleko wapienne.

B. zaczyn cementowy.

C. zaprawe wapienno-gipsowa.
D. zaprawe gliniano-cementowa.

Zadanie 24.

Zniszczenie cegly w murze, ktérego fragment przedstawiono na fotografii, nastapitlo na skutek
zastosowania

A. niewlasciwego wigzania cegiel w murze.

B. niewlasciwej ilosci wody do wykonania zaprawy.
C. zbyt slabej zaprawy cementowej do spoinowania.
D. zbyt mocnej zaprawy cementowej do spoinowania.
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Z.adanie 25.

Zabrudzenia w postaci plam ze smardéw 1 olejow usuwa si¢ z kamiennych wyrobow wykonanych

z piaskowca przez

A. zmywanie wodg z detergentami.

B. zmywanie parg wodna i szorowanie szczotkami.

C. wywabianie przyktadajac tampony nasaczone benzyna ekstrakcyjna.

D. zwilzenie kamienia woda destylowana 1 przykrycie jego powierzchni wilgotnymi

kompresami z ligniny.

Zadanie 26.

W narozniku muru przedstawionego na rysunku zastosowano wigzanie
A. gotyckie. - =  T—
B. pospolite. i

iy 1 I [
C. weneckie. jﬁgﬁ_ __1' !I o -
D. wendyjskie. =i |
d’ l il i

Zadanie 27.

Na rysunku przedstawiono lico kamiennego muru U
A. dzikiego. /

B. cyklopowego.

&S

C. mozaikowego.
D. warstwowego.

Zadanie 28.

Skuteczng 1 nieinwazyjng metodg osuszenia zawilgoconych muréw przed ich renowacja jest zastosowanie
A. mikrofal.
B. elektroosmozy.

C. przegrdd uszczelniajacych.
D. bariery z drendw zwyktych.

Zadanie 29.

Stosowanie emulsji wodnych, wnikajacych gleboko w mas¢ muru, powodujacych jego wzmocnienie
1 uodpornienie na procesy wietrzenia oraz zageszczenie struktury porowatego materiatu murowego, nazywa

si¢

A. regeneracja.

B. nasaczaniem.
C. utwardzaniem.
D. hydrofobizacja.
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Z.adanie 30.

Na fotografii przedstawiono fragment muru z

A. resztkami tynku.

B. miejscowymi wysoleniami.

C. fragmentem napisu wykonanego bialg farbg.

D. niewtasciwie wykonanymi uzupelieniami ubytkow.

Zadanie 31.

Spoine wykonang za pomoca przedstawionego zelazka pokazano na rysunku

zelazko

Zadanie 32.

Bardzo gtadkie podloze gipsowe, na ktérym ma by¢ wykonany tynk gipsowo-wapienny, nalezy
A. pokry¢ warstwg obrzutki cementowe;.
B. porysowa¢ ostrym narzedziem.

C. zatrze¢ rzadka zaprawa.
D. wyszlifowac.

Zadanie 33.
Ktory z materiatéw nalezy zastosowa¢ do polerowania elementéw kamiennych?

A. Szmergiel szlamowy.
B. Weglik krzemu.

C. Karborund.
D

Tryple.
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Z.adanie 34.

Najskuteczniejsza metoda renowacji oktadzin z wapieni jest ich oczyszczenie szczegolnie z czesci
zwietrzatych, osuszenie, a nast¢pnie powleczenie cienka warstwa roztworu

A. emulsji silikatowe;.
B. mleka wapiennego.
C. wodorotlenku barowego.

D. szkta wodnego fosforowego.

Z.adanie 35.

Ktory z materiatlow przedstawionych na rysunkach mozna zastosowac do renowacji ceramicznej oblicowki

konstrukcyjnej cokotow i gzymséw muru?

(AR
UHO e

Z.adanie 36.

Mokre kompresy z waty celulozowej i wody destylowanej naktada si¢ na kamien w celu jego
A. odsolenia.
B. zmatowienia.

C. nablyszczenia.

D. zaimpregnowania.

Zadanie 37.

Zanieczyszczenie oktadziny kamiennej z nieszlifowanego granitu w postaci cienkiej powloki zielonego

nalotu powstaje na skutek

A. rozwoju na niej grzybow.

B. bytowania na niej bakterii.

C. zaatakowania jej przez glony.

D. zabrudzenia jej odchodami ptakow.
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Z.adanie 38.

Na podstawie danych w tabeli okresl, ktora z zapraw mozna zastosowa¢ do wykonania tynku

dwuwarstwowego, zatartego na ostro, jako podktadu pod oktadzing zewngtrzng z ptytek kamiennych.

Konsystencja zaprawy do

. . Rodzaj i wytrzymatos¢ - -
Rodzaj oktadziny mocowania elementéw . ,
zaprawy . zalewek i podktadéw
kotwiacych
Cementowa . .
Zewnetrzna M4, M7 Plastyczna Pétciekta, ciekta
Wewnetrzna Cementowo-wapienna Plastyczna Pofciekta, ciekta
M2, M4
. Cementowa s .
Podwieszana M7, M9 Plastyczna Potciekta, ciekta

0w p

Cementowo-wapienng klasy M2
Cementowo-wapienng klasy M4
Cementowa klasy M7

D. Cementowa klasy M9

Zadanie 39.

Ktora z metod montazu oktadziny z plyt kamiennych przedstawiono na rysunku?

A. Zuzyciem kotew bez zaprawy.

oS aw

Z.adanie 40.

Na ruszcie z pretéw stalowych.
Za pomocg kotew 1 zaprawy na pelng zalewke.
Za pomocg wieszakow osadzonych w podiozu.

Na ktorej fotografii przedstawiono czynnos$¢ rozprowadzenia masy spoinowej po powierzchni okladziny

ceramicznej, z rdwnoczesnym wciskaniem jej w spoiny?
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