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Numer

stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajgcy spelnil
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1 (posredni): Filar przygotowany do renowacji i sporzadzone zaprawy
Uwaga! Nalezy oceni¢ po uzyskaniu informacji od przewodniczgcego ZN o zgloszeniu przez zdajgcego gotowosci do oceny przygotowania do renowacji uszkodzonych
miejsc filara i przygotowania zapraw do murowania i spoinowania

1

cegly w warstwie 8, znajdujace si¢ nad ceglami uszkodzonymi, sg zdj¢te i odtozone

wszystkie cegly przeznaczone do wymiany, oznaczone znakiem X, sg usuniete

miejsca przeznaczone do naprawy sg oczyszczone z resztek zaprawy

migjsca przeznaczone do naprawy sg zwilzone woda

zaprawa cementowo-wapienna do murowania ma konsystencje gestoplastyczng

2
3
4
5
6

zaprawa cementowo-wapienna do wykonania spoin ma konsystencje poétsucha

Rezultat 2: Filar po renowacji

1

wymienionych jest 5 cegiel, zgodnie z rysunkiem

cegly wymienione sg nieuszkodzone

cegly niewymienione sg nieuszkodzone i naroznik ma 8 pelnych warstw

cegly wstawione w narozniku sg zlicowane ze starg czescig filara

spoiny w naprawionej czesci filara sg jednakowej grubosci i wynosza 10 mm £ 2 mm

wykonane spoiny sg wypelione zaprawa, nie wystepuja puste miejsca

wykonane spoiny sg zlicowane z powierzchniag cegiet

wykonane spoiny sg wygtadzone i bez rakow (dziurek)
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krawedz naroznika po renowacji jest pionowa

10

naroznik jest oczyszczony z wszelkich zanieczyszczen montazowych

Strona 2 z 4




Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Numer

stanowiska

Przebieg 1: Przebieg renowacji filara
Zdajgcy:

1 [uzywal miotka murarskiego Iub pucki do usuwania uszkodzonych cegiet

2 |uzywal mlotka murarskiego do przycinania cegiet

3 |uzywat kielni spoinéwki do wygtadzenia spoin

zachowal $rodki ostroznosci podczas przygotowania zaprawy tj. dokonal probnego uruchomienia mieszadta, podczas mieszania nie
rozchlapywat zaprawy

5 |zdajacy mial zalozone okulary ochronne i rekawice ochronne podczas usuwania i przycinania cegiet

6 |miat zalozone rekawice robocze, okulary ochronne i maske przeciwpytowa podczas usuwania uszkodzonych cegiet

7 |miat zalozone rekawice robocze, okulary ochronne i maske¢ przeciwpylowa podczas przygotowania zapraw

8 |miat zatozone nakolanniki podczas wykonywania prac w pozycji kleczacej

9 |odktadat materiaty, narzedzia i sprzet tak, ze nie utrudnialy robot i nie stwarzaty zagrozen

10 |oczyscit narzedzia i sprzet oraz uporzadkowat stanowisko pracy, odpady umiescit w przeznaczonym na nie pojemniku

B gZaminator .. ... e et ettt et

imie i nazwisko data i czytelny podpis
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