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Instrukcja dla zdajacego

1. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgtos$
przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

2. Do arkusza dotagczona jest KARTA ODPOWIEDZI, na ktdrej w oznaczonych miejscach:

— wpisz oznaczenie kwalifikacji,

— zamaluj kratke z oznaczeniem wersji arkusza,

— wpisz swoj numer PESEL*,

— wpisz swoja date urodzenia,

— przyklej naklejke ze swoim numerem PESEL.

Arkusz egzaminacyjny zawiera test sktadajacy si¢ z 40 zadan.

Za kazde poprawnie rozwigzane zadanie mozesz uzyskac 1 punkt.

Aby zda¢ czeg$¢ pisemng egzaminu musisz uzyskaé co najmniej 20 punktow.

Czytaj uwaznie wszystkie zadania.

Rozwigzania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI dlugopisem lub pidrem z czarnym tuszem/

atramentem.

8. Do kazdego zadania podane sa cztery mozliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nastepujacy
uktad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

(Al | [B | [€ | [D]

5 BN g O

9. Tylko jedna odpowiedz jest poprawna.
10. Wybierz wlasciwa odpowiedz i zamaluj kratk¢ z odpowiadajaca jej litera — np., gdy wybrales
odpowiedz ,,A”:

W G| Q| D

11. Staraj si¢ wyraznie zaznacza¢ odpowiedzi. Jezeli si¢ pomylisz i btednie zaznaczysz odpowiedz,
otocz ja kotkiem i1 zaznacz odpowiedz, ktorg uwazasz za poprawna, np.

OINERREEN |

12.  Po rozwigzaniu testu sprawdz, czy zaznaczyte§ wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI
1 wprowadzite§ wszystkie dane, o ktérych mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pami¢taj, Ze oddajesz przewodniczacemu zespolu nadzorujacego tylko KARTE ODPOWIEDZI.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢
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Zadanie 1.

Aby zwigkszy¢ zawartos¢ tlenu w wodach powierzchniowych i usunaé z nich rozpuszczone gazy, takie
jak: dwutlenek wegla, siarkowodor, metan i lotne zwigzki organiczne, nalezy poddacd je

A. sorpcji.
B. aeracji.
C. flotacji.
D. filtracji.
Zadanie 2.
Ktory proces zalicza si¢ do biologicznego stabilizowania osadow sciekowych?
A. Pirolizg.
B. Spalanie.
C. Kompostowanie.
D. Termokondycjonowanie.
Zadanie 3.

Scieki pochodzace z whasnego gospodarstwa moga byé wprowadzane do srodowiska w granicach

wlasnej nieruchomosci w ilosci nieprzekraczajacej

A, 5Sm’/d
B. 15m’/d
C. 20m’/d
D. 30m’/d
Zadanie 4.

Do wykonania projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej niezb¢dne s3: plan zagospodarowania
przestrzennego, mapa zasadnicza, dane hydrogeologiczne oraz

A. szkic sytuacyjny.

B. specyfikacja techniczna.
C. plan organizacji budowy.
D

projekt uzbrojenia terenu.
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Zadanie 5.

Oblicz srednie dobowe zapotrzebowanie na wode (Q,=q x M) dla budynku z dwoma mieszkaniami,

z ktorych jedno zamieszkate jest przez 3 osoby i ma lokalne zrédlo ciepta, a drugie przez 2 osoby

1 podlaczone jest do centralnego zrédta ciepta.

A. 380dm’/d
B. 410 dm’/d
C. 620 dm’/d
D. 680 dm’/d
Z.adanie 6.

Przecietne normy zuzycia wody

©
c
® -ﬂnr; Wyposazenie mieszkania w instalacje 9
r§° g wodociggowe i kanalizacyjne dm3/M/dobe dm*/M/m-c
2
Wodocigg bez ubikacji i fazienki, pobdér
I wody ze zdroju podwérzowego lub 30 0,9
ulicznego
Il Wodociag, ubikacja bez tazienki 60 1,8
" Wc?doc.lz?lg,. zlew. kuchenny, WC, brak 90 27
tazienki i cieptej wody
" \'Nf)docu.:lg, uplkaCJa, fazienka, lokalne 100 3.0
Zrodto cieptej wody
v Wodociag, ubikacja, tazienka, dostawa 160 5.4

cieptej wody do mieszkania

Ktoéry z kosztorysow okresla rzeczywiste koszty wykonania sieci wodociggowe] oraz przystugujace

wykonawcy wynagrodzenie, znajdujace wiarygodne potwierdzenie w dokumentacji technicznej, ksigzce

obmiaru, dzienniku budowy, z uwzglednieniem robdt dodatkowych?

Organizujac prace zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej, nalezy w pierwszej kolejnosci

zerwaé warstwy nawierzchni.

wytyczy¢ trasy przebiegu przewodow.

urzadzi¢ sktadowisko materiatow i wyrobow.

Kto moze dokonywaé wpisow w dzienniku budowy, zwigzanych z jej przebiegiem?

A. Ofertowy.
B. Dodatkowy.
C. Inwestorski.
D. Powykonawczy.
Zadanie 7.
A. oszalowac sciany wykopu.
B.
C.
D.
Zadanie 8.
A. Inwestor zastepczy.
B. Inspektor nadzoru.
C. Inzynier budowy.
D. Majster budowy.
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Zadanie 9.

Ile trwa proba szczelnosci instalacji wodociggowej wykonanej z rur stalowych ocynkowanych?

A. 10 minut.
B. 15 minut.
C. 20 minut.
D. 25 minut.

Zadanie 10.
Odbiorowi czg¢sciowemu instalacji kanalizacyjnej podlega migdzy innymi

A. wykonanie bruzd, przebié, wykopow.
B. montaz zaworéw napowietrzajacych.
C. lokalizacja przyboréw sanitarnych.
D. przebieg trasy kanalizacyjne;.

Zadanie 11.

Obmiar robdt zwigzanych z montazem instalacji kanalizacyjnej wykonuje si¢ w celu okreslenia

A. czasu trwania poszczegdlnych etapow robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji.

B. liczby i kwalifikacji pracownikéw przydzielonych do poszczegdlnych etapow robot.

C. faktycznego zakresu wykonanych robdt przeprowadzonych zgodnie z dokumentacja
projektowa.

D. ilosci niezbednych materiatdéw do wykonania instalacji zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zadanie 12.
Zalanie pomieszczenia $ciekami moze wystapi¢ w przypadku
A. zastosowania zbyt matlej $rednicy rury w stosunku do ilo$ci odprowadzanych Sciekow.
B. wilaczenia miski ustgpowej ponizej miejsca wiaczenia innych przyborow sanitarnych.
C. braku rewizji na przewodzie poziomym i pionach kanalizacyjnych.
D

zastosowania zasuwy burzowej na przewodzie poziomym.

Zadanie 13.

Butle o zawartosci 11 kg gazu ptynnego sa stosowane do zasilania pojedynczych urzadzen gazowych
w mieszkaniach odbiorcow. Maksymalnie ile butli moze by¢ zainstalowanych u jednego odbiorcy?

A. 1 szt
B. 2 szt.
C. 3szt.
D. 4 szt.
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Z.adanie 14.

Na ktérym rysunku przedstawiono reduktor cisnienia gazu ziemnego?

A. B. C. D.

Zadanie 15.

W opisie technicznym projektu wykonawczego gazociagu nalezy zamiescic¢

A. inwentaryzacj¢ geodezyjna.

B. zbiorcze zestawienia kosztow.

C. zasadnicze schematy koncepcyjne.

D. warunki podtaczenia do sieci gazowe;.
Zadanie 16.

Na podstawie zamieszczonych danych oraz wzoru obliczen okresl, jakie bedzie roczne zapotrzebowanie

na gaz do ogrzewania pomieszczen wyposazonych w instalacj¢ centralnego ogrzewania z centralng

regulacja pogodowa.

oS 0owp»

V.=V, b, m’/rok
gdzie:
V., — roczne zapotrzebowanie na gaz, m>/rok
V}, — godzinowe zapotrzebowanie na gaz, V,= 5 m’/h
b — roczna liczba godzin pracy paleniska zalezna od sposobu regulacji uktadu centralnego ogrzewania:
— instalacje z wyposazeniem podstawowym — 1200 h
— instalacje z zaworami termostatycznymi — 1600 h
— instalacje z regulacja centralng pogodowa — 1700 h
— instalacje wyposazone w zawory termostatyczne i regulacj¢ centralng pogodowa — 1550 h

6000 m*/rok
7750 m®/rok
8000 m*/rok
8500 m>/rok
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Z.adanie 17.

Wskaz, zgodne 2z obowigzujacymi przepisami, miejsce montazu gazomierza dla budynku
jednorodzinnego.

A. W ogrodzeniu na zewnatrz budynku, w wentylowanych szafkach razem z reduktorem.
B. W kuchni niemieszkalnej, w odlegtosci 0,3 m od urzadzen gazowych i zrodet ciepta.
C. W wentylowanych szafkach wraz z kablami telekomunikacyjnymi.

D. W wentylowanych szatkach wraz z licznikiem elektrycznym.

Zadanie 18.

Organizujac prace zwigzane z robotami budowlanymi, stwarzajagcymi zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi, wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przede wszystkim

A. instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu.
B. dokumentacj¢ budowy i ksigzke obiektu.
C. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

D. protokoty prob, badan i sprawdzen.

Zadanie 19.

W ktorym dokumencie budowy sa dokonywane na biezaco wpisy dotyczace przebiegu robot oraz

zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywanych robot?

A. Ksiedze obmiarow.

B. Dzienniku budowy.

C. Protokole sprawdzen.

D. Specyfikacji techniczne;j.

Zadanie 20.
Kto powotuje komisje odbiorowa sieci gazowej?

A. Inwestor.

B. Projektant.

C. Dostawca gazu.
D. Inspektor budowy.

Zadanie 21.
Gazociag nalezy podda¢ ponownej probie cisnieniowej, jezeli po zakonczeniu pierwszej proby nie zostat
przekazany do eksploatacji w czasie

A. 3 miesigcy.

B. 4 miesigcy.

C. 5 miesiecy.

D. 6 miesigcy.
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Z.adanie 22.

Kontrole stanu technicznego instalacji gazowej przeprowadza si¢ wraz z kontrolg stanu technicznego

A. instalacji elektryczne;.

B. przewoddéw grzewczych.

C. instalacji wodociagowej i odgromowe;.

D. przewoddéw spalinowych i wentylacyjnych.

Zadanie 23.

W wyniku wadliwie dziatajacej wentylacji w pomieszczeniu wyposazonym w urzadzenia gazowe moze
dojs¢ do
A. nadmiernego ciggu kominowego.
zatrucia uzytkownikow tlenkiem wegla.

B.
C. pozaru spowodowanego nadmierng temperaturg w pomieszczeniu.
D.

wahania ci$nienia gazu na skutek wykroplenia wody w przewodach.

Zadanie 24.

Co moze by¢ przyczyna naptywu do pomieszczenia spalin pochodzacych z zainstalowanego w nim
gazowego przeplywowego grzejnika wody?

A. Zastosowanie w mieszkaniu wentylatora wyciggowego.

B. Intensywne przewietrzanie mieszkania w okresie zimowym.

C. Powstanie w kominie ciggu wyzszego od wymaganego do odprowadzania spalin.

D. Jednoczesne uzytkowanie innych urzadzen gazowych w pomieszczeniach sgsiednich.

Zadanie 25.

Z ktorego rysunku dokumentacji technicznej mozna odczyta¢ odleglos¢ kotla grzewczego od przegrod
budowlanych?

A. Z rzutu poziomego.

B. Z planu sytuacyjnego.

C. Zrozwinigcia instalacji.
D. Z przekroju poprzecznego.

Z.adanie 26.

Oblicz zapotrzebowanie na moc kotta grzewczego dla budynku o powierzchni 100 m? i wysokosci 2,5 m
przy zatozeniu, ze jednostkowe zuzycie mocy wynosi 40 W/m?>.

A. 100 W/m?
B 250 W/m?
C. 4000 W/m?
D. 10000 W/m?
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Z.adanie 27.

Sporzadzajac kosztorys sieci cieplowniczych, nalezy w kosztach posrednich uwzgledni¢ koszt

A. pracy sprzetu.

B. zuzycia narzedzi.

C. transportu technologicznego.
D

materiatéw zuzytych w trakcie budowy.

Zadanie 28.

Harmonogram robdt, wykonywany podczas organizacji budowy sieci cieptowniczej, stuzy do

A. sporzadzenia kosztorysu pracy sprzgtu oraz okreslenia czasu pracy dla sprzetu
wykorzystywanego do budowy sieci cieptownicze;.

B. koordynacji robot na sieci cieptowniczej 1 ustalenia os6b odpowiedzialnych za wykonanie
okreslonych roboét na sieci.

C. stworzenia projektu zagospodarowania terenu budowy 1 wyznaczenia drég tymczasowych.

D. ustalania termindw rozpoczgcia 1 ukonczenia robdt oraz okreslenia czasu trwania budowy.

Zadanie 29.

Konicowy odbidr techniczny wezta cieptowniczego wykonuje si¢ po zakonczeniu wszystkich robot

montazowych

A. oraz po dokonaniu badan odbiorczych bez wzgledu na wynik.
B. oraz po przeptukaniu 1 napekieniu instalacji woda.

C. lecz przed uruchomieniem i wyregulowaniem wezta.

D. lecz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Zadanie 30.
W kosztorysie podstawag sporzadzenia pozycji dotyczacej proby szczelnosci instalacji grzewczej
budynku mieszkalnego jest obmiar wykonany wedlug

A. liczby urzadzen.

B. ilosci zuzytej wody.
C. wysokosci instalacji.
D.

pojemnosci przewodow.

Zadanie 31.

Gdy jednofunkcyjny kociot zasilajacy instalacj¢ c.o. nie wytwarza cieptej wody o zadanych

parametrach, nalezy sprawdzi¢

A. czy kryzy nie zostaly zanieczyszczone.

B. czy instalacja nie zostata zapowietrzona.

C. poprawno$¢ dzialania zawordéw termostatycznych.
D.

stopien zanieczyszczenia filtra na zasilaniu zimnej wody.
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Z.adanie 32.

Do przygotowania dokumentacji powykonawczej sieci cieptowniczej jest zobowigzany

A. geodeta.

B. inwestor.

C. inspektor nadzoru.

D. kierownik budowy.
Zadanie 33.
Na przedstawionym schemacie sala dla niepalacych jest wyposazona w instalacje wentylacyjna

A. nawiewna. (4 r— D

B. wywiewna. ssomm e

C. nawiewno-wywiewng. — T3 :-; TT T

D . K aom'm  MU0mm 70 m _=,{EE__."

nawiewng z rekuperatorem. Ssadapageych 1200 1600mimy [ O [

Zadanie 34.

Oblicz natezenie przeptywu powietrza w pokoju dziennym o powierzchni 20 m” i wysokosci 2,5 m,

wiedzac, ze wskaznik krotnos$ci wymiany powietrza na godzing wynosi 0,6.

A. 12m’h
B. 30m’h
C. 33m’h
D. 8 m’h
Zadanie 35.
Sporzadzajac przedmiar instalacji wentylacyjnej, w metrach kwadratowych, nalezy zliczy¢
A. filtry.
B. przewody.
C. wentylatory.
D. przepustnice.
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Z.adanie 36.

Organizujgc prace zwigzane z wymiang instalacji wentylacyjnej, nalezy zachowaé nastepujaca

kolejnos¢:

A. demontaz istniejacych przewodow 1 wyburzenie centrali wentylacyjnej, podlaczenie
przewodow, uruchomienie instalacji, montaz nowej centrali wentylacyjnej i regulacja pracy
instalacji.

B. wyburzenie centrali wentylacyjnej 1 demontaz istniejacych przewodéw, podlaczenie
przewoddw, uruchomienie i regulacja pracy instalacji wentylacyjnej, montaz nowej centrali
wentylacyjne;j.

C. demontaz istniejacych przewodoéw 1 wyburzenie centrali wentylacyjnej, montaz nowej centrali
wentylacyjnej, podlaczenie przewodow, uruchomienie i regulacja pracy instalacji
wentylacyjne;.

D. wyburzenie centrali wentylacyjnej i demontaz istniejacych przewoddw, montaz nowej centrali
wentylacyjnej, regulacja pracy instalacji, podiaczenie przewoddéw i uruchomienie instalacji.

Zadanie 37.

Odbiodr instalacji wentylacyjnej powinien zosta¢ zakonczony potwierdzeniem przez inwestora

1 wykonawce

A. protokotu rozruchu instalacji.

B. wykazu okresowych kontroli instalacji.

C. wykazu pozwolen na zmiang uzytkowania instalacji.

D. protokotu potwierdzajacego kompletno$¢ wykonanych prac.
Zadanie 38.
Ktora z czynnosci nalezy wykona¢ jako pierwsza, aby uruchomi¢ instalacj¢ wentylacyjnag w okresie
letnim?

A. Wilaczy¢ wentylatory do pracy.

B. Wlaczy¢ nagrzewnice powietrza.

C. Calkowicie otworzy¢ przepustnice.

D. Sprawdzié¢ temperatur¢ na zasilaniu.
Zadanie 39.

Okresowa kontrole stanu technicznego kominowych przewoddéw wentylacyjnych nalezy przeprowadzac

€O najmniej raz na

A.

B.
C.
D.

3 miesigce.
5 miesiacy.
0,5 roku.

1 rok.
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Z.adanie 40.

Przyczyng wystepowania podci$nienia w pomieszczeniu z wentylacjg nawiewno-wywiewng moze byc¢
awaria

A. nagrzewnicy.

B. anemostatow.

C. centrali nawiewnej.
D

wentylatora wyciggowego.
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