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chronione do momentu rozpoczecia egzaminu KOMISJA

EGZAMINACYJNA

Nazwa kwalifikacji: Sporzadzanie kosztoryséw oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
Oznaczenie kwalifikacji: B.30

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Numer PESEL zdajgcego*

_ _ Miejsce na naklejke z numerem
Wypetnia zdajacy PESEL i z kodem osrodka

B.30-01-22.01-SG
Czas trwania egzaminu: 180 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2022
CZESC PRAKTYCZNA PODSTAWA PROGRAMOWA

2012

Instrukcja dla zdajacego

1.

2.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

swoj numer PESEL*,

oznaczenie kwalifikacji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTE
OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu
nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenial

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢

Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne

Wykorzystujgc program do kosztorysowania sporzgdz kosztorys ofertowy na wykonanie robét ziemnych
i fundamentowych pod budynek magazynowy. Do wykonania zadania wykorzystaj dokumentacje rysunkowa,
opis i zakres projektowanych robét, podstawe ustalenia naktadéw rzeczowych i wartosci kosztorysowej roboét
oraz wycigg z cennikdbw materiatdw i pracy sprzetu. Do wykonania kalkulacji kosztorysowej nalezy
zastosowac¢ metode szczegotowa.

Wydruk kosztorysu powinien zawiera¢ wypetniong strone tytutowa, przedmiar robét z obliczong iloscig robét i
zapisanymi dziataniami, kalkulacje kosztorysowg wraz z podsumowaniem i tabelg elementoéw scalonych oraz
zestawienie materiatow i sprzetu.

Jako osoba sporzadzajgca kosztorys podpisz sie wkasnym numerem PESEL.

Zgtos przewodniczgcemu ZN, przez podniesienie reki, gotowos¢ do wykonania wydruku, a po uzyskaniu zgody
wydrukuj kosztorys.

Zszyty wydruk dotgcz do zadania egzaminacyjnego i pozostaw na stanowisku. Oceniana bedzie tylko jedna
wersja wydruku. Btedne wydruki nalezy oznaczy¢ stowem BRUDNOPIS. Nie bedg one podlegaty ocenie,
pozostaw je na stanowisku egzaminacyjnym.

Uwaga: Pamietaj o wypetnieniu tabeli na ostatniej stronie arkusza.

Opis projektowanych robot
Firma ogoélnobudowlana ,KOMPASBUD” z Warszawy wykona roboty ziemne i fundamentowe pod
projektowany budynek magazynowy. W zakresie robot ziemnych nalezy wykonac prace przygotowawcze
terenu, usung¢ mechanicznie humus oraz wykonaé wykop koparkg podsiebierng z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi. W zakresie robot fundamentowych nalezy wykona¢ podktad betonowy
oraz zelbetowg ptyte fundamentows.
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Wymiary [cm]
Rys. 1. Rzut terenu pod projektowany budynek magazynowy
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+0,00 - rzedna przed zdjeciem humusu
-0,30 - rzedna po zdjeciu humusu
-2,55 - rzedna dna wykopu

Wymiary [cm]
Rzedne wysokosci [m]

Rys. 2. Rzut oraz przekroje wykopu szerokoprzestrzennego

Uwaga:
— Gtebokos¢ wykopu nalezy przyjg¢ odliczajac grubos¢ zdjetej ziemi urodzajnej.

— Objeto$¢ wykopu szerokoprzestrzennego nalezy obliczy¢ korzystajac z uproszczonego wzoru na objetosé
wykopu:

h
V=E'(F1+F2),

gdzie:

h - gtebokos¢ wykopu,

F1 - powierzchnia wykopu na poziomie korony (F1 = ¢ x d),
F> - powierzchnia wykopu na poziomie dna (F2 = a x b).
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Schemat wykopu szerokoprzestrzennego do obliczania jego objetosci
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Wymiary [cm]
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Rys. 3. Rzut oraz przekrdj ptyty fundamentowej

Zakres prac do wykonania w kolejnosci technologicznej
1. Roboty ziemne.

1.1 Sciecie drzew o $rednicy 40 cm pitg mechaniczng (KNR 2-01 0103).
1.2. Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 40 cm (KNR 2-01 0105).

1.3. Mechaniczne zdjecie warstwy urodzajnej gruntu (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spycharek
(KNR 2-01 0126).

1.4. Wykonanie wykopu pod ptyte zelbetowg w gruncie kategorii Il koparkg podsiebierng o pojemnosci tyzki
0,40 m3. Urobek z wykopu zostanie przetransportowany na plac zlokalizowany w odlegtosci 5 km
transport po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi. Grunt nie oblepia naczynia
roboczego koparki oraz dla pracy koparek nie wymaga sie uzycia materacow (KNR 2-01 0206, KNR 2-
01 0214).

2. Roboty fundamentowe.

2.1. Wykonanie podktadu betonowego o grubosci 10 cm pod ptyte zelbetowg na podtozu gruntowym
z mieszanki betonowej C8/10 z kruszywa naturalnego, ukfadanej z zastosowaniem pompy do betonu
(KNR 2-02 1101).

2.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretow zbrojeniowych o Srednicy 12 mm gatunku RB500. Przyjeta
ilos¢ stali zbrojeniowej dla catej ptyty wynosi 46,0 t (KNR 2-02 0290).

2.3. Wykonanie ptyty fundamentowej o grubosci 60 cm z mieszanki betonowej C30/37 z kruszywa
naturalnego, uktadanej z zastosowaniem pompy do betonu (KNR 2-02 0205).

Zestawienie robot w przedmiarze nalezy wykonac¢ w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
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Informacje podstawowe

Inwestor: Jan Kowalski

Adres inwestora: 12-345 Warszawa, ul. Inwestorska 12

Nazwa inwestycji: Roboty ziemne i fundamentowe pod projektowany budynek
magazynowy

Adres inwestycji: 12-345 Warszawa, ul. Ziemna 16

Wykonawca: Firma ogdélnobudowlana ,KOMPASBUD”

Adres wykonawcy: 12-345 Warszawa, ul. Wykonawcza 6

Podstawa ustalenia naktadéw rzeczowych i wartosci kosztorysowej robét

Naktady normatywnego zuzycia czynnikéw produkcji nalezy ustali¢ na podstawie KNR 2-01 i KNR 2-02.

Stawka roboczogodziny - 26,00 zt

Koszty posrednie -Kp=70,006 (R+S)
Zysk -Z2=12,0% (R+ S +Kp(R + 9))
Stawka podatku VAT - 23%

Koszty zakupu materiatéw (Kz) zostaty wliczone w ceny materiatow.

Wyciag z cennikéw

Ceny materialéw netto z kosztami zakupu

beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10

220,00 zt/m?

beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37

252,00 zt/m?®

deski iglaste obrzynane 25 mm K. 111

750,80 zt/m?3

deski iglaste obrzynane 38 mm Kl. IlI

850,30 zt/m?®

gwozdzie budowlane okragte gote

4,50 ztlkg

prety zebrowane 12 mm RB500

5 200,00 zi/t

Ceny pracy sprzetu netto

koparka ggsienicowa 0,4 m? 84,60 zt/m-g
pita motorowa tancuchowa 4,2 KM 10,50 zi/m-g
samochod samowytadowczy 5 t 79,50 zt/m-g
spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) 95,50 z{/m-g
gietarka do pretow 17,30 zt/m-g
nozyce do pretéw 16,30 zi/m-g
pompa do betonu na samochodzie 250,00 zt/m-g
prosciarka do pretow 15,30 z/m-g
srodek transportowy 70,00 zt/m-g
wycigg 16,42 zt/m-g

Strona tytutowa kosztorysu powinna zawierac:

— okreslenie rodzaju kosztorysu,

— nazwe i adres inwestycji,

— nazwe i adres inwestora,

— nazwe i adres wykonawcy,

— dane sporzgdzajgcego kosztorys - w to miejsce wpisz swoj nr PESEL,
— date opracowania kosztorysu - w to miejsce wpisz date egzaminu,
— stawke roboczogodziny,

— narzuty kosztorysu,

— wartos¢ kosztorysowg robot netto i brutto,

— podatek VAT.
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlega¢ beda 4 rezultaty:
— strona tytutowa,
— przedmiar robét — roboty ziemne,
— przedmiar robét — roboty fundamentowe,
— kalkulacja kosztorysowa sporzgdzona metodg szczegdtowg wraz z podsumowaniem i tabelg
elementéw scalonych oraz zestawieniem materiatow i sprzetu.

Strona6z6

Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Wypetnia zdajgcy

Do arkusza egzaminacyjnego dolaczam wydruki w liczbie: .......... kartek — czystopisu i .......... kartek —
brudnopisu.

Wypetnia Przewodniczqcy ZN
Potwierdzam dolaczenie przez zdajacego do arkusza egzaminacyjnego wydrukow w liczbie .......... kartek
lacznie.

Czytelny podpis Przewodniczqcego ZN

Wigcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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