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chronione do momentu rozpoczecia egzaminu KOMISJA

EGZAMINACYJNA

Nazwa kwalifikacji: Organizacja robot zwiazanych z budow3 i utrzymaniem drég i obiektow mostowych
Oznaczenie kwalifikacji: B.32
Numer zadania: 01

Numer PESEL zdajacego™

. . Miejsce na naklejke z numerem
Wypetnia zdajacy PESEL i z kodem o$rodka

B.32-01-18.06
Czas trwania egzaminu: 180 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
~ Rok 2018
CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
1 naklej naklejk¢ z numerem PESEL 1 z kodem o$rodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk¢ z numerem PESEL oraz wpisz:
swoOj numer PESEL*,

— oznaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

— numer stanowiska.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgtos przez podniesienie rgki przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

Zapoznaj si¢ z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia 1 zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTE
OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespolu
nadzorujacego.

Po wuzyskaniu zgody zespolu nadzorujacego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢
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Zadanie egzaminacyjne

Na podstawie opisu i projektowanych warunkéw wykonania robot nawierzchniowych, przekroju normalnego
drogi oraz tablic z Katalogu Naktadow Rzeczowych sporzadz w formularzach znajdujacych si¢ w arkuszu
egzaminacyjnym:

— przedmiar robot,

— zestawienie wydajno$ci dziennej maszyn drogowych,

— harmonogram pracy maszyn prowadzacych.
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Pobocze z mieszanki zwiréw gr. 10 cm A

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tam.
niezwigzanego C 90/3, 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm
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Pobocze z mieszanki zwiréw gr. 10 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tam.
niezwigzanego C 90/3, 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm

Rysunek 1 — Przekroj normalny i szczegol konstrukcyjny

Opis

Na odcinku drogi gminnej o dlugosci 150 m zaplanowano wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
zgodnie z przekrojem normalnym drogi oraz szczegdtem konstrukcyjnym przedstawionym na Rysunku 1.
W ramach zaplanowanych robot wykonawca ma zrealizowaé roboty nawierzchniowe w postaci utozenia
warstw: podbudowy zasadniczej z kruszywa, wigzacej 1 Scieralnej. Pozostaly zakres robdt tj. prace
pomiarowe, zdjecie warstwy humusu, wykonanie 1 wyprofilowanie wraz z zaggszczeniem koryta zostaly
zakonczone przed przystapieniem wykonawcy do robot nawierzchniowych.

Niezbgdne do zakonczenia budowy drogi roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem projektowanych
warunkéw wykonania robot nawierzchniowych.
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Projektowe warunki wykonania robot nawierzchniowych

l.
2.

e

Roboty nawierzchniowe beda prowadzone w systemie 8 godzinnego dnia pracy.

Wykonywane warstwy konstrukcji nawierzchni nie wymagajg oczyszczenia przed ich
skropieniem.

Uktadanie kolejnej warstwy bitumicznej nalezy rozpocza¢ w drugim dniu skrapiania warstwy nizej
lezace;.

Skropienie warstwy nalezy wykona¢ na catej jej szerokosci..

Do skropienia miedzywarstwowego nalezy zastosowac lepiszcze asfaltowe.

Wykonawca robot dysponuje 3 walcami statycznymi samojezdnymi 10 t do wykonania
podbudowy oraz po jednej sztuce z pozostatych maszyn niezbednych do wykonania
zaplanowanych robot.

Wyciag z Katalogu Nakladow Rzeczowych nr 2-31
Nawierzchnie na drogach i ulicach
Podbudowa z kruszyw naturalnych i lamanych

Wyszczegdlnienie robéot: 1. Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa. 2. Reczne odrzucenie nadziarna.
3. Zageszczenie warstwy dolnej. 4. Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa. 5. Zageszczenie i profilowanie warstwy

gornej z nawilzeniem woda. 6. Posypanie gornej warstwy miatem kamiennym.

Naktady na 100 m? Tablica 0114
L.p. Podbudowa z kruszywa
P Jednostka miary,
Wyszczegdlnienie . naturalnego | tamanego
oznaczenia
warstwa
dolna gbrna | dolna gorna
symbole rodzaje zawoddw, materiatéw . lit 0 grubosci po zaggszczeniu w cm
eto i maszyn Cyirowe | fiterowe za kazdy za kazdy za kazdy za kazdy
20 nastepny 8 nastepny 15 nastepny 8 nastepny
1cm lcm lcm lcm
a b c d e 01 02 03 04 05 06 07 08
01 392  |Robotnicy - grupa Il 149 r-g 0,21 0,04 0,19 0,01 0,20 0,01 0,97 0,01
02 391  |Robotnicy —grupa | 149 r-g 1,47 0,01 1,03 0,01 3,13 0,10 2,07 0,10
Razem| 149 r-g 1,68 0,05 1,22 0,02 3,33 0,11 3,04 0,11
20 | 1602299 |Pospdtka 060 m? 24,55 1,23 9,82 1,23 - - - -
21 | 1600514 |Ttuczen kamienny niesortowany 034 t - - - - 31,82 2,12 16,97 2,12
22 | 1600600 | Miat kamienny 034 t - - - - - - 1,43 -
23 | 3930000 |Woda 060 m? 2,00 0,10 0,80 0,10 1,50 0,10 0,80 0,10
70 | 11612 |Rowniarka samojezdna 148 m-g 0,26 0,01 0,23 0,01 0,27 0,02 0,25 0,02
74 kW(100)(1))
71 12113 |Walec statyczny samojezdny 148 m-g 1,82 0,04 1,27 0,02 3,87 0,13 2,56 0,13
10t (1)
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Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych

Wyszczegélnienie robot: 1.Posmarowanie goracym bitumem krawedzi nawierzchni, kraweznikow 1 urzadzen obcych.
2. Mechaniczne rozlozenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstgpnym jej zaggszczeniem
urzadzeniami wibracyjnymi rozscietacza. 3. Reczne roztozenie mieszanki w miejscach niedostgpnych dla rozkladarki.
4. Mechaniczne zageszczenie warstw nawierzchni z rgcznym ubiciem mieszanki przy krawedziach 1 urzadzeniach obcych.
5. Obcigcie krawedzi nawierzchni.

Naktady na 100 m? Tablica 0312
Jednostka miary Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
Wyszczegdlnienie Y
oznaczenia asfaltowa smotowa asfaltowa smotowa
warstwa wigzgca warstwa Scieralna
L.p. symbole 0 grubosci po zageszczeniu w cm
Y oto rodzaje zawoddw, materiatéw i maszyn| cyfrowe | literowe 2a kazdy 2a kazdy za kazdy 2a kazdy
4 nastepny 4 nastepny 3 nastepny 3 [nastepny
lcm lcm lcm lcm
a b c d e 01 02 03 04 05 06 07 08
01 013  |Bitumiarze —grupallll 149 r-g 0,26 0,04 0,24 0,05 0,32 0,09 0,30 0,08
02 012  |Bitumiarze —grupa ll 149 r-g 2,69 0,61 2,57 0,58 2,30 0,66 2,09 0,65
03 392  |Robotnicy —grupa ll 149 r-g 0,14 0,02 0,12 0,02 0,45 0,13 0,44 0,13
Razem| 149 r-g 3,09 0,67 2,93 0,65 3,07 0,88 2,83 0,86
20 - Mieszanka mineralno-asfaltowa 034 t 9,74 2,44 - - - - - -
grysowo-zwirowa czesciowo
zamknieta
21 - Mieszanka mineralno-asfaltowa 0,34 t - - - - 7,50 2,50 - -
grysowo-zwirowa zamknieta
22 - Mieszanka mineralno-smotowa 034 t - - 9,74 2,44 - - - -
grysowo-zwirowa czesciowo
zamknieta
23 - Mieszanka mineralno-smotowa 034 t - - - - - - 7,50 2,50
grysowo-zwirowa zamknieta
70 | 52314 |Rozktadarka mas bitumicznych 148 m-g 0,68 0,17 0,62 0,16 0,56 0,19 0,53 0,18
o szerokosci 4,0 m(2)
71| 12113 |Walec statyczny samojezdny 10t (1) 148 m-g 0,68 0,17 0,62 0,16 0,56 0,19 0,53 0,18
72 | 12100 |Walec statyczny samojezdny 15t (1) 148 m-g 0,68 0,17 0,62 0,16 0,56 0,19 0,53 0,18

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyszczegoélnienie robét: Dla kol. 01 — 06 1. Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczen recznie szczotkami
(stalowymi, z piasawy) lub mechanicznie szczotka ciagniong przez ciagnik . 2. Polewanie woda wezem z cysterny przy
czyszczeniu mechanicznym. 3.Reczne odspajanie stwardniatych zanieczyszczen. Dla kol.07 i 08 1. Napetianie skrapiarek
lepiszczem. 2. Podgrzewanie lepiszcza do wymaganej temperatury. 3. Skropienie reczne wezem oczyszczonej podbudowy lub

nawierzchni.
Naktady na 100 m* Tablica 1004
Wyszczegdlnienie Jednostki m!ary, Czyszczenie nawierzchni Skrc-)plenle‘
oznaczenia nawierzchni
Lp. . ulepszonej . ulepszonej
. . . nie nie
symbole rodzaje zawoddéw, materiatéw . . beton, . .| beton, | .
. cyfrowe | literowe | ulepszonej bitum | ulepszonej bitum | asfaltem | smota
eto i maszyn kostka kostka
recznie mechanicznie
A B c d e 01 02 03 04 05 06 07 08
01 362 Operatorzy — grupa Il 149 r-g - - - 0,43 0,18 0,13 0,48 0,48
02 391 Robotnicy — grupa | 149 r-g 6,79 4,55 2,72 1,57 0,70 0,60 0,47 0,48
Razem 149 r-g 6,79 4,55 2,72 2,00 0,88 0,73 0,95 0,96
20 | 1040002 |Asfalt drogowy D200 033 kg - - - - - - 51 -
21 | 1440700 [Smota drogowa stabilizowana 033 kg - - - - - - - 51
22 | 1020302 [Olej napedowy 033 kg - - - - - - 1,80 -
23 | 3930000 |Woda 060 m3 - - - 0,80 0,80 | 0,80 - 1,80
70 |52271 Skrapiarka do bitumu z reczng pompa 148 m-g - - - - - - 1,22 1,23
250-500 decm?
71 |52511 Szczotka mechaniczna (bez ciggnika) 148 m-g - - - 0,54 0,21 0,17 - -
72 |39116 Ciggnik kotowy 36kW (50 KM) (1) 148 m-g - - - 0,54 0,21 0,17 1,22 1,23

Strona 4 z 11
Wigcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlega¢ bedg 4 rezultaty:

— przedmiar robot,

— zestawienie wydajnosci dziennej maszyn drogowych,

— harmonogram pracy maszyn prowadzacych — cz¢$¢ analityczna,

— harmonogram pracy maszyn prowadzacych — czes$¢ graficzna.
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Przedmiar robot

L.p. ALILLT Opis i wyliczenia J.m. llos¢
wyceny
1 2 3 4 5
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Zestawienie wydajnosci dziennej maszyn drogowych

Czas Wydajnosc dzienna
) . wykonania | (ilos¢ robét wykonana
L.p. Rodzaj roboty Rodzaj maszyny 100 m? s G )
[m-g] [m’]
1 2 3 4 5
Podbudowa zasadnicza ;o‘kwv?llalgngl\zjlmOJezdna
z mieszanki kruszywa ( )
1 niezwigzanego C90/3, 0-31,5
stab|l|%c?wana mechanlf:znle Walec statyczny samojezdny
grubosc¢ po zageszczeniu 20 cm 10t
Skrapiarka do bitumu
przewozna z reczng pompa
3
5 Skropienie podbudowy 250-500 dem
zasadniczej asfaltem
Ciggnik kotowy 36kW/50KM
Rozktadarka mas bitumicznych
oszerd,0m
Wykonanie warstwy wigzacej
3 |2 betonu asfaltowego /z mieszanki | Walec statyczny samojezdny
mineralno grysowo-zwirowej 10t
grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
Walec statyczny samojezdny
151t
Skrapiarka do bitumu
przewozna z reczng pompga
3
4 Skropienie warstwy wigzacej 250-500 dem
asfaltem
Ciggnik kotowy 36kW/50KM
Rozktadarka mas bitumicznych
oszer.4,0m
Wykonanie warstwy $cieralnej
§ bgtonu as.faljcowego / Walec statyczny samojezdny
5 z mieszanki mineralno

grysowo-zwirowej grubos¢
po zageszczeniu 5 cm

10t

Walec statyczny samojezdny
15t

*) wydajnos¢ dzienng nalezy wyliczy¢ z doktadnoscig 0,001
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Miejsce na obliczenia niepodlegajace ocenie
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Miejsce na obliczenia niepodlegajace ocenie
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Miejsce na obliczenia niepodlegajace ocenie
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