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Instrukcja dla zdajacego

1. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zglo$
przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

2. Do arkusza dotaczona jest KARTA ODPOWIEDZI, na ktdrej w oznaczonych miejscach:

— wpisz oznaczenie kwalifikacji,

— zamaluj kratke z oznaczeniem wersji arkusza,

— wpisz swdj numer PESEL*,

— wpisz swoja date urodzenia,

— przyklej naklejke ze swoim numerem PESEL.

Arkusz egzaminacyjny zawiera test skladajacy si¢ z 40 zadan.

Za kazde poprawnie rozwigzane zadanie mozesz uzyskac 1 punkt.

Aby zda¢ czgs¢ pisemna egzaminu musisz uzyskac co najmniej 20 punktow.

Czytaj uwaznie wszystkie zadania.

Rozwigzania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI dtugopisem lub piérem z czarnym tuszem/

atramentem.

8. Do kazdego zadania podane s3a cztery mozliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nastgpujacy
uktad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

(Al | [8] | [€] | [®

N kW

9. Tylko jedna odpowiedz jest poprawna.
10. Wybierz wilasciwa odpowiedZ i zamaluj kratke z odpowiadajaca jej litera — np., gdy wybrates
odpowiedz ,,A’:

W B <D

11. Staraj si¢ wyraznie zaznacza¢ odpowiedzi. Jezeli si¢ pomylisz i1 btgdnie zaznaczysz odpowiedz,
otocz ja kotkiem 1 zaznacz odpowiedz, ktdrg uwazasz za poprawna, np.

W = c| m

12. Po rozwigzaniu testu sprawdz, czy zaznaczyles wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI
1 wprowadzite$§ wszystkie dane, o ktorych mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamigtaj, Ze oddajesz przewodniczacemu zespolu nadzorujacego tylko KARTE ODPOWIEDZI.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢

Wigcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1.

Ile gruntu potrzeba do wykonania nasypu o dlugosci 10 m i przekroju poprzecznym przedstawionym na
rysunku (bez uwzglednienia wspdiczynnika zageszczenia gruntu)?

A, 50,0m’ -
B. 60,0m’ LN |
C. 100,0 m’ o
D. 150,0 m® -
ST TS S TS TR
Zadanie 2.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno odbywac si¢ w okreslonej kolejnosci. Pierwsza czynnoscig przed
rozpoczeciem robdt budowlanych powinno by¢

A. wykonanie wykopow pod fundamenty.

B. wykonanie pomieszczen dla kierownictwa budowy.

C. doprowadzenie wody i energii elektrycznej na teren budowy.

D. ogrodzenie terenu budowy i zamontowanie tablicy informacyjne;j.

Zadanie 3.

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ) jest obowiazkiem
A. inwestora.
B. wykonawcy.

C. inspektora nadzoru.
D. kierownika budowy.

Zadanie 4.

Na ktorym rysunku przedstawiono zabezpieczenie Scian wykopu wykonanego w gruncie nawodnionym za
pomoca $cianki szczelinowej z profili stalowych Larssena?

Zadanie 5.

Wykop, ktorego dugos¢ jest wielokrotnie wieksza niz jego szerokos¢, nazywa sie

A. jamistym.

B. liniowym.

C. przestrzennym.

D. powierzchniowym.
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Zadanie 6.

Na ktérym rysunku przedstawiono narzedzie stuzace do recznego odspajania gruntu?

A. B.

Zadanie 7.

Sposdb organizacji robot budowlanych zwany metoda réwnoleglego wykonania polega na
A. wykonaniu robot z zachowaniem przerw technologicznych.
B. rozpoczynaniu kolejnych robot po zakonczeniu poprzednich.

C. réwnoczesnym rozpoczeciu wszystkich rob6t budowlanych.
D. réwnomiernym i rytmicznym wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych.

Zadanie 8.

HARMONOGRAM OGOLNY

Miesigce i dni kalendarzowe

Skiad jednostek

Lp.
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1 |Koparka, brygada 1+10 1

2 |5 samochodéw wywrotek, 5

Brygada zbrojarzy
/VII+2/V+2/111

Brygada betoniarska
1/VII+2/V+6/111

5 |Zespot ciesli 1/V+1/1IT 2

Na podstawie fragmentu harmonogramu ogoélnego budowy okresl, ile dni roboczych bedzie pracowata
koparka przy wykonywaniu rob6t ziemnych.

24 dni robocze.
15 dni roboczych.
8 dni roboczych.
5 dni roboczych.

oSO w»
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Zadanie 9.

Rodzaj pomiaru

Maksymalne dopuszczalne odchytki

mury licowane (spoinowane)

mury pozostate

Zwichrowanie i skrzywienie
powierzchni

3 mm/m i nie wiecej niz 10 szt. na
catej powierzchni

6 mm/m i nie wiecej niz 20 szt. na
catej powierzchni

Odchylenie krawedzi poziomej
i pionowej od linii prostej

2 mm/m i nie wiecej niz 1 sztuka na
dtugosci 2 m

4 mm/m i nie wiecej niz 2 sztuki na
dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i krawedzi
muru od pionu

3 mm/m i nie wiecej niz6 mm na
wysokosci kondygnacji oraz 20 mm na
catej wysokosci budynku

6 mm/m i nie wiecej niz 10 mm na
wysokosci kondygnacji oraz 30 mm na
catej wysokosci budynku

Odchylenie od poziomu goérnej
powierzchni kazdej warstwy

1 mm i nie wiecej niz 15 mm na catej
dtugosci budynku

2 mm i nie wiecej niz 30 mm na catej
dtugosci budynku

Odchylenie od poziomu gornej
powierzchni ostatniej warstwy

1 mm i nie wiecej niz 10 mm na catej
dtugosci budynku

2 mm i nie wiecej niz 20 mm na catej
dtugosci budynku

Odchylenie przecinajacych sie
ptaszczyzna $cian od kata
przewidzianego w projekcie

3 mm na dfugosci 1 m

6 mm na dfugosci 1 m

Na podstawie informacji podanych w tabeli okre$l, ile wynosi maksymalne dopuszczalne odchylenie

krawedzi pionowej od linii prostej w wykonanym murze licowanym.

A. 6 mm/m inie wigcej niz 20 sztuk na catej powierzchni muru.
B. 4 mm/m i nie wigcej niz 2 sztuki na dtugosci 2 m.
C. 3 mm/m inie wigcej niz 10 sztuk na calej powierzchni muru.
D. 2 mm/m inie wigcej niz 1sztuka na dtugosci 2 m.

Zadanie 10.

Na podstawie rzutu klatki schodowej okresl, ile wynosi szeroko$¢ stopnia.

A. 15cm
B. 25cm
C. 110cm
D. 350 cm

. 15% 1816425
0
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Zadanie 11.

Na rysunku przedstawiono zbrojenie belki zelbetowej. Cyfra 1 oznaczono

A. prety rozdzielcze. H H
B. prety montazowe. g

C. strzemiona otwarte.

D. strzemiona zamknicte. [:

Zadanie 12.

Na rysunku przedstawiono prefabrykat do wykonania stropu

A. Fert.

B. Kleina.

C. Filigran.
D. Akermana.

Zadanie 13.

Elementami no$nymi w stropie Kleina sa

A. Dbelki drewniane.

B. pustaki ceramiczne.

C. belki stalowe dwuteowe.

D. belki zelbetowe prefabrykowane.

Zadanie 14.

Na rysunku przedstawiono schody zelbetowe monolityczne

A. plytowe.

B. policzkowe.

C. wspornikowe.

D. plytowe wachlarzowe.
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Zadanie 15.

Sciany fundamentowe z cegly pelnej na zaprawie cementowej wykonuje sie w technologii

A. tradycyjnej.

B. wielkoptytowe;.

C. wielkoblokowe;.
D. uprzemystowionej.

Zadanie 16.

Na rysunku przedstawiono potaczenie elementéw stalowych za pomoca spoiny

A. czotowej V.

B. czotowej 1/2V. [ 4x33
C. pachwinowej dwustronne;j.

D. pachwinowej jednostronne;.

Zadanie 17.

Ile wynosi maksymalny rozstaw pretow nosnych w ptycie jednokierunkowo zbrojonej swobodnie podpartej
o grubosci 8 cm, ktorg przedstawiono na rysunku konstrukcyjnym?

A. 300 mm Il
B. 250 mm ' '

C. 120mm Prety lis-il3 l‘l‘Pr@iy rozdzielcze
D. ] y

100 mm ‘

= _a il - :
Y SION ~I0 A
p S, SOUU , 7

RN S MR e Byt M.

pEialal e -il'a
¥ AWAVAY) e NJUL ¥

s <120 mm, jezeli h < 100 mm
s £ 1,2h oraz s £ 250 mm, jezeli h > 100 mm
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Zadanie 18.

Wykaz stali zbrojeniowej dla podciggu

. Liczba
Liczba pretéw we
Nr preta srednica Dlugosc pretow . wszystkich Dtugos¢ pretéw [m]
[mm] preta[m] | w elemencie
[szt.] elementach
) [szt.]
6 910 912
1 12 7,94 6 6 - - 47,64
2 10 7,94 4 4 - 31,76 -
3 6 1,56 60 60 93,6 - -
taczna dtugosé pretéow [m] 93,6 31,76 47,64
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,617 0,888
Masa pretow [kg] 20,78 19,60 42,30
Masa pretow [t] 0,0208 0,0196 0,0423

Na podstawie danych zawartych w tabeli okre§l mas¢ pretow @10, potrzebnych do wykonania
projektowanego podciagu.

A. 19,60 kg
B. 31,76kg
C. 4230kg
D. 47,64kg

Zadanie 19.

Docieplenie metoda lekka mokra polega na mocowaniu do powierzchni $cian poszczegdlnych warstw
w nastepujacej kolejnosci:

A. izolacja termiczna na zaprawie klejowej, podktad tynkarski, siatka z widkna szklanego,
fakturowa warstwa elewacyjna.

B. izolacja termiczna na zaprawie klejowej, siatka z widkna szklanego, podktad tynkarski,
fakturowa warstwa elewacyjna.

C. siatka z witokna szklanego, izolacja termiczna na zaprawie klejowej, podktad tynkarski,
fakturowa warstwa elewacyjna.

D. siatka z wlokna szklanego, podktad tynkarski, izolacja termiczna na zaprawie klejowe;,
fakturowa warstwa elewacyjna.

Zadanie 20.
Na fundamencie kazdego budynku nalezy utozy¢ izolacje

termiczna.
akustyczna.
parochronng.

SOowp

przeciwwilgociows.
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Zadanie 21.

Na ktérym rysunku przedstawiono material budowlany stosowany do wykonania $cianek dziatowych?

A. B. C. D.

Zadanie 22.

Ktore z pokry¢ dachowych wykonywane jest z zastosowaniem potgczen na rabki stojace i lezace?

A. Zblach stalowych ocynkowanych.
B. Z ptyt z tworzyw sztucznych.

C. Z dachéwek ceramicznych.

D. Z powtok bezspoinowych.

Zadanie 23.

Ktore z urzadzen przedstawiono na rysunku?

DzZwignica linowa.

Zuraw samochodowy.

Zuraw torowy wiezowy.
Dzwig budowlany towarowy.

SO wp
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Zadanie 24.
Ktéorym z przedstawionych na rysunkach $rodkéw transportu zewngtrznego nalezy przewiez¢é na teren
budowy prefabrykaty pali zelbetowych?

Zadanie 25.
Ktérego z narzedzi nalezy uzy¢ do giecia pojedynczych pretow zbrojenia o $rednicy 10 mm?
A. Wyciagarki.
B. Nozyc rgcznych.
C. Gigtarki recznej.
D. Nozyc hydraulicznych.

Zadanie 26.
Plyty suchego tynku nalezy taczy¢ ze $ciang za pomoca
A. kotew stalowych.
B. kotkdéw rozporowych.
C. plackow kleju gipsowego.
D. warstwy zaprawy cementowe;.

Zadanie 27.

Narzedzie stosowane do przycinania ptyt gispsowo-kartonowych podczas wykonywaniu suchej zabudowy

przedstawiono na rysunku

L

-ﬁ"\.\l

Bes=ialy

\
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Zadanie 28.

Do wykonania izolacji akustycznej w $cianach dziatlowych wykonanych w systemie suchej zabudowy nalezy

zastosowac
A. plyte pilsniows.
B. weln¢ mineralna.
C. styropian twardy.
D. pape termozgrzewalnq.
Zadanie 29.
Posadzki z klinkieru
Naklady na 100m’ posadzki i na 100m cokolika Tablica 1103
Jednostki 3 i COkOhk.l ;
W SInieni : Posadzki wysokosci
yszczegblnienie miary, {80
Lp. oznaczenia —
z klinkieru drogowego
bol rodzaje zawodow, materialow i cyfrow | literow | na podsypce piaskowej na zaprawie cementowej z plytek klinkierowych
symbole
Y maszyn e e na plask na rab na ptask narab
a b c d e 01 02 03 04 05 06
20 | 1890099 |Klinkier drogowy 020 szt. 4350 5370 4350 5370 - -
21 | 1840299 |[Plytki klinkierowe 050 m - - - - 102,50 12,30
22 | 2380807 |Zaprawa cementowa m.80 060 m 0,57 0,83 2,63 2,890 2,37 0,29
23 | 1602003 |Piasek do zapraw 060 m’ 2,16 2,16 - -
24 | 1411304 |Kwas solny techniczny, roztwor 5% 033 kg 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 3,50
70 34000 [Wyciag 148 m-g - - - - 7,75 0,94
71 - Srodek transportowy (1) 148 m-g 0,03 0,03 0,03 0,03 4,54 0,57

Na podstawie danych zawartych w tablicy z KNR 2-02 okresl, ile ptytek klinkierowych nalezy zaméwié¢ do
wykonania 50 m* posadzki.

A. 6,15 m?
B. 12,30 m?
C. 5125m°
D. 102,50m?
Zadanie 30.

Remont konserwacyjny polega na

A. wykonaniu prac majacych na celu podwyzszenie standardu obiektu budowlanego.
B. usuwaniu niewielkich uszkodzen powstatych podczas eksploatacji obiektu.

C. wykonaniu prac zabezpieczajacych elementy obiektu przed niszczeniem.

D. przywrdceniu pierwotnego stanu obiektu budowlanego.

Zadanie 31.

Ktoéra z instalacji w budynku uzytecznosci publicznej podlega kontroli stanu technicznego co najmniej raz
w roku?

Gazowa.
Chlodnicza.
Elektryczna.
Piorunochronna.

oSnwp
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Zadanie 32.

Na podstawie fragmentu rysunku inwentaryzacyjnego budynku przeznaczonego do remontu okresl szerokos¢
okna oznaczonego cyfra 1.

o+ 28 o130 330, 460 |o=130 330, 530
A. 130cm i LH —— LH RE— ﬁ‘{
B. 200cm  —— ———
C. 330cm
Q! 2

D. 460 cm -

| O 475 675, 960 1160, 1360

T 7 21

wymiary w cm

Zadanie 33.

Ksigzka obiektu budowlanego przeznaczona jest do zapisywania informacji dotyczacych

A. wynikow badan i kontroli stanu technicznego obiektu.
B. wizyt inspektoréw nadzoru budowlanego i kontroleréw.
C. wykonywanych inwentaryzacji obiektu budowlanego.
D. liczby i danych personalnych mieszkancéw budynku.

Zadanie 34.

Na rysunku przedstawiono wzmocnienie krokwi w wezle podporowym wykonane z uzyciem

A. przyklejonych plytek gipsowych podpierajacych ostabiong
krokiew.

B. przyklejonej drewnianej naktadki wzmacniajacej ostabiong
krokiew.

C. jednostronnie przybitej gwozdziami naktadki do ostabionego gq_
konca krokwi.

D. obustronnie przybitych gwozdziami naktadek do ostabionego

konca krokwi.

Zadanie 35.
Na ktorym rysunku przedstawiono poszerzenie taw fundamentowych z cegly przez obmurowanie
z odsadzkami?

.
}

e

4 e

B NN
l el
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Zadanie 36.

Instrukcja producenta

Dane techniczne

Nazwa produktu: Posadzka cementowa FLOOR 1000 WEBER
Opakowanie 25kg

Srednie zuzycie 20kg/ m2/cm

Wytrzymalos¢ 24 MPa

wysoka wirzymaltos$¢ na Sciskanie, doskonale wlasciwosci
Wiasciwosci robocze, obnizony skurcz, do stosowania jako podktad
podlogowy lub posadzka, mrozoodporny, wodoodporny

Ogrzewanie podlogowe tak

Miejsce przeznaczenia pokdj, korytarz, kuchnia, fazienka, schody, garaz, balkon, taras
Dalsze prace wykonczeniowe od 14 dni do 21 dni

Uzytkowanie podkladu 24 h

ptytki, kamien naturalny, parkiet, panele, wykladziny PVC i

Nadaje si¢ pod
e dywanowe

Na podstawie instrukcji producenta oblicz, ile gotowej mieszanki nalezy zakupi¢ do wykonania 30 m?
posadzki cementowej w postaci warstwy wyréwnawczej o grubosci 3 cm.

A.  20kg
B. 90 kg
C. 600kg
D. 1800 kg

Zadanie 37.

Rodzaj prac 1. miesigc I 2. miesigc 3. miesigc ‘ 4. miesigc I 5. miesige

Budowlane

Wykuwanie dodatkowych otworéw
drzwiowych, skucie tynkéw wewnetrznych,
rozbiérka posadzek na parterze i na pigtrze

Dobudowa scian dzialowych murowanych i
szkieletowych

Uktadanie tynkéw wewnetrznych

Instalacje

Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej

Utozenie nowej instalacji elektrycznej

Wykonczenie

Wymiana drewnianych schodéw
wewngtrznych

Malowanie $cian w—

Montaz nowych drzwi wewngtrznych

Uktadanie glazury

Montaz urzadzen sanitarnych

Na podstawie haromonogramu robdt remontowych domu jednorodzinnego wskaz, ile czasu bedg trwaty
roboty wykonczeniowe.

A. 5 tygodni.
B 8 tygodni.
C. 9 tygodni.
D. 10 tygodni.
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Zadanie 38.

Opis techniczny do projektu wyburzenia stodoty (fragment)

(...) 2.2.Sposéb wykonania rozbiorki

Planuje sie wykonanie rozbidrki za pomocg specjalistycznego sprzetu, metodami tradycyjnymi zmechanizowanymi
bez technik minerskich.

Do wykonania rozbidrki planuje sie wykorzystanie koparki wyburzeniowej z zamontowanymi na korfcu ramion
wymiennymi narzedziami (nozyce do ciecia zelbetu i stali, mtot do kruszenia betonu, standardowa tyzka).

Obiekt przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy odpowiednio przygotowad.

2.3. Przygotowanie obiektu do rozbiorki polega na:
— sprawdzeniu wystepowania oraz odcieciu, zaslepieniu, zabezpieczeniu wszystkich mediéw dochodzacych do
obiektu;
— sprawdzeniu wystepowania oraz zdemontowaniu wewnetrznych instalacji lub ich fragmentdéw, ktére mogtyby
stanowic¢ utrudnienie lub zagrozenie podczas rozbiorki;
— wyznaczeniu i oznakowaniu stref bezposredniego zagrozenia i stref niebezpiecznych. (...)

Na podstawie fragmentu opisu technicznego okre$l metode wykonania rozbidrki obiektu.

A. Tradycyjna reczna bez technik minerskich.

B. Reczna z uzyciem materiatow wybuchowych.

C. Reczna przez wyburzenia sprzetem mechanicznym.
D. Tradycyjna zmechanizowana bez technik minerskich.

Zadanie 39.

Rozbiorke wiezby dachowej przedstawionej na rysunku nalezy rozpocza¢ od demontazu

A. jetek.

B. murlat.

C. krokwi.

D. kleszczy.
Zadanie 40.

Jezeli norma czasu na rozbiérke 1 m* stropu drewnianego wynosi 0,64 r-g, to norma wydajnosci dziennej dla
ciesli pracujacego przy rozbiorce stropu drewnianego, ktorg nalezy przyja¢ w harmonogramie ogolnym robot
budowlanych przy 8-godzinnym dniu pracy, wynosi

A. 0,64 m*
B 5,12 m?
C. 12,50 m’
D. 125,00 m*
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