
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja, kontrola i sporz ądzanie kosztorysów robót budowlanych 

Oznaczenie 
kwalifikacji: BD.21

Numer zadania: 01

Kod arkusza: BD.21-01-22.06-SG

Wersja arkusza: SG

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Przedmiar robót
Uwaga: dopuszcza się inne, poprawnie merytorycznie zapisy działań matematycznych, 
wynikające z powtarzalności obliczeń   

R.1.1 kol. 02  − poz. 1:  KNNR 2 1208          − 01   i   poz. 2:  KNNR 2 1208         − 02
R.1.2 kol. 02  − poz. 3:  KNR W 2−02 1223 − 02   i   poz. 4:  KNR W 2−02 1223 − 04
R.1.3 kol. 02  − poz. 5:  KNNR 2 1206         − 01
R.1.4 kol. 02  − poz. 6:  KNNR 7 0507         − 04

R.1.5
poz. 1 −  kol. 05 [m2]:  69,36   [P1]  
oraz działanie zapisane w kol. 03 prowadzące do wyniku, np.: 9,00 × 2,50 + 14,30 × 2,40 + 
5,7 × 2,20 =  69,36  

R.1.6 poz. 2, 3 i 4  −  kol. 05 [m2]:   69,36  lub  [P1]

R.1.7
poz. 5 − kol. 05 [m]:    50,90   [P2]
oraz działanie zapisane w kol. 03 prowadzące do wyniku, np.: 
0,19,00+19,00+9,00+6,60+5,70+(5,70−2,40)−(1,00+0,80+11×0,90) = 62,60–11,70 = 50,90

R.1.8
poz. 6 − kol. 05 [m]:    11,70   [P3 ]
oraz działanie zapisane w kol. 03 prowadzące do wyniku, np.: 1,00 + 0,80 + 11 × 0,90 = 
11,70

R.1.9 jednostka zapisana w poz. 1 ÷ 4:   m2

R.1.10 jednostka zapisana w poz. 5 i 6:    m
R.2 Rezultat 2: Zapotrzebowanie na materiały podstawowe  do wykonania posadzki

Uwaga:  Ocenie podlegają tylko zapisy działań uwzględniające wartości przedmiarów oraz 
norm z kolumn przyjętych przez zdającego w przedmiarze. Zdający zapisał w kol. 02 nazwę 
materiału i działanie prowadzące do obliczenia ilości materiału.

R.2.1
emulsja gruntuj ąca − zapisane działanie: 0,35 × P1  lub  norma z przyjętej kolumny × P1   i 
w kol. 03: kg

R.2.2
samopoziomuj ąca masa szpachlowa − zapisane działanie: 3,15 × P1 + 1,58 × P1
lub norma z przyjętej kolumny × P1 i w kol. 03: kg

R.2.3
wykładzina z PVC rulonowa bez warstwy izolacyjnej − zapisane działanie: 1,09 × P1
lub norma z przyjętej kolumny × P1 i w kol. 03: m2

R.2.4
klej do wykładzin − zapisane działanie: 0,60  × P1
lub  norma z przyjętej kolumny × P1 i  w kol. 03: kg

R.2.5
pasta podłogowa bezbarwna − działanie:  0,1 ×P1
lub  norma z przyjętej kolumny × P1 i w kol. 03: kg

R.2.6
pręty spawalnicze z PVC  − zapisane działanie: 0,03 × P1
lub  norma z przyjętej kolumny × P1 i w kol. 03: kg

R.2.7
listwy przy ścienne z PVC  − zapisane działanie:  1,07 × P2
lub  norma z przyjętej kolumny × P2 i w kol. 03: m

R.2.8
wkręty do listew przyściennych − zapisane działanie:  3,3 × P2
lub  norma z przyjętej kolumny × P2 i w kol. 03: szt.

R.2.9
listwy aluminiowe progowe − zapisane działanie:  1,07 × P3
lub  norma z przyjętej kolumny × P3 i w kol. 03: m

R.2.10
kołki rozporowe do listew progowych − zapisane działanie: 3,2 × P3
lub  norma z przyjętej kolumny × P3 i w kol. 03: szt.

R.3 Rezultat 3: Kalkulacja kosztów robocizny robót posa dzkarskich
Uwaga: wartości oceniane w kryteriach 3.7÷3.10 zapisane przez Zdającego w 
podsumowaniu kalkulacji kosztów robocizny
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R.3.1 w każdej obliczanej pozycji stawka robocizny  [zł/r-g]: 25,00

R.3.2
normy:  − dla wykonania samopoziomującej masy szpachlowej gr. 2 mm: 0,22 r-g/m2 

i współczynnik 1,06  oraz działanie, np. 0,22 × 1,06 × 25,00   

R.3.3 normy:  − dla wykonania samopoziomującej masy szpachlowej gr. 1 mm: 0,031 r-g/m2  i 
współczynnik 1,06 oraz działanie, np. 0,031 × 1,06 × 25,00    

R.3.4
koszt robocizny [R] zapisany w kol. 04:
− poz. 1 [zł] −  404,37   lub obliczony w kol. 03 koszt jednostkowy robocizny × P1
− poz. 2 [zł] −   56,98    lub obliczony w kol. 03 koszt jednostkowy robocizny × P1               

R.3.5

koszt robocizny [R] zapisany w kol. 04:
− poz. 3 [zł] −  684,93   lub obliczony przez zdającego koszt jednostkowy w kol. 03 × P1
− poz. 4 [zł] −  218,48   lub obliczony przez zdającego koszt jednostkowy w kol. 03 × P1 

R.3.6
koszt robocizny [R] zapisany w kol. 04:                                     
− poz. 5 [zł] −  208,69   lub obliczony przez zdającego koszt jednostkowy w kol. 03 × P2
− poz. 6 [zł] −  131,63   lub obliczony przez zdającego koszt jednostkowy w kol. 03 × P3     

R.3.7
Kb [zł] = 1 705,08         lub  wartość wynikająca z przyjętych przez zdającego podstaw oraz 
przedmiarów robót

R.3.8
Kp [zł] = 1 193,56         lub   wartość wynikająca z wcześniejszych zapisów zdającego, 
obliczona ze wzoru  Kp = 70 % od R 

R.3.9
Z [zł]   =    289,86          lub   wartość wynikająca z wcześniejszych zapisów zdającego, 
obliczona ze wzoru:  Z = 10 % od (R +Kp)

R.3.10
Razem [zł]  = 3 188,50    lub   wartość wynikająca z wcześniejszych zapisów zdającego, 
obliczona ze wzoru:  Kb + Kp + Z

R.4 Rezultat 4: Harmonogram robót posadzkarskich

R.4.1 kol. 3 − poz. 1,2,4,5 − m2   lub jednostki z przedmiaru   i   poz. 6 i 7 − m   lub   jednostki 
z przedmiaru

R.4.2 kol. 4 − dla każdego rodzaju robót wpisana ilość zgodna z przedmiarem robót
R.4.3 kol. 5 − poz. 4, 5, 6 i 7 -  wpisana metoda  - ręcznie lub (r)     

R.4.4

kol. 6 − normy wydajności dziennej (co najmniej trzy  poprawne wartości obliczone na 
podstawie norm z kolumn przyjętych w Rezultacie 1)
− dla wykonania samopoziomującej masy szpachlowej gr. 2 mm -  34,31     lub wynik 
wynikający z przyjętej podstawy w kryterium R.1.1 
− dla wykonania samopoziomującej masy szpachlowej gr. 1 mm - 243,46    lub wynik 
wynikający z przyjętej podstawy w kryterium R.1.1
− dla wykonania posadzki z wykładziny PVC                                  - 20,25    lub wynik 
wynikający z przyjętej podstawy w kryterium R.1.2
− dla zgrzewania wykładzin rulonowych                                         - 63,49     lub wynik 
wynikający z przyjętej podstawy w kryterium R.1.2 
− dla mocowania listew przyściennych z PVC - na wkręty             - 48,78     lub wynik 
wynikający z przyjętej podstawy w kryterium R.1.3 
− dla mocowania aluminiowych progów                                         - 17,78     lub wynik 
wynikający z przyjętej podstawy w kryterium R.1.3 

R.4.5

kol. 7 − pracochłonność (co najmniej trzy  poprawne wartości obliczone na podstawie 
wyników uzyskanych w kolumnach 04 i 06)
− dla wykonania samopoziomującej masy szpachlowej gr.: 2 mm + 1mm :  Razem  − 2,30 − 
dla wykonania posadzki z wykładziny PVC                                                                 − 3,43 − 
dla zgrzewania wykładzin rulonowych                                                                        − 1,09 − 
dla mocowania listew przyściennych z PVC - na wkręty                                           − 1,04 − 
dla mocowania aluminiowych progów                                                                        − 0,66            

R.4.6

kol. 8 − wpisana liczba robotników:
− dla wykonania samopoziomującej masy szpachlowej      - 2                 
− dla wykonania posadzki z wykładziny PVC                        - 2 
− dla zgrzewania wykładzin rulonowych                               - 1 
− dla mocowania listew przyściennych z PVC - na wkręty  - 2                                     
− dla mocowania aluminiowych progów                               - 1                               
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R.4.7

kol. 10 − dla planowanych robót wpisana jest liczba dni pracy, zaokrąglona w górę do 
jedności, zgodna z obliczoną ilością w kolumnie 9
− dla wykonania samopoziomującej masy szpachlowej      - 2                 
− dla wykonania posadzki z wykładziny PVC                       - 2 
− dla zgrzewania wykładzin rulonowych                               - 2 
− dla mocowania listew przyściennych z PVC - na wkręty  - 1                                     
− dla mocowania aluminiowych progów                               - 1                               

R.4.8

w części graficznej z dający zaznaczył na podstawie wykonanych w części analitycznej 
obliczeń liczbę dni pracy dla wszystkich robót w poszczególnych wierszach liniami ciągłymi 
poziomymi albo znakiem "X", albo zamalowaniem (zakreskowaniem) kratki, albo przez 
wpisanie w kratki przyjętej liczby dni

R.4.9 w części graficznej  - uwzględniona przerwa technologiczna - 7 dni  

R.4.10
w części graficznej  - kolejne roboty rozpoczynają się bezpośrednio po sobie (metoda 
kolejnego wykonania )
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