CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
Oznaczenie kwalifikacji: BD.26
Numer zadania: 01

Wypetnia zdajacy
) Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego* PESEL i z kodem os$rodka
Czas trwania egzaminu: 180 minut BD.26-01-19.06

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2019 PODSTAWA PROGRAMOWA

Instrukcja dla zdajacego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
1 naklej naklejk¢ z numerem PESEL 1 z kodem o$rodka.

2. NaKARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke¢ z numerem PESEL oraz wpisz:

- swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikacji,

- numer zadania,

- numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespolowi nadzorujagcemu.

4. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i1 nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczagcemu zespotu nadzorujacego.

5. Zapoznaj si¢ z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczgcia 1 zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i1 organizacji
pracy.

8. Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,,zgto§ gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj si¢ do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczacego zespotu nadzorujgcego.

9. Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczacego zespotu nadzorujacego.

10. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujacego mozesz opuscic sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.
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Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé

Uktad graficzny
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Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj na wygladzonej i oczyszczonej $cianie rekonstrukcj¢ o$miokatnej ramy sztukatorskiej, zgodnie
z rysunkiem i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt sztukatorskich. Na $cianie znajduje si¢
pojedynczy odcinek profilu, stanowigcy fragment gornego boku ramy.

Wyznacz na powierzchni $ciany, zgodnie z rysunkiem, polozenie Sciennych profili ozdobnych,
uwzgledniajac przyklejony element sztukatorski.

Nastepnie dotnij element uzupetiajgcy gorny bok ramy oraz pozostate elementy ramy na dtugosci zgodne
z rysunkiem.

Po wytrasowaniu miejsca montazu elementow ramy oraz docieciu listew zglos gotowos¢ do oceny przez
podniesienie reki. Do dalszych prac mozesz przystgpic¢ po uzyskaniu zgody przewodniczqcego ZN.

Elementy sztukaterii zamocuj do powierzchni §ciany za pomocg kleju montazowego.
Po zakonczeniu montazu wyretuszuj polaczenia i styki powierzchni profili ozdobnych.

Zadanie wykonaj na stanowisku wyposazonym w niezbedne materialy, narzgdzia i sprzet, przestrzegajac
zasad organizacji pracy, przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska.

Po zakonczeniu prac oczy$¢ narzedzia i sprzet oraz uporzadkuj stanowisko egzaminacyjne, a odpady umies¢
w odpowiednim pojemniku.

Gotowa rama sztukatorska ze Sciennych profili
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wymiary w cm
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot sztukatorskich
(fragment)

Wymagania dotyczace roboét sztukatorskich:
Podtoze do klejenia profili czyste, suche i odpylone za pomoca pedzla.

2. Dopuszczalne odchylenie wymiarow przycietych elementow ramy od wymiarow okre§lonych
w dokumentacji wynosi £2 mm.

Profile przycigte pod katem 22,5°.

Klej montazowy nanosi¢ jednostronnie na powierzchni¢ robocza profili.

Dopuszczalne odchylenie potozenia ramy sztukatorskiej wynosi £10 mm.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu zamontowanych listew wynosi 2 mm/m.

Boki ramy sztukatorskiej przylegaja do siebie w naroznikach bez szczelin.

Brak przeswitow migdzy elementami ramy sztukatorskiej a ptaszczyzng podtoza.

Potaczenia z podlozem 1 styki elementéw ramy sztukatorskiej wypeknione klejem montazowym
1 wyretuszowane.

° XN kW

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegaé beda 2 rezultaty:
— wyznaczone potozenie ramy sztukatorskiej 1 docigte profile,
— rama sztukatorska
oraz
przebieg wykonania prac zwigzanych z montazem ramy sztukatorskie;j.
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