
Nazwa 
kwalifikacji: Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 

Oznaczenie 
kwalifikacji: BPO.01

Numer zadania: 01

Kod arkusza: BPO.01-01-22.06-SG

Wersja arkusza: SG

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1
Rezultat 1:  Karta informacyjna dotycząca zagrożeń na stanowisku pracy pracownika ogólnobudowlanego 
ze wskazaniem czynników niebezpiecznych oraz szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych, 
biologicznych i psychofizycznych
wpisanie dodatkowych błędnych określeń powoduje uznanie kryterium za niespełnione

R.1.1

w kolumnie 2 wpisane co najmniej 5 zagrożeń N/F spośród wymienionych: upadek na niższy poziom/upadek 
z wysokości, upadek na tym samym poziomie (poślizgnięcie/potknięcie), prąd elektryczny/porażenie prądem, 
uderzenie spadającym przedmiotem, uderzenie o nieruchomy przedmiot, kontakt z ostrymi krawędziami lub 
narzędziami, kontakt z wirującymi elementami (pochwycenie, wplątanie, wciągnięcie), mikroklimat, pyły, 
pożar, wybuch, hałas, oświetlenie, wibracje/drgania mechaniczne.

R.1.2 w kolumnie 3 wpisany określony rodzaj czynnika N i/lub F dla 5 zagrożeń podanych w kolumnie 2

R.1.3
w kolumnie 2 wpisane co najmniej jedno zagrożenie chemiczne wraz z określeniem rodzaju czynnika CH w 
kolumnie 3

R.1.4
w kolumnie 2 wpisane co najmniej jedno zagrożenie biologiczne wraz z określeniem rodzaju czynnika B w 
kolumnie 3

R.1.5
w kolumnie 2 wpisane co najmniej jedno zagrożenie psychofizyczne wraz z określeniem rodzaju czynnika PF 
w kolumnie 3

R.1.6
w kolumnie 4 dla każdego z 5 zagrożeń N/F podanych w kolumnie 2 wpisane co najmniej jedno źródło 
zagrożenia

R.1.7
w kolumnie 5 dla każdego z 5 zagrożeń N/F podanych w kolumnie 2 wpisany co najmniej jeden możliwy 
skutek

R.1.8
w kolumnie 4 dla zagrożenia chemicznego podanego w kolumnie 2 wpisane co najmniej jedno źródło 
zagrożenia i w kolumnie 5 co najmniej jeden możliwy skutek

R.1.9
w kolumnie 4 dla zagrożenia biologicznego podanego w kolumnie 2 wpisane co najmniej jedno źródło 
zagrożenia i w kolumnie 5 co najmniej jeden możliwy skutek

R.1.10
w kolumnie 4 dla zagrożenia psychofizycznego podanego w kolumnie 2 wpisane co najmniej jedno źródło 
zagrożenia i w kolumnie 5 co najmniej jeden możliwy skutek

R.2

Rezultat 2: Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pracownika ogólnobudowlanego w skali 
trójstopniowej według PN-N-18002 dla każdego z zagrożeń wymienionych w Karcie informacyjnej dotyczącej 
zagrożeń na stanowisku pracy pracownika ogólnobudowlanego ze wskazaniem czynników niebezpiecznych 
oraz szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychofizycznych

przy ocenie rezultatów 2.5-2.10 należy się odnieść do zapisów Tabeli rezultatu 1, kolumny 2
R.2.1 w kolumnie 3 dla 5 zagrożeń N/F podanych w  R.1.1  wpisana  zgodnie z normą ciężkość następstw

R.2.2
w kolumnie 4 dla 5 zagrożeń N/F  podanych w R.1.1 wpisane określone zgodnie z normą 
prawdopodobieństwo zdarzenia

R.2.3
w kolumnie 5 dla każdego z 5 zagrożeń N/F  podanych w R.1.1 wpisane oszacowane zgodnie z normą 
ryzyko zawodowe ("małe" i/lub "1", "średnie" i/lub "2", "duże" i/lub "3")

R.2.4
w kolumnie 6 dla każdego z 5 zagrożeń N/F  podanych w R.1.1 wpisana jego dopuszczalność określona 
zgodnie z normą (dopuszczalne/niedopuszczalne) 

R.2.5
w kolumnie 3 dla podanego w kolumnie 2 zagrożenia chemicznego wpisana określona zgodnie z normą 
ciężkość następstw oraz w kolumnie 4 prawdopodobieństwo zdarzenia

R.2.6
w kolumnie 5 dla zagrożenia chemicznego podanego w kolumnie 2 wpisane oszacowane zgodnie z normą 
ryzyko zawodowe ("małe" i/lub "1", "średnie" i/lub "2", "duże" i/lub "3") oraz w kolumnie 6 wpisana jego 
dopuszczalność określona zgodnie z normą (dopuszczalne/niedopuszczalne) 

R.2.7
w kolumnie 3 dla podanego w kolumnie 2 zagrożenia biologicznego wpisana określona zgodnie z normą 
ciężkość następstw oraz w kolumnie 4 prawdopodobieństwo zdarzenia

R.2.8
w kolumnie 5 dla zagrożenia biologicznego podanego w kolumnie 2 wpisane oszacowane zgodnie z normą 
ryzyko zawodowe ("małe" i/lub "1", "średnie" i/lub "2", "duże" i/lub "3") oraz w kolumnie 6 wpisana jego 
dopuszczalność określona zgodnie z normą (dopuszczalne/niedopuszczalne) 

R.2.9
w kolumnie 3 dla podanego w kolumnie 2 zagrożenia psychofizycznego wpisana określona zgodnie z normą 
ciężkość następstw oraz w kolumnie 4 prawdopodobieństwo zdarzenia

R.2.10
w kolumnie 5 dla zagrożenia psychofizycznego podanego w kolumnie 2 wpisane oszacowane zgodnie z 
normą ryzyko zawodowe ("małe" i/lub "1", "średnie" i/lub "2", "duże" i/lub "3") oraz w kolumnie 6 wpisana jego 
dopuszczalność określona zgodnie z normą (dopuszczalne/niedopuszczalne) 
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R.3
Rezultat 3: Wykaz proponowanych działań zmniejszających poziom ryzyka na stanowisku pracy pracownika 
ogólnobudowlanego z podziałem na środki techniczne, organizacyjne oraz ochrony indywidualnej

R.3.1
w kolumnie 1 wpisane co najmniej 2 środki techniczne zmniejszające poziom ryzyka na stanowisku pracy 
pracownika ogólnobudowlanego

R.3.2
w kolumnie 2 wpisane co najmniej 2 środki organizacyjne zmniejszające poziom ryzyka na stanowisku pracy 
pracownika ogólnobudowlanego

R.3.3
w kolumnie 3 wpisane co najmniej 2 środki ochrony indywidualnej zmniejszające poziom ryzyka na 
stanowisku pracy pracownika ogólnobudowlanego

W
ię

ce
j a

rk
us

zy
 z

na
jd

zi
es

z 
na

 st
ro

ni
e:

 a
rk

us
ze

.p
l


