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CENTRALNA EGZAMIN ZAWODOWY
KOMISJA Rok 2022
EGZAMINACYJNA ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Ukfad graficzny © CKE 2019

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robét dekarsko-blacharskich
Oznaczenie arkusza: BUD.03-01-22.06-SG

Oznaczenie kwalifikacji: BUD.03 PODSTAWA PROGRAMOWA

Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG 2019

Wypetnia egzaminator

Kod osrodka - Numer PESEL zdajgcego*

Numer
stanowiska

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzienn Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jeZeli
nie spetnit

Rezultat 1: Utozona i zamocowana folia paroprzepuszczalna

Uwaga: Rezultat nalezy ocenic po zgtoszeniu przez zdajgcego przewodniczacemu ZN gotowosci do oceny
Folia paroprzepuszczalna:

1 |pokrywa catg powierzchnige potaci

bez widocznych uszkodzen mechanicznych

przylega do podtoza

bez pofatdowan

nie przesuwa sie pod naciskiem dtoni

(o) 1NN B4 BN I >N IR OV T B \ S}

zamocowana do deskowania zszywkami

Rezultat 2: Zamocowane kontriaty i taty

Uwaga: Rezultat nalezy ocenic¢ po zgtoszeniu przez zdajgcego przewodniczgcemu ZN gotowosci do oceny

1 |Kontrfaty - dtugos¢: 1240 mm £5 mm

taty - dtugos¢ : 1690 mm £5 mm

Rozstaw kontrtat - 770 mm 5 mm

Rozstaw tat od drugiej do czwartej - 310 mm £5 mm

Pierwsza tata zamocowana réwnolegle do okapu 5 mm

t aty zamocowane jednym gwozdziem do kazdej kontrtaty

N| oo |~ ODN

Gwozdzie dobite do tat - teb gwozdzia nie odstaje od taty
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Numer
stanowiska

Rezultat 3: Wykonane pokrycie dachowe

1

Arkusze blachy trapezowej utozone réwnolegle do okapu

Arkusze blachy utozone z zaktadem poprzecznym - 200 mm £5 mm

Blacha trapezowa zamocowana do tat wkretami z uszczelkg (famerami)

Wkrety z uszczelkg w kazdym dnie falii blachy dokrecone do pierwszej taty przy okapie

Wkrety z uszczelkg dokrecone tak, ze spod podktadki metalowej widoczna uszczelka gumowa

Wiatrownica gérna zamocowana do blachy trapezowej 3 wkretami z uszczelkg

N/ oo |~ ODN

Wiatrownica gérna bez deformaciji
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Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg wykonania pokrycia dachowego

Zdajgcy:

1 |zamocowat folie paroprzepuszalng na deskowaniu za pomocg zszywek

odmierzyt i przycigt na odpowiednig dtugosc¢ kontrtaty i taty

zamocowat kontrtaty i taty

podczas wbijania gwozdzi wykonywat czynnosci zgodnie z wymaganiami technologicznymi

zamocowat blache trapezowg do tat za pomocg wkretdéw z uszczelkg (famerami)

zamocowat wiatrownice gérng do blachy trapezowej za pomocga trzech wkretéw z uszczelkg

w sposob bezpieczny postugiwat sie pitg do drewna

w sposob bezpieczny postugiwat sie wkretarkg

O[O N[O | M| O|DN

stosowat srodki ochrony odpowiednio do wykonywanych prac zgodnie z zasadami bhp

podczas wykonywania prac utrzymywat porzgdek na stanowisku pracy, po zakonczeniu zadania uporzadkowat stanowisko
pracy, oczyscit narzedzia i odtozyt je na miejsce pobrania, odpady posegregowat i umiescit w odpowiednich pojemnikach

—_
o
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imig i nazwisko data i czytelny podpis
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Wyrrtiary podano w mm
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Wymiary podano w mm

Zaktad poprzeczny

10

OKAP

6 |WIATROWNICA GORNA

5 |tata

4 |Kontriata

3 |Folia paroprzepuszczalna
2 | Deskowanie

1 | Arkusz pokrycia
g Narws

Przekrdj poprzeczny || NRr
podiuzny polac 2
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