CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie roboét dekarsko-blacharskich
Oznaczenie kwallifikacji: BUD.03

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajacy
. . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania eg_jzaminu: 180 minut. BUD.03-01-22.06-SG
EGZAMIN ZAWODOWY
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Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL?,

- oznaczenie kwalifikaciji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 2 strony i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z tredcig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenial

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé¢

Uktad graficzny
© CKE 2020
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Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj na odeskowanej pofaci dachowej o wymiarach 1240 mm x 1690 mm pokrycie dachowe z czterech
arkuszy blachy trapezowej wraz z wiatrownicg gérng o dtugosci 1000 mm zgodnie z rysunkiem 1
i rysunkiem 2 oraz wymaganiami dotyczgcymi robot dekarsko-blacharskich okreslonymi w zamieszczonym
wyciggu ze specyfikacji technicznej.

Do wykonania zadania wykorzystaj przygotowane na stanowisku egzaminacyjnym sprzet, narzedzia oraz
materialy. Wiatrownica gérna jest gotowa do montazu.

Prace rozpocznij od zamocowania zszywkami folii paroprzepuszczalnej na deskowaniu.

Zgto$ Przewodniczgcemu ZN, przez podniesienie reki, gotowos¢ do oceny zamocowanej folii. Po uzyskaniu
zgody przystgp do dalszych prac.

Odmierz, przytnij i zamocuj zgodnie z rysunkiem 1 kontrtaty i taty.

Zgtos$ Przewodniczacemu ZN, przez podniesienie reki, gotowos¢ do oceny zamocowanych kontrtat oraz fat.
Po uzyskaniu zgody przystap do dalszych prac.

Blache trapezowg zamocuj do fat wkretami z uszczelkg (famerami).

Wiatrownice goérng zamocuj trzema wkretami z uszczelkg do blachy trapezowej.

Podczas wykonywania prac przestrzegaj zasad organizaciji pracy, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska.

Po wykonaniu zadania oczy$¢ narzedzia i sprzet oraz uporzadkuj stanowisko, odpady umiesé
w odpowiednich pojemnikach na odpady.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlega¢ beda 3 rezultaty:
— ulozona i zamocowana folia paroprzepuszczalna,
— zamocowane kontriaty i faty,

— wykonane pokrycie dachowe
oraz

— przebieg wykonania pokrycia dachowego.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dekarskich
(wycigg)

Wymagania dotyczace robét dekarsko-blacharskich

1.
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Folia paroprzepuszczalna powinna pokrywac catg powierzchnie potaci bez widocznych uszkodzen
mechanicznych.

Folia paroprzepuszczalna nie powinna by¢ pofatdowana i nie moze przesuwac sie pod naciskiem dtoni.
Dopuszczalne odchylenie dtugosci kontrfat i tat £5 mm.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu kontrtat i fat £5 mm.

Pierwsza tata powinna by¢ zamocowana réwnolegle do okapu £5 mm.

Gwozdzie powinny by¢ dobite do tat — teb gwozdzia nie moze odstawac od tat.

Arkusze blachy powinny by¢ utozone réwnolegle do okapu.

Arkusze blachy powinny by¢ utozone z zaktadem poprzecznym 220 mm +5 mm.
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Zaklad poprzeczny
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Wymiary podano w mm
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