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Rok 2023
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie rob6t montazowych, oktadzinowych i wykonczeniowych
Oznaczenie arkusza: BUD.11-01-23.01-SG

Oznaczenie kwalifikacji: BUD.11
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG
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* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc¢
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposoéb niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegolnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1. Zapotrzebowanie na farbe do wykonania powloki malarskiej

Zdajgcy zapisat:

1

szeroko$¢ malowanej powtoki [m]: 1,00

2 |wysokos¢ malowanej powtoki [m]: 1,50
3 |powierzchnia malowanej powtoki [m?]: 1,50
4 |ilos¢ farby [I]: 0,15

Rezultat 2: Zagruntowana powierzchnia sciany pod tapetowanie

Uwaga! Rezultat nalezy ocenic po zgtoszeniu przez zdajgcego gotowoSci do oceny.
Po dokonaniu oceny nalezy poinformowac zdajgcego, aby przystgpit do wykonywania dalszych prac.

1

Powierzchnia $ciany zagruntowana klejem do tapetowania

2

Sciana zagruntowana na catej powierzchni przeznaczonej pod tapete

Rezultat 3: Pomalowany fragment sciany

1

Dolna krawedz odciecia powtoki wykonana na wysokosci 20 cm +1 cm od podtogi

Goérna krawedz odciecia powtoki wykonana na wysokosci 170 cm +1 cm od podiogi

Lewa krawedz odciecia powtoki wykonana 20 cm +£1 cm od lewej granicy stanowiska

Prawa krawedz odciecia powtoki wykonana 120 cm +£1 cm od lewej granicy stanowiska

Krawedzie odciecia powtoki wykonane w linii prostej, dopuszczalna odchytka £2 mm/2 m (co najwyzej w dwoch miejscach)

Poziome krawedzie odciecia powtoki wykonane w poziomie, dopuszczalna odchytka £2 mm/1 m

Pionowe krawedzie odciecia powtoki wykonane w pionie, dopuszczalna odchytka £2 mm/1 m

Powtoka wykonana w kolorze jasnoniebieskim na catej powierzchni przeznaczonej do malowania

© | 0 | N | o] W|DN

Brak smug i sladow pedzla

-
o

Brak zaciekéw i niedomalowanych miejsc
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Numer
stanowiska

Rezultat 4: Wytapetowany fragment sciany

1

Dolna krawedz tapety wykonana na wysokos$ci 20 cm +1 cm od podtogi

Gérna krawedz tapety wykonana na wysokoséci 170 cm +1 cm od podtogi

Lewa krawedz tapety wykonana 130 cm £1 cm od lewej granicy stanowiska

Prawa krawedz tapety wykonana 200 cm +1 cm od lewej granicy stanowiska

Krawedzie tapety wykonane w linii prostej, dopuszczalna odchytka £3 mm/2 m (co najwyzej w dwoch miejscach)

Poziome krawedzie tapety wykonane w poziomie, dopuszczalna odchytka +3 mm/1 m

Pionowe krawedzie tapety wykonane w pionie, dopuszczalna odchytka £3 mm/1 m

Tapeta przyklejona na catej powierzchni podtoza bez przeswitow podioza na styku brytow

O |l o N[Ol |~ |DN

Tapeta przyklejona ze spasowanym raportem

10

Brak pecherzy, zmarszczen i uszkodzen oraz zabrudzen klejem i farbg

Rezultat 5: Przyklejony pasek ozdobny

1

Pasek ozdobny przyklejony zgodnie z rysunkiem 10 mm

Krawedzie paska wykonane w linii prostej, dopuszczalna odchytka £3 mm/2 m (co najwyzej w dwéch miejscach)

Krawedz paska ozdobnego wykonana w pionie £3 mm/1 m

Pasek ozdobny przyklejony na catej powierzchni

2
3
4
5

Pasek ozdobny przyklejony bez pecherzy, zmarszczen i uszkodzen
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Numer
stanowiska

Przebieg 1: Malowanie i tapetowanie sciany

Zdajgcy:

1

rozmiescit narzedzia i sprzet w sposéb nie utrudniajgcy pracy i nie zagrazajgcy bezpieczenstwu

wsypywat klej do wody ciggle mieszajgc

gruntowat $ciane pod tapete uzywajac pedzla

sktadat bryty tapety po posmarowaniu ich klejem

odczekat co najmniej 5 minut przed przyklejeniem posmarowanych klejem brytow

przelat resztki farby do odpowiednio oznaczonego pojemnika

po zakonczeniu prac oczyscit narzedzia i sprzet

po zakonhczeniu prac uporzadkowat stanowisko

©O || NIl |~ WODN

przelat resztki kleju do odpowiednio oznaczonego pojemnika

Egzaminator ... ..o

imig i nazwisko
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Naroznik Sciany

Powtoka malarska

w kolorze jasnoniebieskim

Samoprzylepny

T
&

150

pasek ozdobny

Tapeta zwykta papierowa
z raportem

505

- -

Pod{oga

125

Widok aranzacji sciany*
*Uwaga. Na rysunku przedstawiono przyktadowy wzoér tapety z raportem. Podczas
egzaminu nalezy zastosowac tapete przygotowang na stanowisku.
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