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Czas trwania egzaminu:180 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
_ Rok 2015
CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
1 naklej naklejke z numerem PESEL 1 z kodem o$rodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL*,

— symbol cyfrowy zawodu,

— oznaczenie kwalifikacji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespolowi nadzorujagcemu czes$¢ praktyczng egzaminu.

. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera bledow. Ewentualny brak stron lub

inne usterki zglo$ przez podniesienie r¢ki przewodniczacemu zespotu nadzorujacego czes¢ praktyczng
egzaminu.

Zapoznaj si¢ z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i1 zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i1 organizacji pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,,zglo§ gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj si¢ do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczacego zespotu nadzorujacego.
Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczacego zespotu nadzorujacego.

10.Po uzyskaniu zgody zespolu nadzorujacego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamosé
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Zadanie egzaminacyjne

Przygotuj stanowisko, narzedzia i podzespoty do montazu uniwersalnego zasilacza 51 12 V DC/1A. Uktad
zmontuj zgodnie ze schematem ideowym i1 montazowym zamieszczonym w Dokumentacji techniczne;j

zasilacza.
Montaz wykonaj w technologii lutowania mi¢kkiego 1 montazu przewlekanego.

Oczy$¢ ptytke po lutowaniu. Zamontuj radiator do uktadu Ul. Podlacz przewody do zmontowanego

zasilacza.
Ustaw na zasilaczu laboratoryjnym napi¢cie wyjsciowe 17 V i pozostaw wlaczony zasilacz.

Przez podniesienie reki zglo§ Przewodniczagcemu ZNCP gotowos¢ do uruchomienia zmontowanego

zasilacza. Uktad mozesz podtaczy¢ do zasilacza laboratoryjnego po uzyskaniu zgody.

Zgodnie z Instrukcja testowania zasilacza zmontuj uklad pomiarowy, uruchom i przetestuj zasilacz
5112 VDC/1A.

Rezystory obcigzenia wybierz sposrdd dostepnych rezystorow duzej mocy. Mozesz zbudowac tez rezystory

0 potrzebnej wartosci przez potaczenie rownolegte lub szeregowe dwodch rezystorow duzej mocy.

Uporzadkuj stanowisko. Zmontowany uktad zasilacza i rezystory obcigzenia pozostaw na stanowisku

egzaminacyjnym.

Dokumentacja techniczna zasilacza
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Rysunek 1. Schemat ideowy
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Rysunek 2. Schemat montazowy — widok plytki do strony elementéow
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WYKAZ ELEMENTOW WCHODZACYCH W SKEAD ZESTAWU:

Wykaz elementow: Parametry techniczne:
Cl: 1000 uF/25 V napiecie wejsciowe: 12+15V AC
C2, C4, Cé6: 100 nF napigcie wyjscia 5 V: 5,1 V5%
C3,Cs: 100 uF/25 V napigcie wyjscia 12 V: 12V +5%
MI: mostek prostowniczy 1A/50 V maksymalny prad wy: 1A
Ul: TDA8138 wymiary ptytki PCB: 33x41 mm
CONI1,CON2,CON3: ARK2
radiator
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Instrukcja testowania zasilacza

Do testowania uzyty zostanie zasilacz laboratoryjny w zastepstwie zrodita napiecia przemiennego.
Na zasilaczu laboratoryjnym przyjete napiecie testowania ma wartos¢ uwzgledniajaca spadek napiecia na
diodach mostka prostowniczego. Warto$¢ ta nie przekracza dopuszczalnego napigcia wejsciowego dla
uktadu Ul.

1. Ustaw na wyjsciu zasilacza laboratoryjnego napigcie 17 V. Podlacz badany zasilacz (ztacze CON1)
do zaciskow zasilacza laboratoryjnego. Zmierz napigcie na wejsciu (CON1) 1 wpisz do ,,Protokotu
z testu zasilacza”.

Zmierz napigcie na wyjsciu +SVDC (CON2).

Zmierz napigcie na wyjsciu +12VDC (CON3).

Odczytane wartosci napig¢ wpisz do ,,Protokotu z testu zasilacza”.

kWb

Zamien polaryzacje¢ podiaczenia do zasilacza laboratoryjnego by zbada¢ funkcjonowanie drugiej
pary diod mostka.
6. Dobierz odpowiedni rezystor tak, aby wyjscie +5VDC byto obcigzone pradem 0,5A, wartos¢
rezystancji obcigzenia wpisz do ,,Protokotu z testu zasilacza”.
7. Podlacz rezystor do wyjscia +5VDC (CON2).
8. Zmierz napigcie na wyjsciu +5SVDC (CON2) i odczytany wynik wpisz do ,,Protokotu z testu
zasilacza”.
9. Dobierz odpowiedni rezystor tak, aby wyjscie +12VDC bylo obcigzone pradem 0,5A, wartos$¢
rezystancji obcigzenia wpisz do ,,Protokotu z testu zasilacza”.
10. Podfacz rezystor do wyjscia +12VDC (CON3).
11. Zmierz napigcie na wyjsciu +12VDC (CON3) i odczytany wynik wpisz do ,,Protokotu z testu
zasilacza”.
12. Dobierz odpowiedni rezystor tak, aby wyjscie +5VDC bylo obcigzone pradem 1A, wartosé
rezystancji obcigzenia wpisz do ,,Protokotu z testu zasilacza”.
13. Podtacz rezystor do wyjscia +5SVDC (CON2).
14. Zmierz napigcie na wyjsciu +5VDC (CON2) i odczytany wynik wpisz do ,,Protokotu z testu
zasilacza”.
15. Dobierz odpowiedni rezystor tak, aby wyjscie +12VDC bylo obcigzone pradem 1A, wartos¢
rezystancji obcigzenia wpisz do ,,Protokotu z testu zasilacza”.
16. Podlacz rezystor do wyjscia +12VDC (CON3).
17. Zmierz napigcie na wyjsciu +12VDC (CON3) i odczytany wynik wpisz do ,,Protokolu z testu
zasilacza 51 12V DC/1A”.
18. Ocen i zaznacz w ,,Protokole z testu zasilacza” tak lub nie, czy warto$¢ zmierzonego napigcia jest
zgodna z napigciem na wyjsciu zasilacza z danych technicznych.
19. Wypelnij wniosek dopuszczenia zasilacza do eksploatacji.
Uwaga:
Zachowaj ostroznos¢ przy pomiarze napi¢cia pod obcigzeniem — rezystory mogg si¢ nagrzewac.
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Protokol z testu zasilacza

Pomiar napie¢ na wyjsciu zasilacza

Wykaz uzytych miernikéw Warto$¢ napigcia wejsciowego (CON1)

wielko$¢ mierzona \ wartos¢ obciazenia wartos¢ napiecia \ napiecie poprawne
Pomiar napigcia przy =0 A
ng}(];ls\%; 12V pomiar bez rezystora otak Onie
ng}(];ls\?; v pomiar bez rezystora otak Onie

Pomiar napiecia przy I=0,5 A

SN

zzg;%‘; 12v Otak O nie
oot

EZ}SIS\(;S vV otak o nie

Pomiar napiecia przy [I=1 A

Fg}gls\?; +12V otak 0O nie
PRI
27\(])}818\(1:; S5V otak 0O nie

Whiosek koncowy

Dopuszczam zasilacz do eksploatacji O tak O nie

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlega¢ beda 3 rezultaty:
— zmontowany uktad gotowy do uruchomienia,

— zmontowany uniwersalny zasilacz 51 12V DC/1A,

— protokot z testu zasilacza

oraz
— przebieg montazu zasilacza.
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