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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione

do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie instalacji urzadzen elektronicznych

Oznaczenie arkusza: E.06-01-16.01
Oznaczenie kwalifikacji: E.06
Numer zadania: 01

Wypetnia egzaminator

Kod osrodka

Numer PESEL zdajacego™

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzien Miesigc

Rok

Godzina rozpoczgcia egzaminu

Numer
stanowiska

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢
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Numer

stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1. Fragment instalacji antenowej telewizji satelitarnej.

1 |Rozmieszczone elementy instalacji antenowej telewizji satelitarnej zgodnie z rysunkiem 1.

2 |Urzadzenia sg przymocowane do ptyty montazowej w sposob stabilny.

3 |Korytka kablowe przyciete do dtugosci 400 mm i 500 mm (10 mm) oraz zamocowane na plycie montazowej za pomocg wkretow.

4 |Gniazdo abonenckie koncowe zamocowane na plycie montazowe;.

5 |Przewdd koncentryczny utozony w korytku kablowym.

Rezultat 2. Polaczenia elektryczne z wykorzystaniem wtykow typu F.

1 |Potgczenie elektryczne pomigdzy wejsciem sygnatu a gniazdem abonenckim wykonane zgodnie z rysunkiem 1.

2 |Potaczenie elektryczne pomigdzy gniazdem abonenckim a tunerem SAT wykonane zgodnie z rysunkiem 1.

3 |Podtaczenie odbiornika TV z tunerem SAT z wykorzystaniem dostepnych wejs¢ i kabla sygnatowego.

4 |Wtyki typu F zamontowane na przewodach zgodnie z instrukcja montazu.

5 |Kabel polaczeniowy pomigdzy gniazdem abonenckim a tunerem SAT ma 1,5 m dtugos$ci (£0,10 m).
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Rezultat 3. Uruchomiony i zaprogramowany tuner SAT.
Uwaga. Ocenic¢ po zgtoszeniu przewodniczgcemu ZN gotowosci do uruchomienia instalacji.

1 |Uruchomiony system antenowy telewizji satelitarne;.

2 |Zaprogramowany tuner SAT na odbior sygnalow z satelity HOTBIRD.

3 |Zaprogramowany tuner SAT wylacznie na odbiér kanatow telewizyjnych.

4 |Zaprogramowany tuner SAT wylacznie na odbior kanatow FTA.

Rezultat 4. Parametry sygnalu satelitarnego i parametry odbieranych programéw satelitarnych.

1 |Zapisana w tabeli 1. warto$¢ poziomu sygnatu zgodna ze stanem faktycznym.

2 |Zapisana w tabeli 1. wartos$¢ jakosSci sygnatu zgodna ze stanem faktycznym.

Zapisane w tabeli 2. parametry podane przez producenta tunera i wyswietlane na ekranie telewizora dla programow Ip. 1, 2 i 3 zgodne ze

3 stanem faktycznym.

Zapisane w tabeli 2. parametry podane przez producenta tunera i wy§wietlane na ekranie telewizora dla programow Ip. 4 1 5 zgodne ze

4 stanem faktycznym.

Przebieg 1: Przebieg montazu instalacji antenowej telewizji satelitarnej.

1 |Zdajacy uzywat narzedzi monterskich zgodnie z ich przeznaczeniem np. wkretaka krzyzowego do $rub z nacigciem krzyzowym.

2 |Wyznaczyt na plycie trasg do zamontowania korytek kablowych postugujac si¢ otowkiem.
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Podczas montazu zdajacy stosowat wlasciwag technologie montazu korytek kablowych oraz gniazd abonenckich poprzez przykrecenie do
plyty montazowe;.

4 |Zdajacy utrzymywal porzadek na stanowisku pracy i posprzatat stanowisko pracy po zakonczeniu zadania.

B gzZaminator . ... e e e e e e e e eeeareeennes

imig i nazwisko data i czytelny podpis
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Rysunek 1. Schemat rozmieszczenia elementow instalacji antenowej
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Instrukcja montazu wtykow F
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