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chronione do momentu rozpoczecia egzaminu KOMISJA

EGZAMINACYJNA

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie instalacji urzadzen elektronicznych
Oznaczenie kwalifikacji: E.06
Numer zadania: 01

Numer PESEL zdajacego™

Miejsce na naklejke z numerem

Wypetnia zdajacy PESEL i z kodem osrodka

E.06-01-16.01
Czas trwania egzaminu: 180 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
~ Rok 2016
CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1.

10.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem o$rodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

- swoj numer PESEL*,

oznaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujagcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera bt¢gdow. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zglo$ przez podniesienie reki przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

Zapoznaj si¢ z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia 1 zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,,zgto§ gotowos¢ do oceny przez
podniesienie reki”, to zastosuj si¢ do polecenia i poczekaj na decyzj¢ przewodniczacego zespotu
nadzorujgcego.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczacego zespotu nadzorujacego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujacego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj fragment instalacji antenowej telewizji satelitarnej zakonczony gniazdem abonenckim TV-SAT
oraz podtacz tuner satelitarny i odbiornik TV do instalacji.

Zaprogramuj tuner satelitarny, odczytaj lub oblicz na podstawie wykresow stupkowych poziom 1 jako$¢
sygnatu oraz zapisz parametry odbieranych programow telewizyjnych.

Wejscie sygnaiu Plyta montazowa
N i
|
|
|
I
£ I QOdbiornik TV
Bl L
o
2| |l
1
|
I Gniazdo abonenckie r L1 "
| koncowe
|
vl Qs SCART/HDMI
e e OEO
o 500 mm 5.
» cd 1,5m -
LNB
TUNER SAT

Rysunek 1. Schemat rozmieszczenia elementow instalacji antenowej

Montaz instalacji wykonaj na ptycie montazowej, zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 1.
Wyznacz otéwkiem trase¢ przebiegu instalacji. Przewod koncentryczny do gniazda TV-SAT poprowadz
w korytkach kablowych przytwierdzonych do ptyty montazowe;.

Potaczenia gniazda abonenckiego z wejsciem sygnatu wykonaj przewodem zakonczonym z jednej strony
wtykiem typu F, a potaczenie gniazda abonenckiego z wejsciem LNB tunera satelitarnego wykonaj
przewodem zakonczonym z obu stron wtykiem typu F zgodnie z instrukcja montazu

Odbiornik telewizyjny potacz z tunerem z wykorzystaniem dostgpnego na stanowisku kabla sygnatowego.

|10 mm L

S

Instrukcja montazu wtykow F
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Po wykonaniu instalacji i potaczen sprawdz ich poprawnos¢.

Uwaga!
Przez podniesienie reki zgtos przewodniczqgcemu ZN gotowos¢ do uruchomienia instalacyi.

Wilacz tuner satelitarny i odbiornik TV. Zaprogramuj odbidr wylacznie programéw telewizyjnych
niekodowanych (FTA) z satelity HOTBIRD. Parametry sygnalu satelitarnego zapisz w tabeli 1. Dokonaj
odczytu parametréw pierwszych pieciu odbieranych programéw z zaprogramowanej listy i1 zapisz je
w tabeli 2.

Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy, wyposazonym w niezb¢dne materialy, narzedzia
1 sprzet. Po zakonczeniu prac uporzadkuj stanowisko pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlega¢ beda 4 rezultaty:
— fragment instalacji antenowej telewizji satelitarnej,

— poflaczenia elektryczne z wykorzystaniem wtykow typu F,

— uruchomiony i zaprogramowany tuner SAT,

— parametry sygnatu satelitarnego i parametry odbieranych programéw satelitarnych
oraz

przebieg montazu instalacji antenowej telewizji satelitarne;j.

Parametry sygnalu satelitarnego

Moc sygnatu

Jakosé sygnatu

Tabela 1.

Satelita Eutelsat Hotbird 13°E

Poziom sygnatu %

Jakosé sygnatu %

Uwaga!
Jezeli jest wyswietlany wykres stupkowy nalezy przeliczy¢ parametry i wynik zapisac w %
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