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EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2021
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie instalacji urzadzen elektronicznych
Oznaczenie arkusza: E.06-01-21.01-SG

Oznaczenie kwalifikacji: E.06
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG

Kod osrodka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Godzina rozpoczecia egzaminu

PODSTAWA PROGRAMOWA
2012
Wypetnia egzaminator
Numer PESEL zdajgcego* St::g&?srka

Dzien

Miesigc

Rok

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Montaz mechaniczny instalacji systemu kontroli dostepu

1 |Urzgdzenia systemu kontroli dostepu rozmieszczone zgodnie ze schematem na rysunku 2. w arkuszu egzaminacyjnym.

2 |Urzadzenia zostaty przymocowane do ptyty montazowej w sposéb stabilny.

3 |Korytka przyciete do dlugosci 200 mm (10 mm) i zamocowane na ptycie montazowe;.

4 |Zatamania trasy korytek wykonane pod katem 90

5 |Miejsca tgczenia korytek w zatamaniach trasy wykonane zgodnie ze schematem na rysunku 2. w arkuszu egzaminacyjnym.
6 |Puszka instalacyjna zamocowana na ptycie montazowej.

7 |Kostka elektryczna zamocowana w puszce kablowe;j.

8 |Kostka elektryczna zamocowana na koncu korytka zgodnie ze schematem na rysunku 2. w arkuszu egzaminacyjnym.

9 |Przewody fgczace urzadzenia utozone w korytkach kablowych.

10 |Korytka zamkniete.
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Numer
stanowiska

Rezultat 2: Montaz elektryczny instalacji systemu kontroli dostepu

1

Potgczenia elektrozaczepu z puszkg taczeniowa wykonane sg przewodami LY1x0,5mm? zakornczonymi z obu stron koncowkami
pobielonymi (ocynowanymi)

Potgczenie elektrozaczepu z puszka fgczeniowg wykonane sg zgodnie ze schematem na rysunku 1. w arkuszu egzaminacyjnym.

Potgczenie zamka szyfrowego z puszkg tgczeniowa wykonane jest przewodem LY1x0,5mm? i zakoriczone z obu stron tulejkami
kablowymi.

Potgczenia zamka szyfrowego z puszka tgczeniowg wykonane sg zgodnie ze schematem na rysunku 1. w arkuszu egzaminacyjnym.

Potgczenie zasilacza z puszkg tgczeniowg wykonane jest przewodem LY1 x0,5mm? zakonczonym z obu stron tulejkami kablowymi.

Potgczenia zasilacza z puszkg taczeniowg wykonane sg zgodnie ze schematem na rysunku 1. w arkuszu egzaminacyjnym.

W przewodach zakonczonych tulejkami odizolowana diugo$¢ zyty nie jest wieksza niz dtugosci zaprasowywane;j tulejki.

Tulejki kablowe zacisnigte sg trwale (nie wysuwajg sie z przewodow).

9

Odcinki przewoddéw tgczeniowych sg o odpowiednich diugosciach, poszczegodlne potaczenia zostaty wykonane kompletnym odcinkiem
przewodu (bez sztukowania) oraz przewody tgczeniowe po utozeniu w korytkach nie wystajg poza obrys korytek.

10

Przewody w kostkach sg dobrze dokrecone (nie wysuwajg sie z zaciskow).

Rezultat 3: Zaprogramowany zamek szyfrowy

1

Napiecie zasilania ustawione na zasilaczu zgodnie z danymi technicznymi zamka szyfrowego zawartymi w instrukcji obstugi.

2

Uruchomiony system kontroli dostepu poprzez zaprogramowany transponder.

Uruchomiony system kontroli dostepu poprzez ustawiony kod PIN 1212

Czas zataczenia elektrozaczepu - 3 sekundy.
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Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg wykonania instalacji systemu kontroli dostepu

Zdajgcy:

1 |uzywat narzedzi podczas lutowania zgodnie z zasadami BHP np. podczas pobielania odktadat lutownice na uchwyt,

2 |uzywat odpowiednich narzedzi podczas zaciskania koncowek kablowych,

3 |uzywat odpowiednich narzedzi podczas montazu mechanicznego,

4 |uzywat odpowiednich narzedzi podczas montazu elektrycznego,

5 |stosowat wiasciwg technologie montazu korytek kablowych poprzez przykrecenie ich do ptyty montazowe;j.

6 |utrzymywat porzadek na stanowisku pracy, po zakonczeniu zadania posprzatat stanowisko, segregowat odpady.

EQzZaminator ... ...

imig i nazwisko
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