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Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Zmiana

* w przypadku braku numeru PESEL — seriai numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamosé
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Numer
stanowiska

Elementy podlegaj ace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajqcy spemnif
kryteriumalbo N, jezeli
nie spefnif

Rezultat 1: posredni: montaz karty graficznej

Uwaga: Po informacji od przewodniczacego ZNCP o gotowosci zdajacego do zamontowania karty graficznej nalezy oceni¢ poprawnos¢ przebiegu procesu
montazu. Czgs¢ czynnosci podlegajacych ocenie zostata przeniesiona do punktu ,, przestr zeganie przepisow BHP i zasad postepowania wlasciwych dla kwalifikacji”

1

Zamontowana poprawnie karta graficzna (prawidtowo osadzona w gniezdzie oraz zostat uzyty wkret mocujacy karte z obudowa
komputera— o ile jest wymagany)

2

Podtaczenie kabli do karty graficznej przebiegato w sposob, ktory nie sprzyjat uszkodzeniom ztaczy

Rezultat 2: uzasadnienie wyboru karty graficznej, nazwa i czestotliwosé pracy procesora orazjego numer ID

1 | Zapisano parametry karty graficznej, minimum: model, producent, rodzaj ztacza

2 | Okreslono rodzaj sprzgtowego wsparciarealizaciji funkcji graficznych przez karte: DirectX 9, DirectX 10, DirectX 11 lub OpenGL
Poprawnie wybrano programy benchmarkowe do testowania kart przy czym w systemach Windows dla karty obstugujacej

3 DirectX 9 - 3DMark06; dla karty obstugujacej DirectX 10 - 3DMark Vantage, dla karty obstugujace] DirectX 11 - 3DMark 11,
w systemie Linux program testujacy wydajnos¢ karty obstugujacej OpenGL np. Unigine Heaven Benchmark, glmark2 lub inny
podobny

4 Wyboru karty dokonano poprawnie interpretujac otrzymane wyniki dla okreslong rozdzielczosci ekranu i po odpowiednim
przeliczeniu punktow w zaleznosci od wykorzystanych programow

5 | Zapisano nazwg, czestotliwosé pracy procesoraoraz jego numer 1D

Rezultat 3: instalacja pakietu biurowego i programu antywir usowego oraz ich nazwy i wersje

Zainstalowany pakiet biurowy

Zapisana nazwa pakietu biurowego i numer wergji sa zgodne ze stanem faktycznym

Zainstalowany program antywirusowy

AIWIN|PF

Zapisana hazwa programu antywirusowego i numer wersji sa zgodne ze stanem faktycznym
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Rezultat 4: twor zeniei zabezpieczanie kont uzytkownikow

1 | Utworzono konto uzytkownika z loginem egzamin

Utworzone konto uzytkownika z loginem egzamin zabezpieczono silnym hastem (ma co najmnigj osiem znakdw, nie zawiera catego

2 wyrazu i zawieraznaki z kazdej z czterech kategorii — mate i wielkie litery, cyfry, znaki specjalne)

Zabezpieczone konto zo loginem serwis silnym hastem (ma co ngjmnigj osiem znakow, nie zawiera catego wyrazu i zawiera znaki

3 Z kazdg] z czterech kategorii — mate i wielkie litery, cyfry, znaki specjalne)

Rezultat 5: sporzadzenie kosztorysu wykonanych prac

Kosztorys wykonany w arkuszu kalkulacyjnym w postaci pliku o nazwie kosztorys.* zapisany na pulpicie uzytkownika egzamin

1 posiada 3 kolumny: Lp., Nazwa ustugi, Wartos¢ ustugi (zt) (brutto)

Kosztorys zawiera ustugi: instalacja programu antywirusowego, instalacja pakietu biurowego.

Kosztorys zawiera ustuge; konfiguracja komputera wedtug potrzeb uzytkownika

K osztorys zawiera ustuge: Instalacja sterownikéw i oprogramowania urzadzen zewnetrznych

K osztorys zawiera ustuge: analiza wydajnosci komputera dla dwoch roznych wariantéw jednego podzespotu

Ol iwWw|DN

K osztorys zawiera ustuge: montaz podzespotéw komputera— karty graficznej

Sumowanie w kolumnie Wartosé¢ ustugi (z/) (brutto) odbywa si¢ w kosztorysie automatycznie, a uzyskany wynik jest zgodny ze
stanem faktycznym

Przebieg 1: wykonanietestu kart graficznych

Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

1 |Uzywanie opaski elektrostatycznej podczas demontazu i montazu karty graficzne

Podtaczenie zasilania nastapito dopiero po zatozeniu obudowy komputera

Stosowanie prawidtowych narzedzi do montazu karty graficznej i obudowy komputera
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imie i nazwisko data i czytelny podpis
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