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Miejsce na naklejk¢ z numerem
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EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
~ Rok 2016
CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajgcego

1.
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10.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem o$rodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

- swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujacemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera bledow. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zglo$ przez podniesienie r¢ki przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

Zapoznaj si¢ z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia 1 zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,,zgto§ gotowos¢ do oceny przez
podniesienie reki”, to zastosuj si¢ do polecenia i poczekaj na decyzj¢ przewodniczacego zespotu
nadzorujacego.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczacego zespotu nadzorujacego.

Po wuzyskaniu zgody zespolu nadzorujagcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢
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Zadanie egzaminacyjne

Skonfiguruj urzadzenia do pracy w sieci Intranet.

W tym celu:
Na przetagczniku skonfiguruj 3 VLAN’y zgodnie z tabelg 1.

1.

Tabela 1. Konfiguracja VLAN

Port przypisany do Urzadzenie koricowe
IDVLAN Nazwa VLAN VLAN podtgczone do portu
2 LAN1 1 Aparat telefoniczny VolP
3 LAN2 2 Centrala telefoniczna VolP
4 LAN3 3 Komputer PC
2. Skonfiguruj port 4 przelacznika w trybie trunk.
3. Skonfiguruj protok6t TCP/IP na kartach sieciowych urzadzen koncowych zgodnie z tabela 2.
Tabela 2. Adresacja IP interfejsow urzadzen koncowych
Nazwa urzadzenia Adres IP / maska Brama
Terminal VolP 192.168.0.2 /24 192.168.0.1
Centrala telefoniczna VolP 172.16.0.2/ 16 172.16.0.1
Komputer PC 10.0.0.2/8 10.0.0.1
4. Skonfiguruj centralg telefoniczng i aparat telefoniczny VoIP do pracy w sieci Intranet:
— nazwa centrali: EgzaminX, gdzie X to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego, jezeli to
konieczne ustaw opis centrali (Pole komentarz): EgzaminX
— linie wewnetrzne centrali:
— numer katalogowy 21 dla abonenta z telefonem analogowym, nazwa (opis): telefon,
— numer katalogowy 22 dla abonenta VoIP, nazwa (opis): VolP,
— adresy IP aparatu telefonicznego VolIP i centrali telefonicznej zgodne z tabelg 2.
5. Ustaw nazwy ruterow na RB1 i RB2. Skonfiguruj nazwy (opis) interfejsoéw ruterow, adresy
1 maski zgodnie z tabela 3.
Tabela 3. Adresacja IP interfejsow rutera RB1 i RB2
Nazwa . . Symbol | Opis / komentarz Adres IP
Typ interfejsu . . : ) /maska
rutera interfejsu interfejsu . .
interfejsu
RB1 |Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet L2 LAN4 192.168.2.X / 24
Szeregowy (Serial) lub Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet W1 do_RB2 20.20.20.1/30
RB2 |Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet L1 LAN5S 192.168.3. X/ 24
Szeregowy (Serial) lub Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet W1 do_RB1 20.20.20.2 /30

X oznacza numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego
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6. Na interfejsie L1 rutera RB1 skonfiguruj ruting pomi¢dzy sieciami VLAN zgodnie z tabelg 4.

Tabela 4. Parametry konfiguracyjne interfejsow VLAN

Nr interfejsu Nazwa/opis Adres IP Typ enkapsulacji*
2 LAN1 192.168.0.1/ 24 dotlqg*
3 LAN2 172.16.0.1/ 16 dotlqg*
4 LAN3 10.0.0.1/8 dotlqg*

*Parametr ,,Typ enkapsulacji” nalezy ustawic tylko w przypadku, gdy jest wymagany przez oprogramowanie rutera.

7. Skonfiguruj ruting statyczny na ruterach RB1 1 RB2 zgodnie z tabelg 3 i tabelg 4.

8. Podfacz urzadzenia zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 1.
Interfejs L2 rutera RB1 podiacz do gniazda RJ45 opisanego jako LAN4. Interfejs L1 rutera RB2
podtacz do gniazda RJ45 opisanego jako LANS.

L2 L1
RB1 RB2

LAN3

Rys. Schemat usytuowania urzadzen w sieci Intranet

9. Sprawdz osiggalno$¢ adresu IP aparatu telefonicznego VolIP i1 adresu IP centrali telefonicznej
z komputera PC, w tym celu zastosuj polecenie ping, oraz wykonaj potaczenie pomigdzy aparatem
telefonicznym VoIP 1 analogowym aparatem telefonicznym, wyniki zanotuj w tabeli 5
zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.

Na stacji roboczej istnieje konto Administrator z hastem Administr@tor

Do konfiguracji przelacznika 1 ruterow mozesz wykorzysta¢ program PuTTY lub HyperTerminal lub
program umozliwiajacy zarzadzanie i konfiguracje systemu rutera lub przetacznika.

Podczas pracy przestrzegaj zasad 1 przepisow bhp oraz ergonomii stanowiska komputerowego.

Uwaga:

Na stanowisku egzaminacyjnym znajdujq sie ustawienia poczqtkowe urzgdzen sieciowych (login, hasto
ewentualnie adres IP).

Sformutowania zawarte w tresci polecen sq zapisane w formie ogolnej, w rozZnych typach central
telefonicznych i ruterow mogq byc inaczej opisane.

Po wykonaniu zadania nie wylqczaj komputera ani ruterow.
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlega¢ bedzie 6 rezultatow:
— wykonane podlaczenia urzadzen w sieci Intranet,
— skonfigurowany przelacznik,
— skonfigurowane urzadzenia koncowe,
— skonfigurowane interfejsy ruterow,
— skonfigurowany ruting pomig¢dzy sieciami VLAN i ruting statyczny,

— przeprowadzone testy pomi¢dzy urzadzeniami koncowymi oraz test potgczenia pomiedzy telefonem
analogowym i aparatem telefonicznym VolIP.

Tabela 5. Wyniki testow polaczen pomiedzy telefonem VolP i telefonem analogowym

Ab ; Sygnat dzwonienia
Abonent wywotujacy onen (wpisz x we wtasciwe pola)
wywotywany .
jest brak
Aparat telefoniczny VolP Analogowy aparat telefoniczny
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