Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja maszyn, urzadzen i instalacji elektrycznych
Oznaczenie arkusza: E.24-01-16.05

Oznaczenie kwalifikacji: E.24

Numer zadania: 01

Wypetnia zdajgcy
Numer PESEL zdajacego™
Protokét z przeprowadzonych ogledzin i préb
(Przekaz do oceny przed naprawa)
Przed naprawa
Lp. Sprawdzany element Wpisz
TAK lub NIE

1 Po zatgczeniu wytgcznika réznicowopradowego lampka kontrolna sygnalizujgca wtgczenie

napiecia zasilajgcego swieci sie.

Zatgczenie wytgcznika nadpragdowego B10 powoduje podanie zasilania na obwdd gniazda
2 |wtyczkowego. Sprawdzenie neonowym wskaznikiem napiecia potwierdza podtgczenie

przewodu fazowego z lewej strony gniazda.
3 Zataczenie wytacznika nadprgdowego B6 powoduje podanie zasilania na obwdd oswietlenia.

Zielona dioda przekaznika bistabilnego $wieci sie.
4 Krétkie nacisniecie jednego z przyciskdw powoduje zatgczenie przekaznika na okoto 2 minuty,

co sygnalizowane jest mruganiem czerwonej diody.
5 Dtfugie nacisniecie jednego z przyciskdw powoduje zataczenie przekaznika na state, co

sygnalizowane jest ciggltym $wieceniem czerwonej diody.
6 Krotkie nacisniecie przycisku P1 powoduje wigczenie lampy na czas okoto 2 minuty (pomiar

czasu wykonaj na podstawie zegara wiszgcego w sali egzaminacyjnej).
7 Krétkie nacisniecie przycisku P2 powoduje wigczenie lampy na czas okoto 2 minuty (pomiar

" |czasu wykonaj na podstawie zegara wiszgcego w sali egzaminacyjnej).

8 |[Dtugie, trwajgce minimum 2 s, nacisniecie przycisku P1 powoduje zatgczenie lampy na state.
9 [Dtugie, trwajace minimum 2 s, nacisniecie przycisku P2 powoduje zataczenie lampy na state.
10 | Wniosek: instalacja dziata prawidtowo.

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamosc.






