Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja maszyn, urzadzen i instalacji elektrycznych
Oznaczenie arkusza: E.24-01-16.01

Oznaczenie kwalifikacji: E.24

Numer zadania: 01

Wypetnia zdajgcy
Numer PESEL zdajacego™
Protokot z przeprowadzonych ogledzin i prob
Przed naprawa
Lp. Sprawdzany element Whpisz
TAK lub NIE
1 Po zatgczeniu wytgcznika réznicowopradowego kontrolka sygnalizujgca obecnosé
napiecia Swieci sie.
5 Zataczenie wytacznika nadprgdowego B6 powoduje podanie zasilania na obwdd
oswietlenia. Zielona dioda przekaznika bistabilnego swieci sie.
3 Zatgczenie wytgcznika nadprgdowego B10 powoduje podanie zasilania na obwdd
gniazda wtyczkowego. Faza podtgczona jest z lewej strony.
4 Krétkie nacisniecie jednego z przyciskéw powoduje zataczenie przekaznika na okoto
2 sekundy, co sygnalizowane jest mruganiem czerwonej diody.
5 Dtugie naciéniecie jednego z przyciskéw powoduje zatgczenie przekaznika na state,
co sygnalizowane jest ciggtym swieceniem czerwonej diody.
6 | Krétkie nacisniecie przycisku P1 powoduje wigczenie lampy na czas okoto 1 minuty.
7. | Krotkie nacisniecie przycisku P2 powoduje wtgczenie lampy na czas okoto 1 minuty.
3 Dtugie (trwajgce minimum 2 s) nacisniecie przycisku P1 powoduje zatgczenie lampy na
state.
9 Dtugie (trwajgce minimum 2 s) nacisniecie przycisku P2 powoduje zatgczenie lampy
na stafe.
10 Nacisniecie przycisku ,test” na wytaczniku réznicowoprgdowym powoduje roztaczenie

wyfacznika.

Whniosek: Instalacja dziata prawidtowo.

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc




