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EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2019

ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Montaz, eksploatacja i konserwacja urzadzen i instalacji klimatyzacyjnych

Oznaczenie arkusza: E.31-01-19.01
Oznaczenie kwalifikacji: E.31
Numer zadania: 01
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Kod osrodka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzien Miesigc

Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu
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stanowiska

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

Jezeli zdajacy, wykonujac zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztuka w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewiduja zaistniatej sytuacji, przekaz niezwlocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczacego Zespotu Egzaminacyjnego z prosba o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzadzona odrgcznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczacego zespotu nadzorujacego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczego6lnosci
o naruszeniach przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy 1 o podejrzeniach niesamodzielno$ci w wykonaniu zadania przez zdajacego.
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Numer

stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1. Stan jednostki wewnetrznej po czynnos$ciach konserwacyjnych

1 |Wezyk odprowadzania skroplin drozny

2 |Wezyk odprowadzania skroplin podtaczony do tacki ociekowe;j

3 |Parownik i wentylator bez $ladéw zabrudzen

4 |Obudowa jednostki wewnetrznej bez sladéw zabrudzen

5 |Usunigta folia spod jednostki wewngtrznej

6 |Ustawiony biezacy czas na pilocie

7 |Zaprogramowany tryb chtodzenia, praca automatyczna

8 |Zaprogramowane wachlowanie zaluzji gora-dot

9 |Temperatura schtadzania ustawiona na 20°C
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Numer

stanowiska

Rezultat 2. Karta przegladéw, konserwacji i napraw klimatyzatora

Uwaga: Dopuszcza si¢ mozliwoS¢ uzycia innych sformutowan (poprawnych zwrotow rownoznacznych) oddajgcych tresc, jaka zostata podana w kryteriach

W nagtowku tabeli Karta przeglgdow, konserwacji i napraw klimatyzatora zdajacy zapisal zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce:

1

typ klimatyzatora: wlasciwy typ, nazwa producenta: wiasciwg nazwe

2

symbol czynnika chtodniczego: wiasciwy symbol

3

iloé¢ czynnika chtodniczego w obiegu: wiasciwg ilos¢

W rubryce Czynnosci diagnostyczne, naprawcze i konserwacyjne zdajacy zapisat:

4

udroznienie uktadu odprowadzenia skroplin (kryterium nalezy uznaé za spetnione rowniez gdy zdajgcy zapisal wylqcznie sprawdzenie
uktadu odprowadzania skroplin)

mycie filtra siatkowego i tacki ociekowej

dezynfekcja/odgrzybianie filtra siatkowego i tacki ociekowej

czyszczenie/przedmuchanie sprezonym powietrzem parownika i wentylatora

czyszczenie obudowy jednostki wewnetrznej

uruchomienie klimatyzatora/ustawienie biezgcego czasu, trybu chtodzenia, wachlowania Zaluzji i temperatury 20°C

10

w uwagach: zapis dotyczacy pracy klimatyzatora po konserwacji (zgodny ze stanem faktycznym)
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Numer

stanowiska

Rezultat 3. Kosztorys wykonanej ustugi
Zdajacy zapisat:

1

dojazd do klienta: cena 10 zt

2

udroznienie uktadu odprowadzenia skroplin: cena 20 zt

3

czyszczenie wentylatora jednostki wewnetrznej: cena 20 zt

czyszczenie filtra siatkowego jednostki wewngtrznej: cena 30 zt

czyszczenie parownika: cena 50 zt

dezynfekcja parownika: cena 30 zt

odgrzybianie tacki ociekowej: cena 20 zt

mycie obudowy jednostki wewngtrznej: cena 10 zt

uruchomienie klimatyzatora i ustawienie parametrow pracy: cena 10 zi

10

wyliczona cena ustugi brutto, zapisana w rubryce Razem brutto: 246 zt
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Numer

stanowiska

Przebieg 1. Przygotowanie klimatyzatora do czynnosci konserwacyjnych

Zdajacy:

1

odtaczylt klimatyzator od zasilania elektrycznego 230 V

2

roztozyt foli¢ pod jednostka wewnetrznag i przylepit tasma do Sciany

zdemontowat filtr siatkowy

zdemontowat tacke ocickowa

sprawdzit droznos$¢ wezyka odprowadzania skroplin jednym z dwdch sposobow:
— wktadajac pret do wezyka az do jego wylotu
— wlewajac od gory wode do wezyka
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Numer

stanowiska

Przebieg 2. Czyszczenie i dezynfekcja jednostki wewnetrznej

Zdajacy:

1

stosowal okulary ochronne podczas mycia, dezynfekcji i przedmuchiwania spr¢zonym powietrzem elementow jednostki wewnetrznej

2

stosowal maske przeciwpylowa podczas dezynfekcji i przedmuchiwania sprezonym powietrzem elementdéw jednostki wewnetrznej

stosowal rekawice gumowe podczas mycia i dezynfekcji elementow jednostki wewngtrznej

umyl w wodzie filtr siatkowy

przedmuchat filtr siatkowy sprezonym powietrzem

po umyciu i przedmuchaniu spr¢zonym powietrzem filtra siatkowego spryskat go preparatem dezynfekcyjnym

umyt w wodzie tacke ociekowa

po umyciu tacki ociekowej spryskat ja preparatem grzybobojczym

przedmuchat spr¢zonym powietrzem wentylator i parownik

10

zamontowal wyczyszczony filtr siatkowy i tacke ociekowa

EQZaminator ........ouoiniitii it

imig i nazwisko
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