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Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoéj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem os$rodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

- swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikaciji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakohczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenial

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢

Uktad graficzny
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Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj przytgczenie telefonu analogowego POTS oraz telefonu VolP do centrali abonenckiej PBX.
I. W celu przytgczenia telefonu analogowego POTS:

1.

rozszyj konce kabla rozdzielczego KR2: na gtowicy GK2 w szafie kablowej SK1 i na gtowicy GK3
w skrzynce sciennej SS2. Zachowaj kolejnos¢ par zgodng z barwami izolacji zyt (Tabela 1),

wykonaj fragment abonenckiej instalacji wewnetrznej w korytach elektroinstalacyjnych, od gtowicy
GK3 do gniazda abonenckiego GA1, zgodnie ze schematem montazowym (Rysunek 1) i schematem
ideowym (Rysunek 2). Polgcz wykonang instalacje wewnetrzng z kablem KR2, zgodnie z Paszportem
GK3,

wykonaj pomiary: rezystancji petli zyt i rezystanciji izolacji dla zestawionego toru miedzianego od GK2
do gniazda GAL. Uzupetnij Protokét z pomiardw tgcza abonenckiego,

potacz kabel magistralny KM1 z kablem rozdzielczym KR2, zgodnie z paszportami glowic GK1 i GK2,
podigcz telefon do gniazda GA1 i przy pomocy aparatu monterskiego wpietego w GK2 do linii
0 numerze katalogowym XX2 sprawdz poprawnos¢ podtgczenia.

Uwaga! Podczas fgczenia elementéw toru sSwiattowodowego, ze wzgledu na bezpieczenstwo wzroku,
wszystkie prace wykonuj przy wytaczonych zrodtach swiatta laserowego, tj. media konwerterach i mierniku
mocy optycznej. Nie patrz bezposrednio w port sSwiattowodowy i ztgczki patchcordéw.

Il. W celu przytgczenia telefonu VolP:

1.

przygotuj ukfad pomiarowy pozwalajgcy zmierzy¢ ttumienie patchcordow swiattowodowych nr 1i nr 2
w Il oknie transmisyjnym,

wykonaj pomiary ttumienia patchcorddéw i uzupetnij Protokét z pomiaréw ttumienia wtokna
optycznego,

rozbuduj sie¢ LAN zgodnie ze schematem ideowym sieci LAN (Rysunek 3), aby potgczy¢ telefon VolP
z centralg PBX,

podigcz zasilanie urzgdzen w sieci LAN. Na podstawie danych konfiguracyjnych zamieszczonych na
stanowisku wprowadz ustawienia konta SIP do konfiguracji telefonu VolP,

wykonaj potgczenie testowe z aparatu VolP na numer katalogowy XX1.

Informacje wymagane do konfiguracji telefonu VolP, a takze numery katalogowe przypisane do linii
telefonicznych znajdujg sie na stanowisku egzaminacyjnym. Numery XX1, XX2, XX3 oznaczajg odpowiednio
nr katalogowe zakonczone cyframi 1, 2, 3.

Zadanie wykonaj na przygotowanej ptycie montazowej wyposazonej w makiety szafy kablowej i skrzynki
sciennej. Do dyspozycji masz réwniez niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet.

Tabela 1. Barwy izolacji zyt dla kabla parowego KR2

NF pary Bgrwy izolacji w pa.lrze a-b
Zyta a Zyta b
1 biata niebieska
2 biata pomaranczowa
3 biata zielona
4 biata brgzowa
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- koryto elektroinstalacyjne
- «m= - zakres instalacji wewnetrznej do wykonania

LEGENDA:

SK1 - szafa kablowa (makieta) MK1, MK2 — media konwertery
SS2 — skrzynka Scienna (makieta) OT-1 - ochronnik abonencki
GK1, GK2, GK3 - gtowice kablowe PE — uziemienie ochronne

GA1 — gniazdo abonenckie

Rysunek 1. Schemat montazowy instalacji abonenckiej
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PBX SK1 SS2
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Rysunek 2. Schemat ideowy tgcza abonenckiego
PBX
MK 1 MK2 VolP
L—— D | x -
sIP utp [ E] satchord 21 UTP . uTP
DHCP kat 5e kat 5e kat 5e

komputer do konfiguracji
_________ telefonu VolP

T2 557 (jesli jest potrzebny)

Rysunek 3. Schemat ideowy sieci LAN

Wigcej arkuszy zngjelgiesa passtronie: arkusze.pl



Paszport GK1 (szafa kablowa SK1, strona stacyjna)

Strona . Numer pary
taczowki Opis 1 2 3 4 5 10
Kablowa miejsce PBX/3 | PBX/4 | PBX/5 | PBX/6
(kabel KM1) podtgczenia
nr katalogowy XX1 XX2
miejsce GK2/1 | GK2/2
Krosowa podigczenia
nr katalogowy XX1 XX2
Paszport GK2 (szafa kablowa SK1, strona liniowa)
Strona Opis Numer par
laczéwki P 1 2 3 4 5 10
Kablowa :)ngij’;ccienia GK3/1 | GK3/2 | GK3/3 | GK3/4
(kabel KR2) nr katalogowy XX1 XX2
miejsce GK1/2 | GK1/3
Krosowa podigczenia
nr katalogowy XX1 XX2
Paszport GK3 (skrzynka scienna SS2)
Strona . Numer pary
taczowki Opis 1 2 3 4 5 10
. miejsce GK2/1 | GK2/2 | GK2/3 | GK2/4
Stacyjna podigczenia
nr katalogowy XX1 XX2
. miejsce GA1l
Liniowa podigczenia
nr katalogowy XX1

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie bedzie podlegaé 5 rezultatéow:
— wykonana instalacja abonencka dla telefonu analogowego POTS,
— uzupetniony Protokéf z pomiaréw tgcza abonenckiego,
— potgczone kable w glowicach i uruchomione tgcze od centrali telefonicznej do telefonu analogowego,
— uzupetniony Protokdt z pomiardw ttumienia wtdkna optycznego,
— wykonana sie¢ LAN i skonfigurowany telefon abonenta VolP,

oraz

przebieg wykonania prac przy fgczeniu elementow uktadu, wykonywaniu pomiaréw oraz uruchomieniu

telefondw.
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Protokoét z pomiaréw tacza abonenckiego

Typ Diugosé . ‘x
Typ (oznaczenie) Ditugos¢ kabla KR2 (oznaczenie) kabla (iail;c;w&t;zdiugzslc
kabla KR2 [m] kabla stacyjnego a [m]
stacyjnego [m]
Pomiar rezystancji izolacji
Wartosé | Jednostka Rodzaj Ochronnik abonenc!(l odtaczony na
czas pomiaru?
Napiecie [] Ac
probiercze [] bc L 7ax O ~e
Norma Wartos¢ Spetnienie wymagan i
Wartos¢ | Jednostka graniczna dla P ymag
dla kabla , norm
centrali
Rezystancja minimalnie minimalnie H TAK
izolacji a-b 1,5 GQ'km 36 kQ NIE
Rezystancja minimalnie minimalnie H TAK
izolacji a-z 1,5 GQ'km 46 kQ NIE
Rezystancja minimalnie minimalnie [] TAK
izolacji b-z 1,5 GQkm | 46 kQ L] NE
Pomiar rezystanciji petli zyt
Norma dla DGR Spelnienie wymagan i
Wartos¢ | Jednostka graniczna
kabla : norm
dla centrali
Rezystancja petli maksymalnie | maksymalnie H TAK
a-b 192 Q/km 170 Q NIE

Protokét z pomiaréw ttumienia wtékna optycznego

Pomiar ttumienia w Il oknie transmisyjnym

Ttumienie Wartos¢ graniczna dla I .
Wartos¢ Jednostka media konwertera PP DR
Widkno nr 1 maksymalnie 8 dB H L'IA;EK
Wi6kno nr 2 maksymalnie 8 dB H -Iil'lAEK
Nastawa miernika podczas pomiaru
Wartos¢ Jednostka

Dtugosc fali optycznej, dla ktérej wykonano

pomiar ttumienia
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