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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Montaz, uruchamianie i konserwacja urzadzen i systeméw mechatronicznych
Oznaczenie arkusza: EE.02-01-22.01-SG
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jeZeli
nie spetnit

Rezultat 1: Zmontowana czesé pneumatyczna uktadu elektropneumatycznego

1

Rozmieszczenie elementéw pneumatycznych ukfadu na ptycie montazowej jest zgodne z rysunkiem 3.

2 |Wartos¢ cisnienia ustawiona na 4 bary.

3 |Dtawienie zaworu 1V3 jest ustawione w taki sposéb, ze ttoczysko sitownika 1A1 wsuwa sie w czasie 3s + 1s.

4 |Dtawienie zaworu 1V4 jest ustawione w taki sposob, ze ttoczysko sitownika 1A1 wysuwa sie w czasie 3s * 1s.

5 |Zawor 1V4 jest podtaczony tak, ze spowalnia wysuw ttoczyska sitownika 1A1 na wylocie.

6 |Zawor 1V3 jest podtgczony tak, ze spowalnia wsuw tfoczyska sitownika 1A1 na wylocie.

7 |Zawory 1V5 i 1V2 sg podtgczone do zaworu 1V1 zgodnie ze schematem na rysunku 3.

8 Zawory rozdzielajgce sterowane przyciskiem Se i rolkg S1 sg podtgczone do zaworu 1V2 zgodnie ze schematem na
rysunku 3.

9 |Zawor 3/2 sterowany rolkg S1 jest zamontowany tak, ze jest przesterowany, gdy ttoczysko jest maksymalnie wysuniete.

10|Czujnik B1 jest zamontowany tak, ze ttok w pozycji catkowicie wsunietego ttoczyska powoduje zwarcie jego zestykow.
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stanowiska

Rezultat 2: Zmontowana czes$¢ elektryczna uktadu elektropneumatycznego

1

Rozmieszczenie elementow elektrycznych ukfadu na szynie TH35 jest zgodne z rysunkiem 1.

Podtgczenie SO jest zgodne ze schematem na rysunkiem 2.

Podtgczenie B1 jest zgodne ze schematem na rysunkiem 2.

Podtgczenie K1 jest zgodne ze schematem na rysunkiem 2.

Podtgczenie K2 jest zgodne ze schematem na rysunkiem 2.

Podtgczenie Y1 jest zgodne ze schematem na rysunkiem 2.

N[O~ |DN

Przekaznik czasowy K2 zostat zaprogramowany na 5 s.

Przewody elektryczne majg zatozone tulejki, sg stabilnie zamontowane i tam, gdzie to mozliwe, poprowadzone w korytkach
grzebieniowych.
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stanowiska

Rezultat 3: Wyniki pomiaréw rezystancji i ocena ciggtosci potgczen elektrycznych - tabela 1

1 |w wierszu 1 wynik pomiaru i ocene zgodnie ze stanem faktycznym.

w wierszu 2 wynik pomiaru i ocene zgodnie ze stanem faktycznym.

w wierszu 3 wynik pomiaru i ocene zgodnie ze stanem faktycznym.

w wierszu 4 wynik pomiaru i ocene zgodnie ze stanem faktycznym.

w wierszu 5 wynik pomiaru i ocene zgodnie ze stanem faktycznym.

w wierszu 6 wynik pomiaru i ocene zgodnie ze stanem faktycznym.

w wierszu 7 wynik pomiaru i ocene zgodnie ze stanem faktycznym.

w wierszu 8 wynik pomiaru i ocene zgodnie ze stanem faktycznym.

O |l o | N[Ol | |DN

w wierszu 9 wynik pomiaru i ocene zgodnie ze stanem faktycznym.
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Rezultat 4: Wyniki testowania uktadu elektropneumatycznego — tabela 2

1 |1. zdajacy zaznaczyt tak lub nie, zgodnie ze stanem faktycznym

Przebieg 1: Przebieg montazu i uruchomienia uktadu elektropneumatycznego

Zdajgcy:
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1 |wykonywat prace montazowe dotyczgce uktadu pneumatycznego przy odigczonym doptywie sprezonego powietrza.

wykonywat prace montazowe dotyczgce uktadu elektrycznego przy wytgczonym zasilaniu elektrycznym.

2
3 |kazdorazowo zgtaszat zamiar wigczenia zasilania ukfadu.
4

uzywat narzedzi zgodnie z przeznaczeniem.

[0 2= 1 .01 =1 (o ) (OSSPSR

imig i nazwisko data i czytelny podpis
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