CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Montaz, uruchamianie i konserwacja urzadzen i systeméw mechatronicznych
Oznaczenie kwallifikacji: EE.02

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajacy
. . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania egzaminu: 150 minut. EE.02-01-22.01-SG

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2022 PODSTAWA PROGRAMOWA

Instrukcja dla zdajgcego
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w

10.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoéj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem os$rodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

- swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikaciji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakohczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenial

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamo$c

Uktad graficzny
© CKE 2020
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Zadanie egzaminacyjne

Na przygotowanej ptycie montazowej zmontuj uktad elektropneumatyczny. Niezbedne do montazu elementy
wybierz ze sprzetu zgromadzonego na stanowisku egzaminacyjnym, przed zamontowaniem sprawdz, czy
sg sprawne. Elementy rozmies¢ na ptycie montazowej zgodnie z rysunkiem 1.

Potgczenia elektryczne wykonaj przewodami LgY 1 mm? zakonczonymi tulejkami zaciskowymi, zgodnie ze
schematem przedstawionym na rysunku 2. Przewodami z izolacjg w kolorze:

— brgzowym potgcz elementy uktadu z listwg +24V
— niebieskim potacz elementy uktadu z listwg 0V
— czarnym wykonaj pozostate potgczenia.

Pofgczenia pneumatyczne wykonaj zgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunku 3., wykorzystujgc
w tym celu odpowiednio dociete odcinki przewoddéw pneumatycznych.

Sprawdz poprawno$¢ wykonania montazu, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci ze schematami
na rysunkach 1, 2 i 3 wprowadz poprawki.

Wykonaj pomiary rezystancji potaczen elektrycznych. W tabeli 1. zapisz zakres pomiarowy miernika oraz
wyniki pomiarow rezystancji potgczen i ich ocene.

Zgto$ przewodniczgcemu ZN przez podniesienie reki gotowos¢ do podtgczenia ukfadu do zasilania
sprezonym powietrzem. Po uzyskaniu zgody podtgcz zasilanie do ukfadu. W zespole przygotowania
powietrza nastaw wartos¢ cisnienia na 0,4 MPa.

Zgtos przewodniczacemu ZN, przez podniesienie reki, gotowos¢ do witagczenia zasilania elektrycznego.
Po uzyskaniu zgody wigcz zasilanie.

Uruchom sterownik PLC z wgranym programem sterowniczym. Ustaw zawory dtawigco-zwrotne tak, by
czasy wysuwania i wsuwania ttoczyska wynosity 3 s + 1 s.

Przetestuj dziatanie uktadu, jezeli uktad dziata niewtasciwie wprowadz niezbedne poprawki, nastepnie
wypehij tabele 2.

Uwaga! Za kazdym razem zgtaszaj, przez podniesienie reki, zamiar wigczenia zasilania.
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Rysunek 2. Schemat elektryczny uktadu elektropneumatycznego
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Rysunek 3. Schemat pneumatyczny uktadu elektropneumatycznego

Tabela 1. Wyniki pomiaréw rezystancji i ocena ciggtosci potaczen elektrycznych

Ocena ciggtosci potgczen
elektrycznych
Punkty Wartosc/ Jednostka (W odpowiedniej kolumnie
Lp pomiarowe wynik pomiaru miary wpisz X)
ciggtosc przerwa
1. +24V [ S0:3
2. S0:4/ L+
3. 0V / K1:A2
4, 0V / K2:A2
5. OV /Y1l:A2
6. L+/K2:11
7. L+/K1:11
8. K1:14 /K2:Al
9. K2:12/Y1:Al
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Tabela 2. Wyniki testowania uktadu elektropneumatycznego

Okre$l, na podstawie przeprowadzanego testu,
czy stwierdzenia sg prawdziwe (tak) czy nieprawdziwe (nie),
wpisujac ,,x”” w odpowiedni kwadracik

1. | Uruchomienie uktadu jest mozliwe dopiero po wcisnigciu przycisku SO []tak [[] nie

5 Po uplyw1'e 5 sekund od wecisnigciu przycisku SO ttoczysko sitownika [ tak |[] nie
wysuwa sie.

3. |Czas wysuwania ttoczyska wynosi 3 s + Is. []tak [[] nie
Powrdt ttoczyska nastepuje po nacisnigciu przycisku pneumatycznego S2 .

4 bez wzgledu na potozenie tloczyska. [ ] tak | L] nie

5 Powro6t ttoczyska nastepuje po nacisnig¢ciu przycisku pneumatycznego S2 [ tak | [ nie

" | tylko wtedy, gdy aktywny jest przesterowany zawor sterowany rolka S1.
6. |Czas wsuwania ttoczyska wynosi 3 s + Is. [ ]tak |[] nie
7. | Czujnik B1 zalgcza przekaznik K2. []tak [[] nie

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlega¢ beda 4 rezultaty:

zmontowana czes$¢ pneumatyczna uktadu elektropneumatycznego,
zmontowana czesc elektryczna ukfadu elektropneumatycznego,

wyniki pomiardéw rezystancji i ocena ciggtosci potaczen elektrycznych — tabela 1.,

wyniki testowania uktadu elektropneumatycznego — tabela 2.

przebieg montazu i uruchomienia uktadu elektropneumatycznego.
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