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Instrukcja dla zdajacego

1. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgtos
przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.
2. Do arkusza dotgczona jest KARTA ODPOWIEDZI, na ktérej w oznaczonych miejscach:

— wpisz oznaczenie kwalifikacji,

— zamaluj kratke z oznaczeniem wersji arkusza,

— wpisz swéj numer PESEL*,

— wpisz swojg date urodzenia,

— przyklej naklejke ze swoim numerem PESEL.

Arkusz egzaminacyjny zawiera test sktadajacy sie z 40 zadan.

Za kazde poprawnie rozwigzane zadanie mozesz uzyska¢ 1 punkt.

Aby zdac¢ czes¢ pisemng egzaminu musisz uzyskac co najmniej 20 punktow.

Czytaj uwaznie wszystkie zadania.

Rozwigzania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI dtugopisem lub piérem z czarnym tuszem/
atramentem.

Do kazdego zadania podane sg cztery mozliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nastepujgcy
uktad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:
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9. Tylko jedna odpowiedz jest poprawna.
10. Wybierz wtasciwg odpowiedz i zamaluj kratke z odpowiadajgca jej literg — np., gdy wybrates odpowiedz
,,A”:

W G| D

11. Staraj sie wyraznie zaznacza¢ odpowiedzi. Jezeli sie pomylisz i btednie zaznaczysz odpowiedz, otocz
ja kétkiem i zaznacz odpowiedz, ktérg uwazasz za poprawng, np.

COIRCRECEN |

12. Po rozwigzaniu testu sprawdz, czy zaznaczyte$ wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI
i wprowadzites wszystkie dane, o ktérych mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamietaj, ze oddajesz przewodniczacemu zespofu nadzorujacego tylko KARTE ODPOWIEDZI.
Powodzenia!
* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢

Uktad graficzny
© CKE 2020
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Zadanie 1.

| TR

Ktory srodek ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu zastosowano w uktadzie przedstawionym na
schemacie?

Separacje odbiornika.

Potgczenie wyrownawcze.

Samoczynne wyfgczenie zasilania.
Uzycie odbiornikéw Il klasy ochronnosci.

oo w>

Zadanie 2.

W ktérym ukfadzie sieciowym punkt neutralny transformatora zasilajgcego sie¢ nie jest potaczony
metalicznie z ziemig?

TN-C
TN-S
TT

IT

oo >

Zadanie 3.

Na ilustracji przedstawiony jest

kabel elektroenergetyczny.
kabel telekomunikacyjny.
przewdd spawalniczy.
przewdd sterowniczy.

oo w>
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Zadanie 4.

Ktérym symbolem oznacza sie przewdd jednozytowy z aluminiowg zytg wielodrutowg, w izolacji polwinitowej,
o przekroju zyty 2,5 mm??

ADY 2,5 mm?2
ALY 2,5 mm?
YDY 2,5 mm?
YLY 2,5 mm?

OO0 wp»

Zadanie 5.

Ktory osprzet przedstawiono na ilustracji?

Ztaczki skretne.

Mufy przelotowe.

Dtawiki izolacyjne.
Gniazda bezpiecznikowe.

o0 wp»
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Zadanie 6.

Ktory element przedstawiono na ilustracji?

Izolator wsporczy.

Bezpiecznik aparatowy.

Wkiadke topikowg bezpiecznika mocy.
Izolator przepustowy wysokiego napiecia.

oo w>

Zadanie 7.
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o
Ktory rodzaj zrédta Swiatta przedstawiono na ilustracji?
Zarowe.
Potprzewodnikowe.

Wytadowcze niskoprezne.
Wytadowcze wysokoprezne.

oo w>
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Zadanie 8.

Ktorg klase ochronnosci posiada oprawa oswietleniowa oznaczona przedstawionym symbolem graficznym?

Klase 0
Klase |

Klase Il
Klase llI

oo w>

Zadanie 9.
Ktory z wymienionych tgcznikow instalacyjnych ma dwa klawisze i trzy zaciski przytgczeniowe?

tacznik schodowy pojedynczy.
tacznik schodowy podwajny.
tacznik swiecznikowy.
tacznik krzyzowy.

oo w>

Zadanie 10.

\ y oy

lle powinna wynosi¢ minimalna liczba zyt przewoddéw w miejscach oznaczonych X oraz Y na przedstawionym
schemacie instalacji elektrycznej, aby po jej wykonaniu zgodnie z tym schematem mozliwe byto jednoczesne
sterowanie oswietleniem w obu punktach oswietleniowych niezaleznie czterema tgcznikami?

~
<

X—=4zyly, Y — 4 zyly.
X—4zyly, Y — 5 zyt
X =52yl Y —4 zyty.
X—=52zyt, Y -5 2yt

oo w>
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Zadanie 11.

/”’ - 7L va

llustracja 1. llustracja 2. llustracja 3. llustracja 4.

Na ktorej ilustracji przedstawiono symbol graficzny przewodu ochronnego?

Na ilustracji 1.
Na ilustracji 2.
Na ilustraciji 3.
Na ilustracji 4.

oo >

Zadanie 12.

Ktérym symbolem graficznym nalezy oznaczy¢ tgcznik Swiecznikowy na schemacie ideowym instalaciji
elektrycznej?

g o T

Symbol 1. Symbol 2. Symbol 3. Symbol 4.

Symbolem 1.
Symbolem 2.
Symbolem 3.
Symbolem 4.

o0 ®p»
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Zadanie 13.

Narzedzie przedstawione na ilustracji przeznaczone jest

do docinania przewodow.

do zaciskania koncéwek oczkowych.
do zaciskania koncéwek tulejkowych.
do Sciggania izolacji z zyt przewodow.

OO0 w>»

Zadanie 14.

101112

Do ktorych zaciskéw przekaznika zmierzchowego przedstawionego na schemacie nalezy podigczy¢ czujnik
Swiatta?

1i3
7i9
1i12
10i12

oo >

Strona 7z 18

Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 15.

lle wynosi maksymalna dopuszczalna warto$¢ impedancji petli zwarcia w tréjfazowym obwodzie
elektrycznym o napieciu znamionowym 230/400 V, aby skuteczna byta w nim ochrona przeciwporazeniowa
przy uszkodzeniu izolacji, jesli wytgczenie zasilania tego obwodu ma zapewni¢ instalacyjny wytgcznik
nadprgdowy C207?

1,15 Q
2,00 Q
2,30 Q
3,830

oo w>

Zadanie 16.
Podczas ogledzin nowo wykonanej instalacji elektrycznej nie jest wymagane sprawdzenie

rozmieszczenia tablic ostrzegawczych i informacyjnych.
wartosci natezenia o$wietlenia na stanowiskach pracy.
doboru zabezpieczen i aparatury.

doboru i oznaczenia przewodow.

oo w>

Zadanie 17.

Pomiar pomiedzy kohcami zyt | Rezystancjaw Q
L1.1-11.2 0
L2.1-12.2
L3.1-13.2

N.1-N.2
PE.1-PE.2
L1.1-12.1
L1.1-13.1
L1.1-N.1
L1.1-PE.1
N.1-PE.1
N.1-L2.1

N.1-13.1 0

g§| Ol O| 8| O

8

8

8

o

Na podstawie zamieszczonych w tabeli wynikébw pomiaréw dotyczgcych przewodu przedstawionego na
ilustracji okresl, ktore z jego zyt sg ze sobg zwarte.

NiL3
NiPE
L1iL3
L1iPE

oo >
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Zadanie 18.

.“A 2y J’*v

Wstawka 1. Wstawka 2. Wstawka 3. Wstawka 4.

Ktorg wstawke kalibrowg nalezy zastosowaé do podstawy bezpiecznikowej przeznaczonej dla wktadki
topikowej typu D, 0 oznaczeniu literowym gL i parametrach katalogowych Uy = 500 V, Iy = 25 A?

Wstawke 1.
Wstawke 2.
Wstawke 3.
Wstawke 4.

OO W >

Zadanie 19.
W celu wymiany uszkodzonego fgcznika instalacyjnego nalezy kolejno:

zatgczy¢ napiecie, sprawdzi¢ ciggto$¢ potgczen, wymontowaé uszkodzony fgcznik.
wymontowac¢ uszkodzony tgcznik, odtgczy¢ napiecie, sprawdzic¢ ciggtos¢ potgczeh.
odtaczy¢ napiecie, wymontowac uszkodzony tgcznik, sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczen.
odtagczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, wymontowac uszkodzony tgcznik.

o0 w>
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Zadanie 20.

Ktory z wymienionych parametrow mozna zmierzy¢ przyrzgdem przedstawionym na ilustracji?

Rezystancje izolaciji.

Rezystancje uziomu.

Impedancje petli zwarcia.

Reaktancje rozproszenia transformatora.

o0 wp»

Zadanie 21.

Ktory z wymienionych silnikéw elektrycznych charakteryzuje sie najbardziej sztywng charakterystyka
mechaniczng n = f(M) w zakresie pracy stabilnej?

Synchroniczny.
Asynchroniczny klatkowy.
Szeregowy pradu statego.
Obcowzbudny pradu statego.

oo >
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Zadanie 22.

Ktore z wymienionych urzadzen elektrycznych jest pokazane na ilustracji?

oo w>

Wzbudnik indukcyjny.
Dtawik magnetyczny.
Elektromagnes.
Transformator.

Zadanie 23.

W ktoérych z wymienionych rodzajow silnikéw stosuje sie wirnik przedstawiony na ilustracji?

oo w>

Asynchronicznych pierscieniowych.
Asynchronicznych klatkowych.
Synchronicznych.

Uniwersalnych.

Zadanie 24.
Ktory z wymienionych materiatéw wykazuje sie najwiekszg konduktywnoscig?

oo w>

Aluminium.
Nichrom.
Miedz.
Stal.
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Zadanie 25.
W ktérej z wymienionych sytuacji poslizg silnika indukcyjnego bedzie rowny 100 %?

Silnik pozostanie na biegu jatowym.

Silnik zasilony zostanie przeciwprgdem.

Podczas zasilania silnika jego wirnik bedzie nieruchomy.

Wirnik silnika zostanie dopedzony powyzej predkosci synchronicznej.

oo w>

Zadanie 26.

lle wynosi znamionowa sprawnos¢ silnika jednofazowego o danych: Py = 3,7 kW (moc mechaniczna na
wale), Un =230V, In=21,4 A, cos ¢y = 0,95?

0,95
0,79
0,75
0,71

oo w>

Zadanie 27.

= 4

L

W ktorym z punktow sposréd wskazanych strzatkami na charakterystyce prgdowo-napieciowej diody
prostowniczej przedstawionej na wykresie odczytywane jest napiecie przebicia?

W punkcie A
W punkcie B
W punkcie C
W punkcie D

OO0 w2

Zadanie 28.
Ktorg funkcje petnig uzwojenia pomocnicze w silniku pradu statego?

Wytwarzajg napiecie remanentu.

Zmniejszajg rezystancje obwodu twornika.

Zapobiegajg rozbieganiu sie silnika przy spadku obcigzenia.

Eliminujg niekorzystne zjawiska spowodowane oddziatywaniem twornika.

oo w>
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Zadanie 29.

400V ~50Hz
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Ktorg z funkcji umozliwia uktad zasilania silnika elektrycznego przedstawiony na schemacie?

Hamowanie dynamiczne.

Prace ze zmiennym kierunkiem obrotow.
Przetgczanie uzwojen z gwiazdy na tréjkat.
Rozruch za pomocg rozrusznika rezystorowego.

OO0 w2
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Zadanie 30.

sS<c

Ktory rodzaj wirujgcej maszyny elektrycznej przedstawiono na ilustracji?

Synchroniczna.

Bocznikowg pradu statego.
Asynchroniczng pierscieniowa.
Komutatorowg pradu przemiennego.

oo W >

Zadanie 31.

Ktérym z kluczy nie da sie skreci¢ stojana silnika elektrycznego srubami jak przedstawiona na ilustracji?

Nasadowym.
Imbusowym.
Oczkowym.
Praskim.

oo W >
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Zadanie 32.

Narzedzie przestawione na ilustracji przeznaczone jest do

wciskania tozysk.

profilowania przewodow.
zaciskania ztgczek Wago.
zdejmowania pierscieni Segera.

oo w>
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Zadanie 33.
111213
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L L S
Do realizacji uktadu przedstawionego na schemacie nalezy zastosowaé stycznik Q19 z nastepujgcg liczba
i rodzajem zestykow:

3NC + INO + 2NC
3NC + 2NO + 1INC
3NO + INO + 2NC
3NO + 2NO + 1NC

©Oo w2
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Zadanie 34.

2[] w0
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X1
H1
X2
[ ]
X1 Ju [izlis mFFFE|U’V|WJ1|213|4|5'6] — |
| | do
= komory
s grzewczej

400/230V ~~ 50Hz

Z ktérym zaciskiem bedzie potgczony zacisk 41 stycznika K2 wedtug przedstawionego schematu
montazowego?

Z zaciskiem 22 stycznika K1
Z zaciskiem A2 stycznika K1
Z zaciskiem 4 listwy zaciskowej X1
Z zaciskiem 3 listwy zaciskowej X1

©Cow>

Zadanie 35.
Kierunek obrotow wirnika silnika elektrycznego okresla sie patrzac na jego wat od strony

czopu.
przewietrznika.
tabliczki znamionowe;j.

©Cow>

wprowadzenia przewodu zasilajgcego.

Zadanie 36.
Ktora z wymienionych czynnosci nalezy do ogledzin podczas konserwacji wirnika silnika komutatorowego?

Wywazenie.

Pomiar rezystancji izolaciji.

Sprawdzenie stanu wycinkéw komutatora.
Sprawdzenie braku zwar¢ miedzyzwojowych.

oo w>
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Zadanie 37.

Ktéra z wymienionych przyczyn odpowiada za zwiekszenie sie iskrzenia na komutatorze podczas pracy
sprawnego silnika bocznikowego pradu statego po wymianie jego szczotek?

Za mate wzbudzenie silnika.

Za duze wzbudzenie silnika.

Za duzy nacisk szczotek na komutator.

Za mata powierzchnia styku szczotek z komutatorem.

oo w>

Zadanie 38.

Rezystancja uzwojenia silnika elektrycznego zmierzona omomierzem wynosi « Q. Oznacza to, ze uzwojenie
silnika

A. jest sprawne.

B. jest przerwane.

C. ma uszkodzong izolacje.

D. posiada zwarcie miedzyzwojowe.

Zadanie 39.

Do czego przeznaczone jest urzgdzenie przedstawione na ilustracji?

Do nawijania uzwojen.

Do demontazu uzwojen.

Do wywazania wirnikow.

Do montazu nabiegunnikéw.

oo w>

Zadanie 40.
Przed umieszczeniem uzwojenia wsypywanego w ztobkach silnika indukcyjnego nalezy

wytozy¢ je izolacjg ztobkowa.

umiesci¢ w nich kliny zabezpieczajace.
wysmarowac je olejem elektroizolacyjnym.
wysmarowac je lakierem elektroizolacyjnym.

OO W
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