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Instrukcja dla zdajgcego
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Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoéj humer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

swoj numer PESEL*,

- o0znaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

- numer stanowiska.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakohczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTE
OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu
nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenial

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos$c¢

Uktad graficzny
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Zadanie egzaminacyjne

W czasie remontu salonu wymieniony zostat zyrandol oraz tgcznik Swiecznikowy. W wyniku btedu
popetnionego podczas montazu oswietlenie tego pomieszczenia nie dziata poprawnie. Nalezy zaplanowac
prace naprawcze oswietlenia salonu, a takze modernizacje poprawnie dziatajgcego oswietlenia korytarza,
aby sterowane z trzech miejsc zrodio swiatta wytgczato sie automatycznie po uptywie 5 minut od wtgczenia.
W planie modernizacji uwzglednij przekaznik bistabilny BIS-403.

W celu wykonania zadania:

zinterpretuj wyniki préb funkcjonalnych niepoprawnie dziatajgcego oswietlenia salonu — uzupetnij
tabele 2,

wskaz usterke w instalacji oswietlenia salonu uzupetniajgc tabele 3,

uzupetnij schemat montazowy modernizowanej instalacji oswietleniowej korytarza wraz z legenda,
sporzadz wykaz czynno$ci prowadzgcych do usuniecia usterki w instalacji o$wietlenia salonu oraz
modernizacji instalacji korytarza z uwzglednieniem zasad BHP,

sporzadz wykaz niezbednych pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ przed oddaniem instalacji
do eksploatacji wraz z czynno$ciami przygotowujgcymi instalacje do tych pomiarow,

sporzadz wykaz urzadzen, materiatbw, narzedzi i przyrzgddw pomiarowych niezbednych
do wykonania naprawy oraz modernizacji instalacji elektrycznej wybierajgc stosowne elementy
z tabeli 1.

Instalacja oswietleniowa rozpatrywanych pomieszczeh zasilana jest napieciem 230 V, 50 Hz, wykonana jest
jako podtynkowa przewodami DY 1,5 mm? prowadzonymi w rurach karbowanych. Potgczenia przewodow
w puszkach rozgateznych wykonane sg z uzyciem szybkoztgczek. Zmiany w instalacji oraz jej naprawa
powinny by¢ wykonane bez ingerencji w rozmieszczenie puszek instalacyjnych i opraw oswietleniowych oraz
bez rozkuwania tynku.
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Rysunek 1. Widok przekaznika bistabilnego BIS-403
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Instrukcja obstugi przekaznika bistabilnego BIS-403

® ’ |§&F Filipowski ﬁp";élm
ul. Konstantynowska
((F& F)) 95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl

PRZEKAZNIK BISTABILNY
z wytacznikiem czasowym

Produkty firmy F&F objete sg 24 miesigczng gwarancjg od daty zakupu

Schemat podfgczenia
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Dziatanie

Krétkie naci$nigcie przycisku powoduje zamknigcie styku (zatgczenie
podigczonego odbiornika). Styk zostanie otwarty (wytaczenie
sterowanego odbiornika) po uptywie zadanego czasu t (1), lub po
ponownym nacisnigciu przycisku (2).

Dtugie, trwajgce minimum 2 sekundy, nacisniecie przycisku powoduje
zafgczenie styku na state (3). Otwarcie styku nastgpi dopiero po
ponownym nacisnigciu przycisku (lub po zaniku napigcia zasilania).

U - napiecie zasilania

_I'L - sygnat sterujacy (nacisnigcie przycisku)
t - czas zataczenia przekaznika

—~— - wyjscie przekaznikowe (styk NO)

Uwaga!

BIS-403 nie moze wspbtpracowac z przyciskami podswietlanymi.

www.fif.com.pl

§|‘)()8'¥12 §94()86“\

L;,xr“/v%
%4/”*“{)

Przeznaczenie

Elektroniczny bistabilny przekaznik impulsowy BIS-403 jest
urzadzeniem umozliwiajgcym zatgczenie/wytgczenie o$wietlenia lub
innego urzgdzenia na zadany okres czasu lub na stafe.

Sterowanie pracq urzadzenia odbywa sie poprzez jeden lub kilka
potgczonych réownolegle wigcznikéw monostabilnych (dzwonkowych).

AR

Dane techniczne

zasilanie 230VAC
prad obcigzenia <10A
prad impulsu sterujgcego <1mA
opobznienie zadziatania <0,25sek
czas wytgczenia - regulowany 1+12min
pobdér mocy 0,8W
temperatura pracy -25+50°C
przytacze 4xDY 1mm?2 I=10cm
wymiary @55, h=13mm
montaz w puszce podtynkowej @60
Montaz

1. Wylgczyc zasilanie.

2. Przekaznik umiescic w puszce podtynkowey.

3. Zasilanie przekaznika podfgczy¢ zgodnie z oznaczeniami: faza L
do przewodu brgzowego; "zero" N do przewodu niebieskiego.

4. Grupe réwnolegle potaczonych przyciskéw sterujgcych podigczy¢
do przewodu czerwonego. Zgodnie z wybrang opcja sterowania
impulsowego (faza lub zero) wejscie grupy przyciskéw podtaczyc do
L lub N.

5. Zasilany odbiomik lub grupe odbiomikéw podigczy¢ szeregowo
do przewodu czamego przekaznika i N.

6. Pokrettem ustawic czas wytgczenia.
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Tabela 1. Wykaz urzagdzen, materiatéw, narzedzi i przyrzagdéw dostepnych w magazynie

Lp. Nazwa llosé Uwagi/parametry
1 |Przekaznik bistabilny BIS-403 1 szt. <10A230V ~
2 |tacznik instalacyjny jednobiegunowy 5 szt. 10 A 250 V~ IP44 podtynkowy
3 |tacznik instalacyjny swiecznikowy 5 szt. 10 A 250 V~ IP44 podtynkowy
4 |kacznik instalacyjny schodowy 5 szt. 10 A 250 V~ IP44 podtynkowy
5 |kacznik instalacyjny krzyzowy 5 szt. 10 A 250 V~ IP44 podtynkowy
6 |tacznik instalacyjny podwdjny schodowy 5 szt. 10 A 250 V~ IP44 podtynkowy
7 |tacznik instalacyjny podwdjny krzyzowy 5 szt. 10 A 250 V~ IP44 podtynkowy
8 |Przycisk dzwonkowy 5 szt. 10 A 250 V~ IP44 podtynkowy
9 |Gniazdo wtyczkowe jednofazowe pojedyncze 5 szt. 16 A 250 V~ IP44 podtynkowe
10 |Gniazdo wtyczkowe jednofazowe podwdjne 5 szt. 16 A 250 V~ IP44 podtynkowe
1,5 mm?; 2,5 mm? (czarny, brazowy,
11 | Przewody DY PO 100M | iehieski, Zé’rto-ziel(ony) PRy
12 |Przewody LgY Po 100 m 1.'5 r_nmz_; 25 mm2 (czarny, brazowy,
niebieski, zétto-zielony)
b 2- 3x 2 4x 2.
13 |Przewody YDYp P0 100 m §x1 :g 222; gx;:g mmzz jx;:g i
14 |Kohcowki tulejkowe Po 100 szt. |1,5/10; 2,5/10
. 2x0,5+2,5 mm?; 3x0,5+2,5 mm?,
15 |Szybkozigczki Po 100 szt. 4x0.5+2.5 mm? 5x0.5+2.5 mm?
Pomiar impedanc;ji petli zwarcia,
16 |Miernik parametréw instalacji 1 szt. rezystancji izolacji, parametrow
wytgcznikow RCD
17 |Miernik uniwersalny 2 szt. Pomiar U, I, R
18 |Detektor przewodow (lokalizator) 1 szt.
19 |Neonowy wskaznik napiecia 2 szt.
20 |Wkretaki elektrotechniczne 1 komplet |Ptaskie, krzyzowe
21 |Szczypce uniwersalne 2 szt.
22 |Szczypce boczne do ciecia przewodow 2 szt.
23 |Szczypce wydtuzone proste 1 szt.
o Szc_zypce do zaprasowywania koncowek 1 szt
tulejkowych
25 |Przyrzad do $ciggania izolacji 2 szt.
Przyrzad do zdejmowania powtoki
26 . A 1 szt.
Z przewodéw wielozytowych
27 |Pilot do wciggania przewodow 1 szt. Dtugo$¢ 10 m
28 |Przymiar taSmowy 2 szt. 5m,10m
29 !(omplet kluczy pfaskich, oczkowych 1 szt 6 mm = 19 mm
i nasadowych
30 |Wkretarka z kompletem bitow 1 szt.
31 |Wiertarka z kompletem wiertet 1 szt. Wiertta do metalu @1 + @12
32 |Drabina skfadana z podestem 2 szt. No$nos¢ 150 kg, wysokos¢ 1 m
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Rysunek 2. Schemat ideowy istniejgcej instalacji oswietleniowej korytarza
1, L2, £3 - tgczniki instalacyjne, OO — oprawa oswietleniowa, PL — puszka fgczeniowa

0

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie bedzie podlega¢ 5 rezultatéw:

— whnioski wynikajgce z prob funkcjonalnych instalacji oswietleniowej salonu zapisane w tabeli 2 oraz
wskazana usterka w instalacji oswietleniowej salonu w tabeli 3,

— schemat montazowy modernizowanej instalacji oswietleniowej korytarza wraz z legenda,

— wykaz czynnosci prowadzacych do usuniecia usterki w instalacji oswietlenia salonu oraz modernizaciji
instalacji korytarza z uwzglednieniem zasad BHP,

— wykaz niezbednych pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji wraz
z czynnosciami je poprzedzajgcymi,

— wykaz urzadzen, materiatbw, narzedzi i przyrzgdow pomiarowych niezbednych do wykonania
naprawy oraz modernizacji instalacji elektrycznej.
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Tabela 2. Protokét préb funkcjonalnych instalacji oswietleniowej salonu (do uzupetnienia)

Whnioski
Potozenie Potozenie Z poréwnania
klawisza 1 klawisza 2 - . - . dziatania
- - Swiecenie Swiecenie .
facznika facznika . e . A Z poprawnie
Lp. | <. . - . zrédia swiatta1 | zrodta swiatta 2 -
swiecznikowego | swiecznikowego . . dziatajgcym
. . w zyrandolu w zyrandolu - S
(klawisz 1 tgczy (klawisz 2 tgczy oswietleniem:
zaciski L z 1) zaciski L z 3) wpisz ,,zgodne”
lub ,niezgodne”
1 0 0 NIE NIE
2 0 1 NIE NIE
3 1 0 TAK NIE
4 1 1 TAK TAK

1L
2L
PE

Rysunek 3. Widok tacznika swiecznikowego od strony zaciskéw oraz schemat potaczen zyrandola

Tabela 3. Usterka instalacji oswietlenia salonu

Zaznacz ,X” w wierszu
odpowiadajgcym
wykrytej usterce

Zamienione miejscami przewody
do zaciskéw

Lz1
Lz3
1z3
1Lz 2L
1Lz N
1L z PE
2LzN
2L z PE
N z PE

Miejsce

,_
°

tacznik swiecznikowy

Zyrandol

OO N IWIN|F
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Schemat montazowy modernizowanej instalacji oswietleniowej korytarza (do uzupetnienia)

ZASILANIE
PE
N
L

Legenda

Oznaczenie

i Nazwa elementu (urzadzenia)
na schemacie

Uwaga: Oznacz symbolami literowymi lub literowo-cyfrowymi elementy instalacji na schemacie i uzupetnij
legende
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Wykaz czynnosci prowadzacych do usuniecia usterki w instalacji oswietlenia salonu
oraz modernizacji instalacji korytarza z uwzglednieniem zasad BHP

Wykaz niezbednych pomiaréw, ktére nalezy wykonaé przed oddaniem instalacji do eksploataciji
wraz z czynnosciami je poprzedzajgcymi
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Wykaz urzadzen, materialéw, narzedzi i przyrzadéw pomiarowych niezbednych do wykonania
naprawy oraz modernizacji instalacji elektrycznej

Urzadzenia i materiaty
(podaj réwniez iloSc):

Narzedzia:

Przyrzady pomiarowe:
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Brudnopis (nie podlega ocenie)
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