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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Montaz oraz instalowanie ukladéw i urzadzen elektronicznych

Oznaczenie arkusza: ELM.02-01-22.01-SG
Oznaczenie kwalifikacji: ELM.02

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Kod osrodka —

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019
Wypetnia egzaminator
Numer PESEL zdajgcego* st::w%r\?v?srka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzienn Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jeZeli
nie spetnit

Rezultat 1: Zmontowany modut wyswietlacza LED
Poprawnos¢ montazu nalezy sprawdzic w oparciu o schemat zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym po zakonczeniu egzaminu

1

Rezystory R1 i R2 wlutowane zgodnie z rysunkiem 2

Dioda D1 wlutowana w miejscu wskazanym na schemacie i jej polaryzacja jest zgodna z rysunkiem 2

Dioda D2 (LED czerwony) wlutowana w miejscu wskazanym na schemacie i jej polaryzacja jest zgodna z rysunkiem 2

Dioda D3 (LED zielony) wlutowana w miejscu wskazanym na schemacie i jej polaryzacja jest zgodna z rysunkiem 2

2
3
4
5

Zamontowane ztgcze ARK zgodnie z rysunkiem 2

6

Potagczenia lutowane elementéw sg prawidlowe tzn. sg jasno-srebrzyste, majg wiasciwy ksztatt (menisk wklesty), sg bez
zanieczyszczen, obcych wtrgcen, dziur

Rezultat 2: Potaczenia elektryczne instalacji
Poprawnos$¢ montazu nalezy sprawdzic¢ w oparciu o schemat zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym po zakonczeniu egzaminu

1

Potgczenia elektryczne pomiedzy kostkg 6-torowg i elektrozaczepem wykonane zgodnie z rysunkiem 3

Potfgczenia elektryczne pomiedzy kostkg 6-torowg i modutem wyswietlacza LED wykonane zgodnie z rysunkiem 3

Potgczenie pomiedzy kostkg 6-torowg a 2 — torowg wykonane zgodnie z rysunkiem 3

2
3
4

Przewody zakonczone wtykami bananowymi podtgczone do kostki 2 — torowej
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Numer
stanowiska

Rezultat 3: Instalacja systemu kontroli dostepu

Poprawnos¢ montazu nalezy sprawdzi¢ w oparciu o schemat zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym po zakornczeniu egzamin

1

Urzadzenia systemu kontroli dostepu rozmieszczone zgodnie ze schematem — Rysunek 4.

Urzgdzenia zostaty przymocowane do ptyty montazowej w sposéb stabilny (elektrozaczep, modut wyswietlacza LED)

Korytka przyciete do dtugosci 250 mm, 150 mm i 300 mm (10 mm) i zamocowane na ptycie montazowe;j

Korytko do modutu wyswietlacza LED zamocowane zgodnie ze schematem — Rysunek 4.

Przewody taczace urzadzenia utozone w korytkach kablowych

(o) N &) [N I >N RN SV T BN \ ]

Korytka sg zamkniete

Rezultat 4: Zaprogramowany transponder i ustawiony kod PIN 5678

1

Napiecie zasilania ustawione na zasilaczu 12V +1 'V

Zaprogramowany modut zamka szyfrowego — wprowadzony uzytkownik steruje elektrozaczepem za pomocg karty (breloka)

Zaprogramowany modut zamka szyfrowego — wprowadzony uzytkownik steruje elektrozaczepem (hasto: 5678)

Zaprogramowany modut zamka szyfrowego — czas dziatania elektrozaczepu wynosi 3 sekundy

Po zatgczeniu zasilania $wieci LED zielona

(o270 BN I A = N ARGV Y\

LED czerwona $wieci w czasie zatgczenia elektrozaczepu
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stanowiska

Przebieg 1: Przebieg montazu modutu wyswietlacza LED

zdajgcy:

1

odktadat lutownice na uchwyt

stosowat odsysacz/pochtaniacz dymu podczas lutowania

montaz przewlekany wykonywat zgodnie z technologig lutowania miekkiego

uzywat odpowiednich narzedzi podczas montazu elementéw

2
3
4
5

oczyscit ptytke po lutowaniu

Przebieg 2: Przebieg montazu instalacji systemu kontroli dostepu

zdajgcy:

1

uzywat narzgdzi monterskich zgodnie z ich przeznaczeniem np. wkretaka krzyzowego do $rub z nacigciem krzyzowym

wyznaczyt na ptycie trase do zamontowania korytek kablowych postugujac sie tasme malarskg

podczas montazu stosowat wtasciwg technologie montazu korytek kablowych poprzez przykrecenie ich do ptyty montazowej

2
3
4

uporzgdkowat stanowisko egzaminacyjne

[0 2= 1 .01 =1 (o ) (OSSPSR

imig i nazwisko data i czytelny podpis
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