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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu
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* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc¢
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposoéb niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegolnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Zabezpieczenie miejsca pracy

1

Ustawiona lampa ostrzegawcza

Zapora torowa zabudowana z dwéch podktadéw torowych

Podkfady potgczone dwoma klamrami ciesielskimi

2
3
4

Podkfady przymocowane do szyn tancuchami technicznymi

5

tancuchy techniczne zabezpieczone srubami z nakretkami

Rezultat 2: Wyniki pomiaréw parametréw wyrobiska i toru kopalnianego - tabela
Uwaga: kryteria nalezy ocenia¢ w odniesieniu do pomiarow wykonanych przez osrodek i zapisanych w tabeli dla egzaminatora, dopuszcza sie
tolerancje pomiaréw +5%

1

Szeroko$¢ wyrobiska w $wietle obudowy

2

Wysokos$¢ wyrobiska w $wietle obudowy

3

Rozstaw odrzwi obudowy

Rozstaw podktadow

Rozstaw szyn

67

Wysokos¢ szyny
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Numer
stanowiska

Rezultat 3: Stan obudowy wyrobiska

1 |Luk ociosowy zabudowany na stopie podporowe;j

Strzemiona obudowy zatozone zgodnie z instrukcjg

Zabudowane wszystkie rozpory stabilizujgce

Wykonana opinka ociosu do wysokosci ok. 1,0 m

2
3
4 |Rozpory stabilizujgce dokrecone i potgczone w ciggi prostoliniowe
5
6

Wykonana wyktadka ociosu do wysokosci ok. 1,0 m

7 |Strzemiona obudowy dokrecone momentem sity podanym w instrukcji

Przebieg 1: Przebieg wykonania obudowy wyrobiska

Zdajgcy:

4 rozmieszczat materiaty, sprzet i narzedzia oraz przyrzady kontrolno-pomiarowe w sposéb niepowodujacy zagrozenia
i nieutrudniajgcy pracy

2 |korzystat ze Srodkow ochrony indywidualnej (hetm gérniczy ochronny, okulary ochronne, rekawice ochronne)

3 posiadat przy sobie aparat ucieczkowy lub pochtaniacz ochronny, opatrunek indywidualny sterylny oraz szelki ostrzegawcze
lub inng odziez ostrzegawczo-odblaskowg

przed przystgpieniem do wykonania obudowy zabezpieczyt stanowisko pracy

przed przystgpieniem do zabudowy tuku ociosowego sprawdzit stan obudowy

sprawdzit dokrecenie srub strzemion kluczem dynamometrycznym

N | oo s

uzywat sprzetu i pozostatych narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem

Egzaminator ... ..o

imie i nazwisko data i czytelny podpis
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