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EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2022
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Obstuga maszyn stosowanych w gospodarce lesnej

Oznaczenie arkusza: LES.01-01-22.06-SG
Oznaczenie kwalifikacji: LES.01

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Kod osrodka —

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019
Wypetnia egzaminator
Numer PESEL zdajgcego* st::w%r\?v?srka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzienn Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jeZeli
nie spetnit

Rezultat 1: Sciete drzewo na podwieszony drag

1

wykonany rzaz podcinajgcy wykonany od strony kierunku obalania (ko) na gfebokos¢ od 1/4 do 1/3 Srednicy pnia w migjscu
ciecia, btgd dopuszczalny + 2 cm

2

rzaz $cinajgcy wykonany prostopadle do strzaty od strony przeciwnej do kierunku obalania 1/10 $rednicy pnia powyzej dolne;j
ptaszczyzny rzazu podcinajacego, btgd dopuszczalny + 2 cm

Sciete drzewo oparte na podwieszonym drggu

prég bezpieczenstwa o wysokosci 1/10 $rednicy pnia w miejscu ciecia, minimalna wysoko$¢ progu bezpieczenstwa 2 cm, btad
dopuszczalny £ 2 cm

5

pozostawiona niedopitowana czes$¢ pnia (zawiasa) o szerokosci 1/108rednicy pnia w miejscu ciecia o nieprzerwanej
ciggtosci, btagd dopuszczalny + 2 cm

6

wysokosc¢ pniaka nie wieksza niz 1/4 Srednicy pnia w miejscu cigcia, btad dopuszczalny £ 2 cm

Rezultat 2: Sortyment drewna zgodnie z KIW

1

wyrobione watki z odziomkowej czesci drzewa, odchytka 0/+5 cm

czota prostopadle przyciete do podtuznej osi drzew (max. odchylenie 10% Srednicy pnia w miejscu ciecia)

okrzesane watki S2A z sekami o wysokosci do 2 cm

drzewo na catym obwodzie bez sekow

2
3
4
5

Srednica gorna minimalna S2A 7 cm bk
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Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przygotowanie pilarki spalinowej do pracy

zdajgcy:

1

sprawdzit i wyregulowat napiecie pity tancuchowej (pita tancuchowa przylega do prowadnicy, daje sie swobodnie przesuwac)

2

sprawdzit dziatanie hamulca bezpieczenstwa bez uruchamiania silnika

sprawdzit ilo$¢ paliwa w pilarce - zatankowat pilarke lub wykonat zadanie bez uzupetniania paliwa w trakcie wykonywania
zadania

uruchomit pilarke stojgcag na ziemi lub przytrzymywang miedzy udami

sprawdzit dziatanie hamulca bezpieczenstwa po uruchomieniu silnika

sprawdzit smarowanie uktadu tngcego pilarki

N[O o b~

sprawdzit obroty biegu jatowego - fancuch tngcy nie przesuwa sie po prowadnicy po uruchomieniu pilarki
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Numer
stanowiska

Przebieg 2: Scinka drzewa i wyréb sortymentéw drewna

zdajgcy:

1

przymocowat drag tak, aby okrzesywane drzewo utrzymac¢ na wysokosci od kolan do pasa

przymocowat drag w takiej odlegtosci od $cinanego drzewa, aby okrzesywane drzewo utrzymacé na wysokos$ci od kolan do

pasa

uktadat narzedzia pomocnicze (siekiera, kliny) w zasiegu rgk od strony przeciwnej do kierunku obalania

obalenie drzewa poprzedzit lustracjg przedpola i okrzykiem ostrzegawczym ,Uwaga!”

oddalit sie na odlegtos¢ nie mniejszg niz 1 m w trakcie upadku drzewa po przygotowanej Sciezce oddalania

w trakcie okrzesywania przemieszczat sie od odziomka do wierzchotka od strony kata rozwartego odcinanej gatezi

w trakcie pracy nie stawat na drzewie, nie stawat okrakiem nad drzewem, nie przechodzit po drzewie

0 N[O | o | &~ W®

w trakcie pracy nie dotykat urzgdzeniem tngcym do ziemi

prace wykonywat w hetmie z opuszczong przytbicg i nausznikami, rekawicach, spodniach z wktadka przeciwcieciowa,

trzewikach z ostong palcéw i kamizelce odblaskowej

EQzZaminator ... ...

imig i nazwisko
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data i czytelny podpis




