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EGZAMINACYJNA

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie prac wiertniczych
Oznaczenie arkusza: M.08-01-17.01

Oznaczenie kwalifikacji: M.08
Numer zadania: 01

Rok 2017
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Wypeltnia egzaminator

Kod osrodka

Numer PESEL zdajacego™

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzi

ien

Miesigc

Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

Numer
stanowiska

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢
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Numer

stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spelnil
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Uwaga: dopuszcza sie, ze zdajgcy podczas wykonywania zadania moze poprosic¢ o pomoc asystenta technicznego w przypadku gdy wykonanie czynnosci przez jedng
osobe jest niemozliwe

Rezultat 1. Parametry konstrukcyjne §widra — tabela 4
Uwaga: kryteria nalezy ocenia¢ w odniesieniu do zapisow i pomiarow wykonanych przez osrodek i zapisanych w karcie elementow dla egzaminatora

1

zapisana $rednica $widra (w mm) z doktadnoscig do £1 mm

2

zapisana wysokos¢ swidra z doktadnoscia do 0,01 m

zapisany rodzaj swidra ze wzgledu na rodzaj zebow: z zebami frezowanymi lub z zebami stupkowymi / frezowany lub stupkowy

zapisany typ $widra

5

zapisany rodzaj 1 wielko$¢ potaczenia gwintowego swidra

6

zapisany numer §widra

Rezultat 2. Parametry konstrukcyjne dobranych obciaznikow — tabela 5

1

zapisana $rednica zewnetrzna obciaznika: 4 */,"

2

zapisana $rednica zewnetrzna obcigznika: 120,6 mm

zapisana srednica wewnetrzna obcigznika: 2 '/,"

zapisana Srednica wewnetrzna obcigznika: 57,1 mm

zapisany rodzaj i wielko$¢ potaczen gwintowych obciaznika: ¢z3 '/, JPxm 3 '/," JP lub czxm 3 '/," JP lub 3% JP
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Rezultat 3. Parametry konstrukcyjne lacznikow — tabela 6
Uwaga: kryteria nalezy ocenia¢ w odniesieniu do zapisow i pomiarow wykonanych przez osrodek i zapisanych w karcie elementow dla egzaminatora

1 |zapisana $rednica zewnetrzna tacznika nad$widrowego (w cal) z doktadnoscia do +'/;¢"

2 |zapisana $rednica zewnetrzna tacznika nad§widrowego (w mm) z doktadnoscig do £1 mm

3 |zapisana $rednica wewngetrzna tacznika nadswidrowego (w mm) z doktadnoscig do +1 mm

4 |zapisana dtugos¢ tacznika nad$widrowego (w m) z doktadnoscia do £0,01 m

5 |zapisany rodzaj i wielkos¢ potaczen gwintowych lacznika nadswidrowego

6 |zapisana srednica zewnetrzna tacznika przewodowego (w cal) z doktadnoscia do +'/,4"

7 |zapisana Srednica zewnetrzna tacznika przewodowego (w mm) z doktadnoscia do =1 mm

8 |zapisana srednica wewngtrzna tacznika przewodowego (w mm) z doktadnoscig do £1 mm

9 |zapisana dlugos¢ tacznika przewodowego (w m) z doktadnoscia do £0,01 m

10 |zapisany rodzaj i wielkos¢ potaczen gwintowych tacznika przewodowego
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Rezultat 4. Parametry dysz — tabela 7
Uwaga: kryteria nalezy ocenia¢ w odniesieniu do pomiarow wykonanych przez osrodek i zapisanych w karcie elementow dla egzaminatora

1

numery dysz odpowiadaja numerom dysz znajdujacych si¢ na stanowisku pracy

2

zapisana Srednica [ dyszy wyrazona z doktadnoscig do n/32"

3

zapisana $rednica II dyszy z doktadno$cia do n/32"

zapisana $rednica Il dyszy z doktadnoscia do n/32"

zapisana srednica IV dyszy z doktadnos$cig do n/32'

6

zapisana srednica V dyszy z doktadnoscia do n/32"

7

wybrane Srednice trzech dysz (w n/32) sg najmniejszymi sposroéd zgromadzonych na stanowisku pracy

Rezultat 5. Charakterystyka wybranych klinéw i Sciskéw bezpieczenstwa do obciaznikéw — tabela 8

1

zapisany rozmiar dobranych klinéw do obcigznikow: 4"+ 4 %"

2

zapisana dobrana liczba segmentéw klinéw do obciaznikow: 7

zapisany rozmiar dobranych $ciskow bezpieczefistwa do obcigznikow: 4 /5" + 5 /g"

zapisana dobrana liczba ogniw $ciskow bezpieczenstwa: 8
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Rezultat 6. Osprzet do zapuszczenia zestawu przewodu wiertniczego — tabela 9
Uwaga: kryteria nalezy ocenia¢ w odniesieniu do zapisow i pomiarow wykonanych przez osrodek i zapisanych w karcie elementow dla egzaminatora

1 |numer elewatora do obcigznikow 4%4”

2 |numer klinéw do obcigznikow 4%4”

3 |numer $ciskow bezpieczenstwa do obcigznikow 4%4”

4 |numer elewatora do rur ptuczkowych 3'4”

5 [numer klinéw do rur ptuczkowych 32"

Przebieg 1. Przebieg montazu dysz w §widrze oraz skrecenia lacznika nad§widrowego ze §widrem

Zdajacy:

1 |zamontowat w kazdym porcie (gniezdzie) o-ringi pod dyszami

2 |zabezpieczyt kazda dyszg¢ w swidrze pierscieniem Segera

3 |zamontowat wszystkie dysze powierzchnig stozkowa dyszy od strony czopa swidra

4 |dobrat tgcznik nad$swidrowy

5 |oczyscit czop swidra i mufe tacznika nadswidrowego

6 |[nalozyl smar na skrecane potaczenie gwintowe

7 |skrecit tacznik nadswidrowy ze $widrem, pomigdzy powierzchnia podstawy czopa swidra i czota mufy nie ma luzu.

podczas wykonania zadania rozmieszczal narzgdzia oraz przyrzady kontrolno-pomiarowe w sposob nie powodujacy zagrozenia i nie
utrudniajgcy pracy

9 |stosowat rekawice ochronne i okularach ochronne

10 [uporzadkowat swoje stanowisko pracy po wykonaniu zadania

EQZAMINATOT .. .ottt e et

imig i nazwisko data i czytelny podpis
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