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Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie prac wiertniczych
Oznaczenie kwalifikacji: M.08
Numer zadania: 01

Numer PESEL zdajacego*

) . Miejsce na naklejk¢ z numerem
Wypetnia zdajacy PESEL i z kodem osrodka

M.08-01-17.01
Czas trwania egzaminu: 120 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
~ Rok 2017
CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajgcego

1.

(8]

10.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
1 naklej naklejke z numerem PESEL 1 z kodem osrodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

- swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujagcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera bt¢dow. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zglo$ przez podniesienie r¢ki przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

Zapoznaj si¢ z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia 1 zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,,zglo§ gotowos¢ do oceny przez
podniesienie reki”, to zastosuj si¢ do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczacego zespotu
nadzorujacego.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczacego zespotu nadzorujacego.

Po wuzyskaniu zgody zespolu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢

Wigcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne

Planowane jest zapuszczenie do otworu §widra wiertniczego 5 7’’. Dobierz odpowiednie obciazniki, ktore
nalezy wkreci¢ w zestaw przewodu wiertniczego pomigdzy §widrem a rurami ptuczkowymi o $rednicy 3 72"’
ze zwornikami zewngtrznie spgczanymi oraz elementy osprzg¢tu niezbedne do skrecenia i zapuszczenia
zestawu do otworu.

W tym celu, na podstawie danych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym i po wykonaniu pomiarow
Zapisz:
— parametry konstrukcyjne swidra znajdujacego si¢ na stanowisku roboczym w tabeli 4,
— parametry dobranych obcigznikow, zaktadajac bezposrednie potaczenie obcigznikow z rurami
phuczkowymi w tabeli 5,
— rodzaj i wymiary facznikéw znajdujacych si¢ na stanowisku roboczym w tabeli 6,

— numery dysz znajdujacych si¢ na stanowisku 1 ich $rednice w tabeli 7.
Przy wykonywaniu czynno$ci wymagajacych pomocy drugiej osoby popros asystenta technicznego.

Sposrod przygotowanych na stanowisku dysz wybierz trzy dysze, ktére zapewnia uzyskanie najwickszej
predkosci wyptywu ptuczki z dysz §widra i zapisz ich $rednice w tabeli 7. Zglos, przez podniesienie reki,
gotowo$¢ do montazu dysz w $widrze. Po uzyskaniu zgody przewodniczacego ZN, w obecnosci
egzaminatora zamontuj dysze w §widrze.

Wybierz tacznik nad$§widrowy do potaczenia $widra z dobranymi obcigznikami. Nastepnie zglo$, przez
podniesienie r¢ki, gotowos¢ do skrecenia tacznika ze swidrem 1 po uzyskaniu zgody przewodniczacego ZN
w obecnosci egzaminatora wykonaj czynnosci zwigzane z przygotowaniem polaczen gwintowych do

skrecenia, a nastepnie skrec recznie tacznik nadswidrowy ze swidrem.

Korzystajac z danych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym, okresl i zapisz w tabeli 8, parametry
techniczne klindw wielosegmentowych 1 $ciskow bezpieczenstwa, niezbednych do zapuszczenia dobranych
obcigznikow.

Nastepnie zgtos, przez podniesienie re¢ki, gotowos¢ do podejscia do stanowiska, na ktérym zgromadzono
osprzet do zapuszczenia do otworu zestawu przewodu wiertniczego. Po uzyskaniu zgody przewodniczacego
ZN przejdz do stanowiska z osprzgtem do zapuszczania przewodu wiertniczego i zapisz w tabeli 9 numery
tych elementow osprzetu, ktdre pasuja do wybranych elementéw przewodu wiertniczego.

Zadanie wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym, wyposazonym w niezbedny sprz¢t 1 materiaty.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisow bhp 1 ppoz. oraz ochrony
srodowiska.

Po wykonaniu zadania uporzadkuj stanowisko.
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Wzor pomocniczy do doboru obcigznikow

D0b=(0,75 _0’85) : Déw

gdzie:

D,,— Srednica nominalna obcigznikow, mm
Dy, — Srednica swidra, mm

Tabela 2. Kliny wielosegmentowe do obciaznikow

Rozmiar 374" 4”7 -46/8" | 47/s"-6" 5%7-7" | 6%”-8%" | 8’'-9%" | 8%’-10"
Segmenty 6 7 8 9 11 12 13
Tabela 3. Sciski bezpieczefistwa do obciaznikéw
Rozmiar 3%7-4%" 4%"”-5%" 5%7-6%" 6%"7-7%" 7%7-8"
Liczba ogniw 7 8 9 10 11

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlega¢ bedzie 6 rezultatow:
— parametry konstrukcyjne swidra — tabela 4,

— parametry konstrukcyjne dobranych obcigznikéw — tabela 5,

— parametry konstrukcyjne tacznikow — tabela 6,

— parametry dysz — tabela 7,

— charakterystyka wybranych klinow i sciskéw bezpieczenstwa do obcigznikéw — tabela 8,

— osprzet do zapuszczenia zestawu przewodu wiertniczego — tabela 9

oraz

przebieg montazu dysz w §widrze oraz skrecenia tacznika nad§widrowego ze swidrem.
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Tabela 4. Parametry konstrukcyjne Swidra

cal
Srednica $widra
mm
Wysokos¢ swidra
(wynik pomiaru zapisz z doktadnoscig do drugiego m

miejsca po przecinku)

Rodzaj swidra ze wzgledu na uzebienie

Typ Swidra

Wielko$¢ i rodzaj potgczenia gwintowego swidra

Numer swidra

Tabela 5. Parametry konstrukcyjne dobranych obciaznikéw

cal
Srednica zewnetrzna obcigznika
mm
cal
Srednica wewnetrzna obciaznika
mm
Wielkos$¢ i rodzaj potgczenia gwintowego obcigznika

Tabela 6. Parametry konstrukcyjne lacznikow

tacznik Nadswidrowy Przewodowy
; ) cal
Srednica zewnetrzna
tacznika
mm
Srednica wewnetrzna
. mm
tacznika
Dtugosé tacznika m

Wielko$¢ i rodzaj potgczen gwintowych
tacznika
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Tabela 7. Parametry dysz

Numery dysz przygotowanych
na stanowisku

Srednice dysz przygotowanych
na stanowisku, n/32”

Srednice dysz wybranych do
zamontowania, n/32”

Tabela 8. Charakterystyka wybranych klinéw i Sciskow bezpieczenstwa do obcigznikow

Osprzet Rozmiar Liczba segmentéw/ogniw

Kliny do obcigznikéw

Sciski bezpieczeAstwa

Tabela 9. Osprzet do zapuszczenia zestawu przewodu wiertniczego

Osprzet Numer przypisany do osprzetu

Elewator do obcigznikow

Kliny do obcigznikow

Sciski bezpieczenstwa

Elewator do rur ptuczkowych

Kliny do rur ptuczkowych
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